Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Strallenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der
Fassung vom 28.09.1988 (BGBI | S. 1793)

Nummer der ABE: 90755

Gerat: Distanzscheiben

Typ: 30.024

Inhaber der ABE Power Tech Fischer GmbH
und Hersteller: D-56235 Ransbach-Baumbach

Fur die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Gerate wird diese
Genehmigung mit folgender Maligabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhalt das Typzeichen

KBA 90755

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stlick der laufenden Fertigung in
der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von aul3en gut lesbar anzubringen.
Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlal geben kénnen,

dirfen nicht angebracht werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 90755

Die Distanzscheiben, Typ 30.024, durfen nur zur Verwendung an den in den beiliegenden
Prufunterlagen aufgefuhrten Kraftfahrzeugen unter den dort genannten Bedingungen
feilgeboten werden. Die im Verwendungsbereich genannten Auflagen bzw. Hinweise sind
zu beachten.

In einer mitzuliefernden Anbauanweisung sind die Bezieher auf den eingeschrankten
Verwendungsbereich hinzuweisen.

Der Einbau hat nach dieser Anweisung zu erfolgen.

An jedem Gerat der laufenden Fertigung sind an den aus den Prifunterlagen ersichtlichen
Stellen gut lesbar und dauerhaft

der Name des Herstellers oder das Herstellerzeichen, der
Typ der Distanzscheiben und das Typzeichen

anzubringen.

Im Gbrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen des TOV Kraftfahrt GmbH,
Unternehmensgruppe TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg, Kéin, vom 04.06.2003
festgehaltenen Angaben.

Ein Satz der gepruften Muster ist so aufzubewahren, dass es noch funf Jahre nach
Erléschen der ABE in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, 23.06.2003 Im
Auftrag

(Jonxis)

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung 1
Gutachten Nr. 32AG0294-00



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 90755

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung missen mit den Genehmigungsunterla-
gen genau ubereinstimmen. Mit dem zugeteilten Typzeichen/Prifzeichen dirfen die Fahr-
zeugteile nur gekennzeichnet werden, die den Genehmigungsunterlagen in jeder Hinsicht
entsprechen.

Anderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdricklicher Zustimmung des
Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Anderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstatten sowie eines bei
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmachtigten oder bevollmachtig-
ten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverziglich mitzuteilen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverziglich zu benachrichtigen, wenn die reihenweise Ferti-
gung oder der Vertrieb der genehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahres oder endguiltig
oder langer als ein Jahr eingestellt wird. Die Aufnahme der Fertigung oder des Vertriebs ist
dann dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monats mitzuteilen.
Verstolle gegen diese Bestimmungen kénnen zum Widerruf der Genehmigung fihren und
kdénnen Uberdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurickgegeben oder entzogen wird, oder der
genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann
ausgesprochen werden, wenn die fur die Erteilung und den Bestand der Genehmigung
geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen
die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser
Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstoldt oder wenn sich
herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des
Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemalfe Austbung der durch diese
Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung,
nachprifen und zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht Ubertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berGhrt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, FordestraRe 16, D-
24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



TOUV Kraftfahrt GmbH

Gutachten Nr. 32AG0294-00
zur Erteilung einer ABE nach § 22

StVZO in Verbindung mit § 20 StVZO

Fahrzeugteil : Distanzringe fiir Personenkraftwagen TUV
Typ : 30.024
Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach
L. Allgemeine Angaben
L1 Hersteller Power Tech GmbH
Industriegebiet Struth
Krugbéckerstra3e 20 56235
Ransbach-Baumbach
1.2. Beschreibung Spurverbreiterung durch Anbau von
der Umriistung Distanzringen an der Vorder- und Hinterachse,
oder nur an der Hinterachse
1.3. Angaben zu den Distanzringen
Ausfithrung einteilige Aluminiumiinge
Typ 30.024
Ort der Kennzeichnung auf dem Umfang, ww. auf dem Zentrierbund
Ausfuhrungsbezeichnung 30.024
(eingeprigt)
Typzeichen KBA .....
(eingeprigt)
Breite in mm 16
AuBlen- 0 in mm 145+0,1
Lochkreis-0 in mm 110 0,1
Lochzahl 6 (davon 2 Langlocher)
Durchmesser in mm 20
Mittenloch-0 in mm 65,1
Werkstoff Gewicht in kg G-AlZnlOSi8Mg
Korrosionsschutz/ ca. 0,8
Oberflichenbehandlung
KETL-Beschichtung, schwarz
(Epoxidharzbasis-Tauchbad)
Schichtdicke: 12-35 jam
TOV Kraftfahrt GmbH Institut fir Verkehrssicherheit TL_DISTN.DOT-3.0-01.05.98 Seite 1
Untemehmensgruppe TOV Typprifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile 32AG0294.DOC

Rheinland/Berlin-Brandenburg

Am Grauen Stein, D-51105 Koln (Poll)



TUV Kraftfahrt GmbH

Gutachten Nr. 32AG0294-00
zur Erteilung einer ABE
nach § 22 StVZO in Verbindung mit § 20 StVZO

Fahrzeugteil : Distanzringe fur Personenkraftwagen @ = ceeeeeeceeeeeees
Typ : 30.024
Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach

1.4. Angaben zur Befestigung
Distanzringe : gesteckt (durchgehende Radschrauben)

Radschrauben : M12 x 1,5 / Festigkeitsklasse 10.9,
Kegel-, oder Kugelbundradschrauben,
(Einschraubtiefe min. 6,5 Umdrehungen)

Anzugsmoment in Nm (min.) : 110 (die Angaben der Fahrzeughersteller sind
zu beachten)

2. Priufungen und Priifergebnisse
Die Versuchsfahrzeuge und die Distanzringe wurden einer Priifung gemif3 des Anhangs
tiber die Begutachtung von Distanzringen (s. Anlage 1) unterzogen. Die Anforderungen des
Anhangs wurden erfiillt bis auf folgende technisch unbedenkliche Abweichungen: Keine

3. Verwendungsbereich und Auflagen
Die Distanzringe sind fiir die in Anlage 3 aufgefiihrten Fahrzeuge vorgesehen.
Die Auflagen aller Anhénge sind unter Anlage 4 aufgelistet.

4, Anlagen

Anlage l:  Anhang iiber die Begutachtung von Distanzringen (3
Blatt)

Anlage 2:  Auflistung der Zeichnungen und distanzringspezifischen Beschreibungen (1
Blatt)

Anlage 3:  Ubersicht des Verwendungsbereichs (1
Blatt)

Anlage 4:  Auflagen
(2 Blatt)



TUV Kraftfahrt GmbH
Gutachten Nr. 32AG0294-00

zur Erteilung einer ABE
nach § 22 StVZO in Verbindung mit § 20 StVZO

TI°"""IIF
Fahrzeugteil : Distanzringe fiir Personenkraftwagen @ = ceeeeeeeeeee
Typ : 30.024
Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach
5. Zusammenfassung

Die Distanzringe des Typs 30.024

Hersteller : Power Tech GmbH
Industriegebiet Struth
Krugbickerstralie 20 56235
Ransbach-Baumbach

erfiillen die geltenden Bestimmungen der StVZO.

Wird die Allgemeine Betriebserlaubnis erteilt, so mul der Inhaber eine gleichméBige,
reihenweise Fertigung der Distanzringe gewéhrleisten.

Er hat dartiber hinaus dafiir zu sorgen, daf} dieses Gutachten durch Nachtrag ergénzt wird,
sofern sich die im Verwendungsbereich der Allgemeinen Betriebserlaubnis aufgefiihrten
Fahrzeuge in Teilen dndern, welche die Verwendung der Distanzringe beeintrachtigen
konnen; hierunter fallen insbesondere Anderungen an den Serienrddern, an der Radauf-
hangung und an den Radhiusern.

Die Bezieher der Distanzringe miissen (z.B. durch eine mitzuliefernde Anbauanweisung)
auf die Auflagen der jeweiligen Anlage sowie auf die Befestigungsart und die erforderlichen
Anzugsmomente der Befestigungsteile hingewiesen werden.

Eine Abnahme nach § 22 Abs. 1 StVZO durch einen amtlich anerkannten
Sachverstindigen/Priifer oder Priifingenieur wird unter Beachtung der unter Anlage 4
aufgefiihrten Auflagen nicht fiir erforderlich gehalten.

TUOV Kraftfahrt GmbH Institut flr Verkehrssicherheit TL_DISTN.DOT-3.0-01.05.98 Seite 3
Untemehmensgruppe Typprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile 32AG0294.D0OC
TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein, D-51105 Kéln (Poll)



TUV Kraftfahrt GmbH
Gutachten Nr. 32AG0294-00

zur Erteilung einer ABE
nach § 22 StVZO in Verbindung mit § 20 StvZO

—i»i"lm ¢
Fahrzeugteil : Distanzringe fiir Personenkraftwagen
Typ :30.024
Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach
6. SchluBbescheinigung

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO bestehen keine
technischen Bedenken.

Dieses Gutachten umfaft die Seiten 1 bis 11.

Kdln, den 04.06.2003

bitl

Dipl.-Ing. Harry Hartzke

TUV Kraftfahrt GmbH Institut fiir Verkehrssicherheit TL_DISTN.DOT-3.0-01.05.98 Seite 4
Unternehmensgruppe Typprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile 32AG0294.D0OC
TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein, D-51105 Kdéin (Poll)



TOV Kraftfahrt GmbH
Gutachten Nr. 32AG0294-00

zur Erteilung einer ABE
nach § 22 StVZO in Verbindung mit § 20 StVZO

L b | V4
Fahrzeugteil : Distanzringe fiir Personenkraftwagen @ = ceeeeeeeeeeeeeeee
Typ : 30.024
Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach
ANHANG Anlage 1, Blatt 1

2.2.

4.2.

43.

5.

5.1

5.1.17

UBER DIE BEGUTACHTUNG VON DISTANZRINGEN

Geltungsbereich
Dieser Anhang gibt Hinweise fiir die Begutachtung von Distanzringen, die nachtraglich an
Personenkraftwagen und Pkw-Kombi angebaut werden.

Begriffsbestimmungen
Fahrzeugénderungen im Sinne dieses Anhangs sind :

Verwendung von Distanzringen an der Vorder- / und / oder Hinterachse zur Vergroferung der
Spurweite. Dies entspricht einer Verringerung der Rad-Einpreftiefe.

Als betriebsiibliche Bedingungen im Sinne dieses Anhangs gelten u.a.:
unterschiedliche Beladungszustidnde des Fahrzeugs
Fahrten auf schlechten Wegstrecken Kurvenfahrten
im Grenzbereich Fahrten im Bereich der
Hochstgeschwindigkeit Bremsen aus hohen
Geschwindigkeiten

Allgemeine Anforderungen
Bei Verwendung von Distanzringen mull das Fahrzeug ausreichend betriebs- und

verkehrssicher sein.

Das Fahrverhalten eines mit Distanzringen ausgeriisteten Fahrzeugs darf unter
betriebsiiblichen Bedingungen keine kritischen Zustiande aufweisen.

Besondere Anforderungen
Die verwendeten Distanzringe miissen ausreichende Festigkeit aufweisen.

Die Freigéingigkeit der Rader und der Bereifung muf unter allen auftretenden
Betriebsbedingungen gewdhrleistet sein.

Bei Spurweitenédnderungen von mehr als plus 2 % ist der Nachweis ausreichender
Betriebsfestigkeit fiir das Fahrzeug zu erbringen.

Priifungen
Spurweitenédnderungen bis plus 2 %

Priifung der Festigkeit der Distanzringe A)

Distanzringe aus Stahl (z.B. ST 52.3)

- Ausreichende Festigkeit ist durch das Material gewéhrleistet

TUV Kraftfahrt GmbH Institut fiir Verkehrssicherheit TL_DISTN.DOT-3.0-01.05.98 Seite 5
Unternehmensgruppe Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile 32AG0294.DOC
TUOV Rheinland/Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein, D-51105 Koln (Poll)



TUOV Kraftfahrt GmbH
Gutachten Nr. 32AG0294-00

zur Erteilung einer ABE
nach § 22 StVZO in Verbindung mit § 20 StVZO

T1I""n i
Fahrzeugteil Distanzringe fiir Personenkraftwagen
Typ 30.024
Hersteller Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach
Anlage 1, Blatt 2
B)  Distanzringe aus Leichtmetall (z.B. Aluminium-Knetlegierung AICuMgPb F37)

5.1.2.

5.1.3.

5.14.

5.1.5.

a) gesteckte Distanzringe (durchgehende Radbolzen)
- Bei einer Zugfestigkeit entsprechend St 37.2 (Rm=340 N/mm?)
ist keine weitere Priifung erforderlich
- max. Dicke: 20 mm
b) geschraubte Distanzringe
- Die Dauerfestigkeit ist in Anlehnung an die Richtlinie fiir die
Priifung von Sonderrddern fiir Pkw und Krad durchzufiihren

Priifung der Korrosionsbestandigkeit der Distanzringe
Die Oberfliche oder das Material der Distanzringe miissen korrosionsbestéindig sein
(bei Stahlringen kann die Oberfldche z.B. chromatiert werden).

Anbaupriifung der Distanzringe

Es ist insbesondere zu achten auf:
Distanzringanschlul3 (Lochkreis-/Mittenlochdurchmesser, Art der
Zentrierung, Beurteilung der Anlageflédchen)
Distanzring-/Radbefestigung (Anzahl der tragenden Gewindegange, Art der
Auflage von Mutter oder Schraube, Eignung der Befestigungs-bolzenAmuttern
hinsichtlich Abmessungen, Material (mind. Festigkeitsklasse 10.9),
Anzugsmoment)

Priifung der Freigdngigkeit von Réder und Reifen

Das umgeriistete Fahrzeug ist mindestens mit den Grenzkombinationen des fiir
mogliche Rad-/Reifenkombinationen vorgesehenen Bereiches zu priifen. Der
Bereich der geeigneten Rad-/Reifenkombinationen ist detailliert im Gutachten zu
beschreiben.

Die Priifung ist sowohl statisch als auch dynamisch durchzufiihren. Dabei ist
auf die Freigangigkeit von Reifen und Rédern gegeniiber anderen
Fahrzeugteilen zu achten.

Erforderliche bauliche Verdnderungen am Fahrzeug zur Gewahrleistung der
Freigingigkeit sind im Gutachten detailliert zu beschreiben.

Priifung der Verwendbarkeit von Schneeketten

Im Gutachten ist das Priifergebnis anzugeben. Falls nicht beurteilt werden kann, ob
Schneeketten verwendet werden kdnnen, ist festzuhalten, dall eine Verwendung
von Schneeketten nicht zuldssig ist.

TUV Kraftfahrt GmbH Institut fir Verkehrssicherheit TL.DISTN.DOT-3.0-01.05.98 Seite 6
Unternehmensgruppe Typprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile 32AG0294.D0C
TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein, D-51105 Kéln (Poll)



TUV Kraftfahrt GmbH

Gutachten Nr. 32AG0294-00
zur Erteilung einer ABE
nach § 22 StVZO in Verbindung mit § 20 StVZO

Fahrzeugteil : Distanzringe fiir Personenkraftwagen ~ e mmmmmmeeeee
Typ : 30.024
Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach

Anlage 1, Blatt 3

5.1.6. Priifung der Wirksamkeit der Radabdeckungen
Die Priifung der Wirksamkeit der Radabdeckungen ist nach vorldufiger
Richtlinie {iber die Anforderungen an Radabdeckungen vom 24.01.62 oder
wahlweise nach RREG 78/549/EWG durchzufiihren. Ggf. ist im Gutachten
zu beschreiben, an welchen Stellen bzw. in welchen Bereichen zusétzliche
MafBnahmen zur Gewahrleistung von ausreichend wirksamen
Radabdeckungen erforderlich sind.

5.1.7. Priifung des Fahr-/Bremsverhaltens
Um Auswirkungen von eventuellen Anderungen des Lenkrollhalbmessers zu
beurteilen, ist eine Priifung des Brems- und Lenkverhaltens des Fahrzeugs
durchzuftihren. Das Fahrverhalten ist unter betriebsiiblichen Bedingungen nach
2.2. zu priifen.

Folgende Versuche sollen dabei mindestens gefahren werden:

a) Kreisfahrt
- Fahrverhalten und Lastwechselreaktionen im Grenzbereich
- Reaktionen beim Uberfahren von Hindernissen und durch
groflere einseitige Fahrbahnunebenheiten
b) Geradeausfahrt
- Uberfahren von Kuppen / Durchfahren von Senken
- Geradeauslauf bei Hochstgeschwindigkeit
- schneller Spurwechsel bei hdherer Geschwindigkeit
- Anreiflen der Lenkung und Beurteilung des Schwingungs
verhaltens (Aufschaukeln)
- Reaktion auf Spurrillen (Langsrillen)
- Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten bei unterschiedlichen Beladungszustinden

Ggf. sind die Priifungen im direkten Vergleich zum serienméfigen Fahrzeug
durchzuftihren.

5.2. Spurweitendnderungen von mehr als plus 2%
Zusitzlich zu den bisher durchzufiihrenden Priifungen ist der Nachweis
ausreichender Betriebsfestigkeit fiir das Fahrzeug zu erbringen (z.B. Er-
mittlung ausreichender Bauteilfestigkeit durch vergleichende Messungen
mittels DehnungsmefBstreifen am serienméafigen und am umgeriisteten
Fahrzeug). Ggf. erforderliche Auflagen sind im Gutachten anzugeben.

TOV Kraftfahrt GmbH Institut fur Verkehrssicherheit TL_DISTN.DOT-3.0-01.05.98 Seite 7
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TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein, D-51105 Kaéln (Poll)



TUV Kraftfahrt GmbH
Gutachten Nr. 32AG0294-00

zur Erteilung einer ABE nach § 22
StVZO in Verbindung mit § 20 StVZO v

Fahrzeugteil Distanzringe fiir Personenkraftwagen

Typ 30.024
Hersteller Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach

Anlage 2

Auflistung der Zeichnungen und distanzringspezifischen Beschreibungen

Nr. Bezeichnung Zeichnungsnummer Anderungsstand Datum

2.1 Spurverbreiterung 30.024 31.10.2000 31.10.2000

2.2 Radschraube M 12x1, 5 121543 KE 04.06.2003 04.06.2003

2.3 Werkstoff-Datenblatt Blart-Nr. K 7.2 (2 Seiten) — 04.05.1998
TOV Kraftfahrt GmbH Institut fir Verkehrssicherheit TL_DISTN.DOT-3.0-01.05.98 Seite 8
Untemehmensgruppe TUV Typpriffstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile 32AG0294.D0OC

Rheinland/Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein, D-51105 KéIn (Poll)



TUOV Kraftfahrt GmbH
Gutachten Nr. 32AG0294-00

zur Erteilung einer ABE nach § 22
TUV

StVZO in Verbindung mit § 20 StVZO

Fahrzeugteil : Distanzringe fiir Personenkraftwagen

Typ : 30.024
Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach

Anlage 3
Ubersicht des Verwendungsbereichs
Anhang | Seiten Fahrzeug / Amtl. Typ Anderungsstand Datum
Dokument Nr.
1 1 Opel Vectra-C / Vectra/Lim 32AG0294-00 04.06.2003
32AG0295.doc
2 1 Opel Zafira / T98Monocab 32AG0294-00 04.06.2003
32AG0296.doc
3 2 Astra-G / T 98, T 98/NB, 32AG0294-00 04.06.2003
T 98/Kombi, T 98 C 32AG0297.doc
4 1 Opel Signum / Vectra 32AG0294-00 04.06.2003
32AG0298.doc
TOV Kraftfahrt GmbH Institut fur Verkehrssicherheit TL_DISTN.DOT-3.0-01.05.98 Seite 9
Unternehmensgruppe TUV Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile 32AG0294.DOC

Rheinland/Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein, D-51105 Kéln (Poll)



TUV Kraftfahrt GmbH
Gutachten Nr. 32AG0294-00

zur Erteilung einer ABE
nach § 22 StVZO in Verbindung mit § 20 StVZO

TI"'1% ¢
Fahrzeugteil : Distanzringe fiir Personenkraftwagen ~ mmmmmmmmmmeaae
Typ : 30.024
Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach

Anlage 4, Blatt 1

Auflagen

Ala)

Der vorschriftsméBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstiandigen
oder Priifer fiir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstindigen oder einen
Angestellten nach Abschnitt 7.4 a der Anlage VHI zur StVZOunter Angabe von Fahrzeughersteller,
Fahrzeugtyp und Fahrzeugidentifizierungsnummer auf der im Abdruck der ABE des Distanzringes
enthaltenen Bestétigung bescheinigen zu lassen.

A9)
Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zuléssig.

A26)

Die Schraublédnge aller Befestigungsschrauben muf3 mindestens 6,5 Gewindeginge (bei M12x1,5),
bzw. 7,5 Gewindeginge (bei M14x1,5) betragen. Zur Befestigung der Rader, bzw. der Distanzringe
diirfen nur die vom Hersteller (der Distanzringe) mitzuliefernden Befestigungselemente verwendet
werden.

A27)

Fahrwerk und Bremsanlagen miissen dem Serienzustand entsprechen. Bei Verwendung von
Umriistungen ist deren Eignung (Freigéngigkeit, Fahrverhalten usw.) gesondert zu iiberpriifen bzw.
nachzuweisen.

DI)

Bei Verwendung von anderen Rad-/Reifenkombinationen ist deren Eignung (Freigingigkeit,
Fahrverhalten usw.) gesondert zu iiberpriifen bzw. nachzuweisen. Eine Abnahme nach § 21 StVZO
durch einen amtlich anerkannten Sachverstindigen/Priifer oder Priifingenieur ist unter Beachtung der
unter Anlage 4 aufgefiihrten Auflagen erforderlich.

D3)
Verwendung der Distanzringe an der Vorder- und Hinterachse, oder nur an der Hinterachse.

D6)
Insbesondere bei Stahlrddern ist auf eine ausreichende Auflagefldche des Rades auf dem Distanzring
zu achten.



TUV Kraftfahrt GmbH
Gutachten Nr. 32AG0294-00
zur Erteilung einer ABE

nach § 22 StVZO in Verbindung mit § 20 StvZO oo
Fahrzeugteil : Distanzringe fiir Personenkraftwagen @ = seeceeeeeeeeeeees
Typ : 30.024
Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach

Anlage 4, Blatt 2

Auflagen

D21)
Nach der Umriistung ist die Rad/Reifen-Distanzring Kombination wenn moglich am Fahrzeug

dynamisch auszuwuchten.

HI)
Durch Anbau geeigneter Teile (z.B. Spoilerecken oder Radabdeckungsverbreiterungen) ist eine
ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflichen an Achse | herzustellen, sofern diese nicht bereits

serienmafig vorhanden ist.

H2)
Durch Anbau geeigneter Teile (z.B. Spoilerecken oder Radabdeckungsverbreiterungen) ist eine
ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflichen an Achse 2 herzustellen, sofern diese nicht bereits

serienméfig vorhanden ist.

K3)
Zur Herstellung einer ausreichenden Freigéngigkeit der Reifen an Achse | sind die
Radhausausschnittkanten anzulegen und ggf. angrenzende Kunststoftkanten anzupassen.

K4)
Zur Herstellung einer ausreichenden Freigingigkeit der Reifen an Achse 2 sind die
Radhausausschnittkanten anzulegen und ggf. angrenzende Kunststoftkanten anzupassen.

K1I)
Zur Herstellung einer ausreichenden Freigidngigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Innenkotfliigel

im hinteren Bereich aufzuweiten und die Radldufe nachzuarbeiten.

K14J)
Zur Herstellung einer ausreichenden Freigéngigkeit der Reifen an Achse 2 ist auf jeder Seite

die obere mittlere Befestigungsschrauben des Kunststoffinnenkotfliigels zu kiirzen.

K59)
Zur Herstellung einer ausreichenden Freigiingigkeit der Reifen an Achse 2 ist der im Ubergangs-
bereich Tiireinstieg-Kotfliigel in das Radhaus hineinragende Vorsprung nach auflen aufzuweiten.
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TOV Kraftfahrt GmbH

Gutachten Nr. 32AG0294-00
zur Erteilung einer ABE nach § 22
StVZO in Verbindung mit § 20 StVZO

TUV

Fahrzeugteil : Distanzringe fur Personenkraftwagen

Typ : 30.024

Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach

Anhang 1
Verwendungsbereich
Fahrzeughersteller / | Fahrzeugtyp Handelsbezeichnung EG-BE - Nr.
Herst. Schi. Nr.
Opel /0035 Vectra/Lim Vectra-C, Vectra-C GTS el*98/14*0187*..
(Stufenheck und Schragheck)

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulassig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausfiihrung mit den
serienmafigen Rédern. Die Auflagen in Anlage 4 sind zu beachten:

Distanzring- Bereifung RadgroBe | EinpreBtiefe Auflagen
breite in mm in mm Rad /
Gesamt
16 215/55 R16-93 6,5x 16 +41/+ 25 A9) A26) A27)
D1)D3)D6)D21)
215/50 R17-91 7x17 +41/+25 A9) A26) A27)
225/45 R17-91 7x17 +41/+25 | DI1)D3)D6)D21)
225/45 R18-91 7,5x 18 +41/+ 25 A9) A26) A27) DI)
D3) D6) D21)
235/35 R19-91 8x19 +43/+27 | Ala)A9)A26)A27)
D1)D3)D6)D21)
HI) H2) K4)
04.06.2003
ha/pc
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TOV Kraftfahrt GmbH

Gutachten Nr. 32AG0294-00 J
zur Erteilung einer ABE nach § 22 g

StVZO0 in Verbindung mit § 20 StVZO

TUV

Fahrzeugteil Distanzringe fiir Personenkraftwagen

Typ 30.024
Hersteller Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach
Anhang 2
Verwendungsbereich
Fahrzeughersteller / | Fahrzeugtyp Handelsbezeichnung EG-BE - Nr.
Herst. Schi. Nr.
Opel /0035 T98Monocab Zafira, Zafira OPC el¥98/14*0110%..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zuldssig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausfuhrung mit den
serienmafigen Radern. Die Auflagen in Anlage 4 sind zu beachten:

Distanzring- Bereifung RadgroBe | EinpreBtiefe Auflagen
breite in mm in mm Rad
/Gesamt
16 195/65 R15-91M+S 6x15 +43/+27 | Ala)A9)A26)A27)
195/65 R15-91 6x15 +43/+27 D1)D3)D6)D21)
K4)KI11)K147)K59)
205/55 R16-91 6x16 +46/+30 | Ala)A9)A26)A27)
205/55 R16-91 6x16 +44 /+28 DI) D3) D6) D21)
HI) H2) K3) K4)
KI11)K147)K59)
225/45 R17-91 7,5x 17 +47/+ 31 Ala)A9)A26)A27)
D1)D3)D6)D21)
HI) H2) K3) K4)
KI11)K147)K59)
24.04.2003
ha/pc
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TUV Kraftfahrt GmbH

Gutachten Nr. 32AG0294-00
zur Erteilung einer ABE nach § 22
StVZO in Verbindung mit § 20 StVZO

Fahrzeugteil : Distanzringe fiir Personenkraftwagen
Typ : 30.024
Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach
Anhang 3
Verwendungsbereich
Fahrzeughersteller / | Fahrzeugtyp Handelsbezeichnung EG-BE - Nr.
Herst. Schi. Nr.
Opel (D) / T98 Astra-G el*97/27*0086%*..
0035 61*98/14*0086*..
T98/NB Astra-G el*97/27*0101*..
el*98/14*0101*..
T 98 / Kombi Astra-G-Caravan el*97/27*0087*..
61%98/14*0087*..
T98C Astra-G-Coupe, el*98/14*0132*..
Astra-G-Cabrio
Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen
Zuléssig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausfiihrung mit den
serienmifBigen Rédern. Die Auflagen in Anlage 4 sind zu beachten:
Distanzring- Bereifung RadgroBe | Einpref tiefe Auflagen
breite in mm in mm Rad /
Gesamt
16 165/70 R14-81 1 55x 14 +39/+ 23 A9) A26) A27)
75/70 R14-84 55x 14 +39/+ 23 D1)D3)D6)D21)
185/65 R14-86 55x 14 +39/+ 23
185/70 R14-88 5,5x14 +39/+ 23
1 95/60 R15-88 6x15 +49/+33 A9) A26) A27) DI)
D3) D6) D21)
205/50 R16-87 6x16 +44/+28 | Ala)A9)A26)A27)
205/50 R16-87 6x16 +49/+33 D1)D3)D6)D21)
HIl) H2) K4)
215/40 R17-83 7x17 + 47/ + 31 Ala)A9)A26)A27)
21 5/40R17-83 75x 17 + 47/ + 31 D1)D3)D6)D21)
HI) H2) K4)
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TOUV Kraftfahrt GmbH
Gutachten Nr. 32AG0294-00

zur Erteilung einer ABE nach § 22
StVZO in Verbindung mit § 20 StvZO T UV

Fahrzeugteil Distanzringe fiir Personenkraftwagen

Typ 30.024
Hersteller Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach
Anhang 3
Hinsichtlich der Spurweitenanderung von mehr als + 2% liegt ein Technischer
Bericht iiber die ausreichende Betriebsfestigkeit vor:
Nr. 944/280259/PK TUV-Rheinland

04.06.2003

ha/pc
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TUV Kraftfahrt GmbH

Gutachten Nr. 32AG0294-00
zur Erteilung einer ABE nach § 22
StVZO in Verbindung mit § 20 StVvZO

TUV

Fahrzeugteil : Distanzringe fur Personenkraftwagen

Typ : 30.024

Hersteller : Power Tech GmbH, 56235 Ransbach-Baumbach

Anhang 4
Verwendungsbereich
Fahrzeughersteller / | Fahrzeugtyp Handelsbezeichnung EG-BE - Nr.
Herst. Schi. Nr.
Opel / 0035 Vectra Signum el*2001/116*%0214*..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulassig sind folgende Rad-/Reifenkombinationen der Fahrzeugausfithrung mit den
serienmafigen Rédern. Die Auflagen in Anlage 4 sind zu beachten:

Distanzring- Bereifung RadgroBBe | EinpreBtiefe Auflagen
breite in mm in mm Rad
/Gesamt
16 215/55 R16-93 6,5x 16 +41/+ 25 A9) A26) A27)
D1)D3)D6)D21)
215/50R1791 7x17 +41/+ 25 A9) A26) A27) DI)
225/45 R17-91 7x17 +41/+ 25 D3) D6) D21)
225/45 R18-91 7,5x18 +41/+ 25 A9) A26) A27)
D1)D3)D6)D21)
235/35R19-91 8x19 +43/+27 | Ala)A9) A26) A27)
D1)D3)D6)D21)
HI) H2) K4)
04.06.2003
ha/pc
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