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EVELS Karosserie- und  
Fahrzeugbau GmbH
Harkortstraße 12
48163 Münster

Tel.: 0251 322631-0
Fax: 0251 322631-25
info@evels.de
www.evels.com

Ansprechpartner:  
Wilhelm evels
Claus evels

Änderungen in Konstruktion und Ausstattung vorbehalten. Die Angaben in diesem Flyer sind Näherungswerte. Die Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Stand: September 2014

KOFFERTYP
 

eASy box LIGHT
eASy box LIGHT
eASy box
eASy box

FAHRGESTELL 
+ Radstand

L2 3.682 mm
L3 4.332 mm
L3 3.682 mm
L4 4.332 mm

BEREIFUNG 
Hinterachse

einzel
einzel
Zwilling
Zwilling

AUFBAUMASSE 
(L x B x H mm)

3.400 x 2.200 x 2.200
4.100 x 2.200 x 2.200
3.800 x 2.300 x 2.200
4.500 x 2.300 x 2.200

AUFBAU- 
GEWICHT

ca. 490 kg
ca. 540 kg
ca. 620 kg
ca. 650 kg

Mit Ladebordwand steigt das Aufbaugewicht um ca. 230 kg.

eASy box.
EASY BOX – AluWood® Seitenwände oder EASY BOX Light – Sandwich-Seitenwände (25 mm): Basisfahrzeuge (ohne Ladebordwand):

�Dachspoiler und Lackierung
�Aufbaulackierung, individuell
��Ladebordwand, 750 kg Trag-

kraft (Mbb) mit Aluplattform  
(H 1.550 mm)

�Möbeltreppe (unterschiebbar)
�einstiegshilfe (unterschiebbar)
�Stirnwandschutz
�dreiflügelige Hecktür
�Seitentür inklusive Auftritt
�Anhängerkupplung (2.500 kg)
�Iso-Dach, Sandwich (25 mm)
�Heckdiffusor

�Zurrgurte
��Alu-Teleskopstangen/ 

Sperrstangen
�Zusatzreihen Zurrleisten
��System für Möbeltransporte 

und mehr

Zubehör: Ladungssicherung:
�Leiterrahmen aus Alu (eloxiert)
��eASy box – AluWood®  

Seitenwände
��eASy box Light, Sandwich  

(25 mm)
�Doppelflügelhecktür
�Dach, transparent
��1 Reihe Zurrleisten/Combi- 

Zurrleisten (bei eASy box)
��Stäbchenzurrleisten,  

eingelassen (bei eASy Light)
��LeD-Innenleuchten mit  

bewegungssensor
��boden (55 mm) selbsttragend/ 

isoliert
�LeD-begrenzungsleuchten
�Seitenmarkierungsleuchten
��Aufbaueinfärbung in Arktik-

weiß (RAL 9147)
�bügelauftritt-Heck (fest)

Serienausstattung:

��selbsttragender boden –  
hohe Punktlast

��geringes Aufbaugewicht –  
hohe Nutzlast

��Zertifikat für geprüfte  
Seitenwandstabilität mit  
Ladungssicherung nach  
DIN eN 12642

��aerodynamischer Unterbau – 
geringe Co2-Werte –  
Kraftstoffersparnis

��LeD-Innenleuchten mit  
bewegungssensor

��Seitenwände nach  
HACCP-Verordnung

��bundesweiter Service für  
Gewährleistung und  
Instandsetzung

Vorteile der EVELS EASY BOX:

Mögliche Einsatzgebiete:
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