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Einflihrung
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Diebstahlschutz ...............cccoecene. 7
Bedienelementelbersicht .............. 8
Benutzung ... 11
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Klangeinstellungen ..................... 15
Lautstarkeeinstellungen ............... 17

Aligemeine Informationen

Das Infotainment System bietet Ihnen
modernstes In-Car-Infotainment.

Fir die Wellenbereiche AM, FM und
DAB verfligt das Radio Giber zwdlf au-
tomatisch belegbare Sendertasten.
Ferner kénnen (unabhangig vom
Wellenbereich) 36 Kanale manuell
zugeordnet werden.

Der integrierte Audio-Player sorgt
beim Abspielen von Audio-CDs und
MP3/WMA-CDs fiir Unterhaltung.

Zuséatzlich kdnnen Sie als weitere Au-
dioquellen externe Datenspeicherge-
rate, z. B. iPod, MP3-Player oder
USB-Stick, oder einen tragbaren CD-
Player an das Infotainment System
anschliel3en.

Der Digitale Sound-Prozessor bietet
lhnen zur Klangoptimierung mehrere
voreingestellte Klangstile.

Das Navigationssystem mit dynami-
scher Routenplanung fiihrt Sie sicher
ans Ziel und umfahrt auf Wunsch au-
tomatisch Staus oder andere Ver-
kehrsbehinderungen.

Alternativ dazu kann das Infotain-
ment-System auch Uber die Bedien-
elemente am Lenkrad bzw. das
Sprachsteuerungssystem (sofern
vorhanden) betrieben werden.

Zudem kann das Infotainment Sys-
tem mit einem Mobiltelefon Portal
ausgerustet werden.

Ein durchdachtes Design der Bedien-
elemente, Ubersichtliche Display-An-
zeigen und ein grofRer Multifunktions-
knopf ermdglichen Ihnen eine einfa-

che und intuitive Bedienung.

Wichtige Hinweise zur
Bedienung und
Verkehrssicherheit

AWarnung

Das Infotainment System ist so zu
benutzen, dass das Fahrzeug im-
mer sicher gefahren werden kann.
Im Zweifelsfall anhalten und das
Infotainment System bei stehen-
dem Fahrzeug bedienen.
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AWarnung

Die Verwendung des Navigations-
systems entbindet den Fahrer
nicht von seiner Verantwortung fur
eine korrekte, aufmerksame Hal-
tung im StraRenverkehr. Die je-
weils geltenden Verkehrsregeln
sind stets zu beachten.

Eintrage (wie Adressen) aus-
schlieBlich bei stillstehendem
Fahrzeug vornehmen.

Sollte eine Anweisung des Navi-
gationssystems den Verkehrsre-
geln widersprechen, gelten stets
die Verkehrsregeln.

AWarnung

In bestimmten Gebieten sind Ein-
bahnstralRen, Abbiegeverbote und
Einfahrverbote (z.B. von FuRgan-
gerzonen) nicht erfasst. In solchen
Gebieten gibt das Infotainment
System mdglicherweise einen
Warnhinweis, der bestatigt wer-

den muss. Hier besonders auf Ein-
bahnstrallen, Abbiege- und Ein-
fahrverbote achten.

Radioempfang

Der Radioempfang kann durch Zi-
schen, Rauschen, Verzerrungen oder
Aussetzer gestort werden. Ursachen
dafir sind:

® Abstandsanderungen zum Sender

m Mehrwegeempfang durch Reflexio-
nen

® Empfangslécher

Diebstahlschutz

Das Infotainment System ist mit
einem elektronischen Sicherheitssys-
tem zur Diebstahlabschreckung aus-
gestattet.

Das Infotainment System funktioniert
deshalb ausschlieRlich in Ihrem Fahr-
zeug und ist fir einen Dieb wertlos.
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Bedienelementeiibersicht
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RADIO (BAND) ......ccvveeiinnen. 18 6 Vorwartssuche ..........cccoceeee. 18 12 TONE ..o 15
Radio aktivieren oder Radio: Vorwartssuche ........... 18 Klangeinstellungen ............... 15
\c/:VeIIenberelch wechseln ....... ;g CD/MP3/WMA: Titel 13 INFO .o, 8
D/AUX ..o, vorwérts tberspringen .......... 29 Radio: Information zum
CD/MP3/WMA- 7 AS (1/2) i, 19 aktuell eingestellten
Wiedergabe starten oder Automatische Sender ......oooccieeeiiieeeee 18
Al.J.dloq.l',le”e wechseln ........... 32 Speicherebenen CD/MP3/WMA:
Rickwartssuche .................... 18 (voreingestellte Information zur aktuell
Radio: Riickwartssuche ........ 18 Radiostationen) .................... 19 eingelegten CD .................. 29
CD/MP3/WMA: Titel Kurz driicken: Autostore- Digitaler Bilderrahmen:
riickwarts tberspringen ......... 29 Liste auswahlen .................... 19 Zeigt das aktuell
Radiosendertasten 1...6 ........ 19 Lang driicken: Sender ausgewahite Bild/Foto......... 36
L driicken: Send automatisch speichern .......... 19 Navigation: Informationen,
an-ghruc en: sender 19 | 8 FAV(1/2/3) oo, 20 wie beispielsweise zum
SPEICREI .o aktuellen Standort ................. 39
Kurz driicken: Sender Liste der Favoriten
auswahlen ..........c..cccoeveveuennnn. 19 (voreingestellte
Radiostationen) ..................... 20
Knopf O .o 11
9 TP o 23
Drucken: Infotainment .
Svyst . halten ....... 11 Verkehrsfunk aktivieren
ysiem ein /au?sc aten oder deaktivieren ................. 23
g;z‘:gl';ér']-a“tsmrke 11 10 CD-AUSWUI ..o, 29
"""""""""""""""" 11 CONFIG .....cooevviiiieiiee 17

System-Einstellungen ........... 17
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14 Multifunktionsknopf ............... 13 19 DEST ..o 40 Audio-Bedienungselemente am
Drehen: Menuoptionen Zieleingabe Navigation ......... 40 Lenkrad
markieren oder 20 PHONE w...cooovvvooorereeeren. 86
Zahlenwerte einstellen ......... 13 1 2 3

. . Telefonmenu 6ffnen .............. 93

Driicken (des &uf3eren Il(’|
Ringes): Markierte Option Stummschaltung & +
anwahlen/aktivieren; aktivieren/deaktivieren .......... 11 #é' o
eingesteliten Wert 21 NAVI e 40 | e
bestatigen; Funktion ein-/ . b
ausschalten ..., 13 Karte anzeigen ... 40 e 4

15 Achtwegeschalter .................. 40 |
Navigation: 5 4
Anzeigefenster in
Kartenansicht verschieben ... 40 1 Kurz driicken:

16 CD-Schacht.........c.ccooeieenn. 29 Telefonanruf

17 BACK ..o 13 entgegennehmen .................. 86

18

Eingabe: letztes Zeichen
oder gesamte Eingabe
I6schen .......ccoiiiiiiiiis 13

Letzte Navigations-
meldung wiederholen ............ 73

oder Nummer in Anrufliste
wahlen .........ccccceeeeeeiieiei, 93

oder Sprachsteuerung
aktivieren (sofern
verfligbar) ..o 80



Einflhrung 11

Lang drticken: Anrufliste
ANZEIgeN ..ooooeiieei

oder Sprachsteuerung
deaktivieren (sofern
verfugbar) .....cccoooeoviiii.

SRC (Quelle) .......cocvveveernnnne

Dricken: Audioquelle
auswahlen ...,

Bei Radioempfang: Zum
Auswahlen des nachsten/
vorigen gespeicherten
Radiosenders nach oben/
untendrehen .............ccouuee....

Bei CD-Wiedergabe: Zum
Auswahlen des nachsten/
vorigen CD/MP3/WMA-
Titels nach oben/unten
drehen .....ccccoeeeiiiiiiiiiiieeeee,

N

Bei aktivem Mobiltelefon
Portal: nach oben/unten
drehen, um nachsten/
vorherigen Eintrag in der
Anrufliste anzuwahlen ...........

Bei aktivem Mobiltelefon
Portal und Anklopfen:

nach oben/unten drehen,

um zwischen Anrufen zu
makeln ......ccoooveeiiieen,

Lautstarke erhéhen ...............
Lautstarke verringern ............
Kurz driicken: Anruf

beenden/abweisen ................
oder Anrufliste schlief3en ......

oder Stummschaltung
aktivieren/deaktivieren ..........

oder Sprachsteuerung
deaktivieren (sofern
verfugbar) ......ccoooii

Benutzung

Bedienelemente

Das Infotainment System wird tber
Funktionstasten, Multifunktions-
knopfe und im Display angezeigte
Menis bedient.

Eingaben erfolgen wahlweise uber:

® die zentrale Bedieneinheit in der In-
strumententafel o 8

m Bedienungselemente am Lenkrad
D8

m das Sprachsteuerungssystem (so-
fern vorhanden) © 80

Infotainment-System ein- oder
ausschalten

Knopf O kurz driicken. Nach dem
Einschalten ist die zuletzt ausge-
wahlte Infotainment-Quelle aktiv.

Abschaltautomatik

Falls das Infotainment System bei
ausgeschalteter Ziindung mit der O-
Taste eingeschaltet wurde, schaltet
es sich 30 Minuten danach automa-
tisch wieder aus.
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Lautstérke einstellen

Den Knopf O drehen. Die aktuelle
Einstellung wird im Display ange-
zeigt.

Beim Einschalten des Infotainment
Systems wird die zuletzt gewahlte
Lautstarke eingestellt, sofern diese
unter der maximalen Einschaltlaut-
starke liegt.

Separat einstellbar sind:

® die maximale Einschaltlautstarke
D17

m die Lautstarke der Verkehrsdurch-
sagen©t 17

m die Lautstarke der Navigationsmel-
dungen © 40

Automatische Lautstérkeanhebung
Bei aktivierter automatischer Laut-
starkeanhebung & 17 wird die Laut-
stérke zum Ausgleich von Abroll- und
Windgerauschen wahrend der Fahrt
automatisch angepasst.

Stummschaltung

Die Taste PHONE drlicken (wenn das
Mobiltelefon Portal verfugbar ist: ei-
nige Sekunden driicken), um die Au-
dioquellen stummzuschalten.

Um die Stummschaltung wieder auf-
zuheben: den Knopf O drehen oder
erneut die Taste PHONE driicken
(wenn das Mobiltelefon Portal verflig-
bar ist: einige Sekunden druicken).

Lautstarkenbegrenzung bei hohen
Temperaturen

Bei sehr hohen Temperaturen im
Fahrzeuginneren begrenzt das Info-
tainment System des Fahrzeugs die
maximal einstellbare Lautstarke. Bei
Bedarf wird die Lautstéarke automa-
tisch verringert.

Betriebsarten

Radio

Die RADIO-Taste driicken, um das
Hauptmeni des Radios zu 6ffnen
oder um zwischen den verschiede-
nen Frequenzbandern umzuschal-
ten.

Multifunktionsknopf driicken, um ein
Untermeni mit Optionen fiir die Sen-
derauswahl aufzurufen.

Detaillierte Beschreibung der Radio-
Funktionen ©> 18.

Audio-Player

Die Taste CD/AUX driicken, um die
Menus CD, USB, iPod oder AUX (so-
fern vorhanden) zu 6ffnen oder zwi-
schen diesen zu wechseln.

Multifunktionsknopf driicken, um ein

Untermeni mit Optionen fur die Titel-
auswahl aufzurufen.

Detaillierte Beschreibung der:

m Funktionen des CD-Players
D 29

® Funktionen des AUX-Eingangs
B 32

® Funktionen des USB-Anschlusses
o 33

Navigation

Zum Offnen des Navigationsmeniis
die NAVI-Taste und dann den Multi-
funktionsknopf driicken.
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Detaillierte Beschreibung der Navi-
gationssystem-Funktionen &> 40.

Mobiltelefon
(wenn das Mobiltelefon Portal verflig-
bar ist)

Taste PHONE driicken, um das
Telefon-MenU aufzurufen.

Multifunktionsknopf driicken, um ein
Untermeni mit Optionen fiir die Num-
merneingabe/-auswahl aufzurufen.

Detaillierte Beschreibung der Mobil-
telefon Portal-Funktionen ©> 86.

Grundsétzliche Bedienung

Multifunktionsknopf
Der Multifunktionsknopf ist das zen-
trale Bedienelement fiir die Mends.

Den Multifunktionsknopf drehen:
® um eine Meni-Option zu markieren
® um einen Zahlenwert einzustellen

Den auReren Ring des Multifunkti-
onsknopfes driicken:

® um markierte Option auszuwéhlen
oder zu aktivieren

® um einen festgelegten Wert zu be-
statigen

® um eine Systemfunktion ein-/
auszuschalten

Taste BACK

Die Taste BACK kurz driicken, um:
® ein Menu zu verlassen

® yon einem Untermend in die

nachsthdhere Mentebene zuriick-
zukehren

® das letzte Zeichen in einer Zeichen-
folge zu I6schen

Die Taste BACK einige Sekunden

drticken und halten, um die gesamte

Eingabe zu l6schen.

Beispiele zur Meniibedienung

Option auswahlen

oz =) Uhrzeit & Datum Ao
Uhrzait eanstallen 08:20 AM
Dratum einstellen 10004.2009
Leitformal e

Datumsiommal einstellen ¥
Uhrzeit anzeigen s
RDS-Zeit-Synchronisation Ein

Multifunktionsknopf drehen, um den
Cursor (= farbliche Hinterlegung) auf
die gewtinschte Option zu bewegen.

Multifunktionsknopf drticken, um die
so markierte Option auszuwahlen.

Untermeniis

Ein Doppelpfeil am rechten Rand des
MenUs zeigt an, dass nach Auswahl

der Option ein Untermenl mit weite-
ren Optionen aufgerufen wird.
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Einstellung aktivieren

pezoE  Zeitformal einstellen
(12 Stundan

Ao

Multifunktionsknopf drehen, um die
gewunschte Einstellung zu markie-
ren.

Multifunktionsknopf driicken, um die
Einstellung zu aktivieren.

Wert einstellen

Funktion ein-/ausschalten

09:20 Stunden sinstellan Ao oa20(=) Uhrzeit & Datum Ao
Uhrzait einstallan 0920 AM
Datum einstallen 10.04.2009
12 - 15 put Zeitformat einstellen !
Datumsformat enstallen El
L hrzait Bigen
RDS-Zeil-Syncheonisatian Ein

Multifunktionsknopf drehen, um den
aktuellen Wert der Einstellung zu an-
dern.

Multifunktionsknopf driicken, um den
eingestellten Wert zu bestatigen.

Multifunktionsknopf drehen, um die
ein- oder auszuschaltende Funktion
zu markieren.

Multifunktionsknopf driicken, um zwi-

schen den Einstellungen Ein und
Aus zu wechseln.
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Zeichenfolgen eingeben

] & Mummer gingeben R

3456

0123458789+ 2 [ +[amfs]

Zur Eingabe von Zeichenfolgen,
z. B. Telefonnummern oder Stralen-
namen:

Multifunktionsknopf drehen, um das
gewulnschte Zeichen auszuwahlen.

Das letzte Zeichen in der Zeichen-
folge kann mit der Taste BACK ge-
I6scht werden. Bei Driicken und Hal-
ten der Taste BACK wird die gesamte
Eingabe geldscht.

Mutifunktionsknopf driicken, um das
ausgewahlte Zeichen zu bestatigen.

Klangeinstellungen

Im Klangeinstellungsmenu kann die
Klangcharakteristik fur jeden Radio-
Wellenbereich und jede Audio-Player
Quelle jeweils unterschiedlich einge-
stellt werden.

0920 Klangeinstellungen Hﬂ L+]
Basge - b
Mitten :

- - - :
Hihan - - - -0
EQ: Aus b
Fadear - B
Balance Banss  Mdwn Hihan

Taste TONE drlcken, um das Klang-
einstellungsmenu aufzurufen.

Basse, Mitten und Hohen
einstellen

toE  Klangeinstellungen  [{i7c
Biisse 2 = : =
Mitten . . : :
T — .
eams O i i
Fader : : : =
Balance Bisss  Msen  kShen

Bésse, Mitten oder H6hen auswah-
len.

Gewtnschten Wert flr die gewahlte
Option einstellen.
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Lautstérkenverteilung vorne -
hinten einstellen

Bassa Woma
Milten :
Héhen —r—
ECk Aus & .
Fader .
Balance Firten

20 Klangeinstellungen  Jivc

Fader auswahlen.
Gewlnschten Wert einstellen.

Lautstarkenverteilung rechts -
links einstellen

og:20(8
Basse
Mitten
Hohan
ECQ: Aus B

Fauder

Balance Lirkte e wwm nilin o n o m o BhE

Klangeinstellungen  [Ji7c

Balance auswahlen.
Gewilinschten Wert einstellen.

Einzelne Einstellung auf ,0
oder ,Aus” setzen

Die gewiinschte Option auswahlen
und den Multifunktionsknopf einige
Sekunden lang driicken.

Alle Einstellungen auf ,0“ oder
LAus” setzen

Die Taste TONE einige Sekunden
lang druicken.

Klang fir Musikstil optimieren

oazo 5 Klangeinstellungen Hic

O : : - ™
OPap j—i 1
. : - o
Crlazz . . H .
OKlassik : : : s
C'$I!f3che Binaa L Hiten

EQ auswahlen (Equalizer).

Die angezeigten Optionen bieten fur
den jeweiligen Musikstil optimierte
Voreinstellungen der Basse, Mitten
und Hohen.

Die erforderliche Option auswahlen.
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Lautstarkeeinstellungen

Maximale Einschaltlautstarke

pazaZ  Max. Einschallautst, [[Ji7ec
[Ma<. Einschaltizutst =
4

blas Foacnamesg

Taste CONFIG driicken, um das Sys-
temeinstellungsmenii aufzurufen.

Radioeinstellungen und dann
Maximale Einschaltlautstarke aus-
wahlen.

Gewinschten Wert einstellen.

Geschwindigkeitsabhéngige

Lautstérkeanhebung

oe0[E  Lawstdrkeanhebung  [{irc
O Aus

®Miedrig

OMittel

OHoch

Taste CONFIG driicken, um das Sys-
temeinstellungsmeni aufzurufen.

Radioeinstellungen und dann Ge-
schwindigkeitsabhéngige Lautstér-
keanhebung auswahlen.

Im angezeigten Menu kann die ge-
schwindigkeitsabhangige Lautstéar-
keanhebung deaktiviert werden oder
der Grad der Lautstarkenanpassung
ausgewahlt werden.

Die erforderliche Option auswahlen.

Lautstarke der
Verkehrsfunkdurchsagen (TA)
Die Lautstarke der Verkehrsfunk-
durchsagen kann in Relation zur nor-
malen Audio-Lautstérke angehoben
oder abgesenkt werden.

| oa:20 =)

[TA-Lautstirke

TA-Lautstarke

RN EE ]

(LRI UL} H
-~
3

Taste CONFIG driicken, um das Sys-
temeinstellungsmeni aufzurufen.

Radioeinstellungen, RDS-Optionen
und TA-Lautstarke auswahlen.

Gewlinschten Wert einstellen.
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Radio

Benutzung ... 18
Sendersuche ........cccccoeviiieeeeeenn, 18
Autostore-Listen ............ccoccceee. 19
Favoriten-Listen ............ccccvvvvnnen. 20
Wellenbereichmenl(s ................... 20
Radio Data System (RDS) ........... 23
Digital Audio Broadcasting .......... 25

Benutzung

Bedientasten
Die wichtigsten Tasten zur Radiobe-
dienung sind:

®m RADIO: Radio aktivieren

m K KM PD: Sendersuche

m AS: Autostore-Listen

®m FAV: Favoriten-Listen

m 1...6: Voreinstellungstasten
m TP: Verkehrsfunk &> 23

Radio aktivieren
Taste RADIO driicken, um das
Radio-Hauptmenu aufzurufen.

Der zuletzt gespielte Sender wird
empfangen.

Wellenbereich wéahlen

Einmal oder mehrmals die Taste
RADIO driicken, um den gewiinsch-
ten Wellenbereich auszuwahlen.

Der im Wellenbereich zuletzt emp-
fangene Sender wird gespielt.

Sendersuche

Automatische Sendersuche
Taste < K oder M P> kurz driicken,
um den vorigen/nachsten gespei-
cherten Sender anzuwahlen.

Manuelle Sendersuche

Taste « K oder M P> dricken und hal-
ten. Taste loslassen, wenn die ge-
wilinschte Frequenz in der eingeblen-
deten Frequenzanzeige fast erreicht
ist.

Der nachste empfangbare Sender
wird gesucht und automatisch ge-
spielt.

Manuelle Sendereinstellung

FM-Wellenbereich
Multifunktionsknopf driicken, um das
FM-Menii zu 6ffnen, und Manuelles
FM-Tuning auswahlen.

Multifunktionsknopf drehen und auf
der eingeblendeten Frequenzan-
zeige die optimale Empfangsfre-
quenz einstellen.
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AM-Wellenbereich
Multifunktionsknopf drehen und auf
der eingeblendeten Frequenzan-
zeige die optimale Empfangsfre-
quenz einstellen.

Wellenbereich DAB
Multifunktionsknopf driicken, um das
DAB-Meni zu 6ffnen, und Manuelle
DAB Sendersuche auswahlen.

Multifunktionsknopf drehen und auf
der eingeblendeten Frequenzan-
zeige die gewlinschte Empfangsfre-
quenz einstellen.

Autostore-Listen

Die am besten empfangbaren Sender
eines Wellenbereichs lassen sich
Uber die Autostore Funktion automa-
tisch suchen und speichern.

Hinweis
Der aktuell empfangene Sender ist
hervorgehoben.

Jeder Wellenbereich verfligt tber 2
Autostore-Listen (AS 1, AS 2), in de-
nen jeweils 6 Sender gespeichert
werden kdnnen.

Automatische
Senderspeicherung

Die Taste AS gedrickt halten, bis
eine Mitteilung zum automatischen
Speichern angezeigt wird. Die 12
starksten Sender des aktuellen Wel-
lenbereichs werden in den

2 Autostore-Listen gespeichert.

va:z0F) 102.4 MHz Airc
1]90.3 MHz [2]102.4 MHz
3845 MHz [4]103.9 MHz
5]98.1 MHz B 104.6 MHz

AS 1 | Aulo Store Seite 1 van 2

Um den Autostore-Vorgang abzubre-
chen, Multifunktionsknopf driicken.

Manuelles Speichern
Auch in den Autostore-Listen kénnen
Sender manuell gespeichert werden.

Zu speichernden Sender einstellen.

Die Taste AS kurz driicken, um eine
Autostore-Liste aufzurufen oder in
eine andere Autostore-Liste zu wech-
seln.

Zum Speichern des Senders an einer
Listenposition: Die entsprechende
Sendertaste 1...6 driicken, bis eine
Bestatigungsmeldung angezeigt
wird.
Hinweis
Manuell gespeicherte Sender wer-
den bei einer automatischen Sen-
derspeicherung tiberschrieben.

Sender aufrufen

Die Taste AS kurz driicken, um eine
Autostore-Liste aufzurufen oder in
eine andere Autostore-Liste zu wech-
seln.
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Kurz eine der Sendertasten 1...6
driicken um den Sender an der ent-
sprechenden Listenposition abzuru-
fen.

Favoriten-Listen

In den Favoriten-Listen kdnnen Sen-
der aller Wellenbereiche manuell ge-
speichert werden.

02:20 102.4 MHz Ao
1]105.7 MHz [2]102.4 MH:z
3]98.6 MHz (4] 808 MHz
[5]103.3 MHz [6] 100.5 MHz
[FAV 1] Faveriten-Seita 1 von &

In jeder Favoriten-Liste kdnnen je-
weils 6 Sender gespeichert werden.
Die Anzahl der verfligbaren Favori-
ten-Listen kann eingestellt werden
(siehe unten).

Hinweis
Der aktuell empfangene Sender ist
hervorgehoben.

Sender speichern
Zu speichernden Sender einstellen.

Die Taste FAV kurz driicken, um eine
Favoriten-Liste aufzurufen oder in
eine andere Favoriten-Liste zu wech-
seln.

Zum Speichern des Senders an einer
Listenposition: Die entsprechende
Sendertaste 1...6 driicken, bis eine
Bestatigungsmeldung angezeigt
wird.

Sender aufrufen

Die Taste FAV kurz driicken, um eine
Favoriten-Liste aufzurufen oder in
eine andere Favoriten-Liste zu wech-
seln. Kurz eine der Sendertasten 1...6
driicken um den Sender auf der ent-
sprechenden Listenposition abzuru-
fen.

Anzahl der verfiigbaren
Favoriten-Listen festlegen

oaz0[=) Radio-Favoriten Ao
01 Seite |
02 Seiten
3 Seilen
®4 Seiten
5 Seitan
6 Sailan

Taste CONFIG driicken.

Radioeinstellungen und dann Radio-
Favoriten auswahlen.

Gewdulnschte Zahl der verfligbaren
Favoriten-Listen auswéahlen.

Wellenbereichmenis

Alternative Mdglichkeiten zur Sender-
auswahl stehen Giber wellenbereichs-
spezifische MenUs zur Verfligung.
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Bei aktivem Radio-Hauptmeni den
Multifunktionsknopf driicken, um das
zugehorige Wellenbereich-Men( auf-
zurufen.

Hinweis
Die folgenden FM-spezifischen An-
zeigen sind als Beispiel angegeben.

.20 Fid-Menii Airc
Favoriten-Liste [
Manuelies FM-Tuning [
FM-Senderliste B
FM-Kategorien b

FM-Senderlisie aklualisseren

Favoriten-Liste

Favoriten-Liste auswahlen. Alle Sen-
der in den Favoriten-Listen werden
angezeigt.

Den erforderlichen Sender auswah-
len.

Hinweis
Der aktuell empfangene Sender ist
durch @ gekennzeichnet.

Manuelle Abstimmung
Beschreibung siehe "Manuelle Sen-
derabstimmung" weiter oben.

Senderlisten
Wellenbereich AM / FM

AM-Senderliste oder FM-Senderliste
auswahlen.

w203 Favoriten-Liste Oirc
BBEC Radioc 1

102.4 MHz W FAVT-PZ|™
BEC Radio 2 FAV1 - P3
BBC Radio 5 Fav1 - P4
9.5 MHz Fav1 - PS5
1025 MHz FAV1 - P&

Alle empfangbaren AM/FM-Sender
im aktuellen Empfangsgebiet werden
angezeigt.

Wellenbereich DAB
Den Multifunktionsknopf drehen.

Alle empfangbaren DAB-Sender
© 25 im aktuellen Empfangsgebiet
werden angezeigt.
Hinweis
Falls zuvor noch keine Senderliste
angelegt wurde, fiihrt das Infotain-
ment System einen automatischen
Sendersuchlauf durch.

09:20 FM-Senderiste  [[17°c

BEC Radio 1

BEC Radio 2
BBC Radio 3 L
BEC Radio 4
BBC Radio 5
BBC Radio &

Den erforderlichen Sender auswah-
len.
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Hinweis
Der aktuell empfangene Sender ist
durch 0 gekennzeichnet.

Senderlisten aktualisieren

Wenn die in einer wellenbereichsspe-
zifischen Senderliste gespeicherten
Sender nicht mehr empfangen wer-
den kénnen:

Den Befehl fiir die Aktualisierung
einer Senderliste auswahlen.

Ein Sendersuchlauf wird gestartet. Ist
der Suchlauf beendet, wird der zuvor
eingestellte Sender gespielt.

Um den Sendersuchlauf abzubre-
chen: den Multifunktionsknopf
drtcken.
Hinweis
Bei der Aktualisierung einer wellen-
bereichsspezifischen Senderliste
wird auch die entsprechende Kate-
gorienliste (falls verfuigbar) aktuali-
siert.

Hinweis zur Aktualisierung der
Senderlisten

Das Doppeltunersystem des Infotain-
ment Systems aktualisiert die Sen-
derlisten kontinuierlich im Hinter-
grund. Dies gewahrleistet, dass z. B.
bei langerer Autobahnfahrt die Sen-
derlisten immer die im aktuellen Emp-
fangsgebiet empfangbaren Sender
enthalten. Da die automatische Ak-
tualisierung eine gewisse Zeit in An-
spruch nimmt, stehen bei einem
schnellen Wechsel des Empfangsge-
bietes moglicherweise nicht sofort
alle empfangbaren Sender in der
Senderliste zur Verfligung. Unter die-
sen Umsténden kann die Aktualisie-
rung der Senderlisten mit dem Befehl
fur die Aktualisierung einer Sender-
liste beschleunigt werden.

Kategorienlisten

Zahlreiche RDS-Sender o 23 strah-
len einen PTY-Code aus, der den Typ
des gesendeten Programms be-
schreibt (beispielsweise Nachrich-
ten). Bei einigen Sendern wird der
PTY-Code in Abhangigkeit vom ge-
rade gesendeten Programm auch ge-
andert.

Das Infotainment System legt diese
Sender nach Programmtyp sortiert in
der entsprechenden Kategorienliste
ab.

Zur Suche nach einem vom Sender
festgelegten Programmtyp: die wel-
lenbereichsspezifische Kategorien-
listen-Option auswahlen.

a0 =) FM-Kategorien A«

nformetonen (1) 3|
Pop (10}
Rock (3)
Klassik (4)
Musik (17)
Al (18)

O W W W

Eine Liste der momentan verfligbaren
Programmtypen wird angezeigt.
Wahlen Sie den gewtinschten Pro-
grammtyp aus.

Es wird eine Liste der Sender ange-
zeigt, die ein Programm des gewahl-
ten Typs senden.
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| ] & Pop

90.3 MHz

93,8 MHz
4.5 MHz
97.9 MHz
98.1 MHz
102,68 MHz

Den erforderlichen Sender auswah-
len.

Die Kategorienliste wird beim Aktua-
lisieren der Senderliste des entspre-
chenden Wellenbereichs ebenfalls
aktualisiert.

Hinweis
Der aktuell empfangene Sender ist
durch 0 gekennzeichnet.

DAB-Meldungen

Zusatzlich zu den Musikprogrammen
strahlen zahlreiche DAB-Sender

© 25 verschiedene Meldungskate-
gorien aus.

Der gerade empfangene DAB-Dienst
(Programm) wird unterbrochen, wenn
Meldungen vorher aktivierter Katego-
rien ausstehen.

Meldungskategorien aktivieren

Im DAB-Menli DAB-Meldungen aus-
wahlen.

DAR-Meldungen

B o

O Welter

O Spact

0O Wirtschaft

B Reisa

0 Veransialhangen

Die gewunschten Meldungskatego-
rien aktivieren.

Gleichzeitig kénnen mehrere Mel-

dungskategorien ausgewahlt wer-
den.

Hinweis

DAB-Mitteilungen kénnen nur emp-
fangen werden, wenn der DAB-
Wellenbereich aktiviert ist.

Radio Data System (RDS)

RDS ist ein Service der UKW-Sender,
der das Finden des gewlinschten
Senders und seinen stérungsfreien
Empfang wesentlich erleichtert.

Vorteile von RDS

® |m Display erscheint statt der Fre-
quenz der Programmname des ein-
gestellten Senders.

® Bei der Sendersuche stellt das In-
fotainment System ausschlieRlich
RDS-Sender ein.

® Das Infotainment System stimmt
mit AF (Alternativfrequenz) immer
auf die am besten empfangbare
Senderfrequenz des eingestellten
Senders ab.

® Je nachdem, welcher Sender ge-

rade empfangen wird, zeigt das In-
fotainment-System Radiotext an,
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der beispielsweise Informationen
Uber die aktuelle Sendung enthal-
ten kann.

o2:20 3 Audio-FM Aic
3 Cals
ﬂ [1] BBC Radio 2 FAY 1
L Losgrany el rocraw - T Fneoi e
RDS konfigurieren

Um das Menu zur RDS-Konfiguration
aufzurufen:

Driicken Sie die CONFIG Taste.

Radioeinstellungen und dann RDS-
Optionen auswahlen.

oa:z0 (3 ROS-Optionen A«
RDS Ein
Reagional Aus
RDS-Lauftext anhalian Ein
Radiotext Ein
TA-Lautsiarke e

RDS ein-/ausschalten

RDS auf Ein oder Aus stellen.
Hinweis
Ist RDS ausgeschaltet, wird es beim
Wechsel des Radiosenders (liber
Suchfunktion oder Speichertaste)
automatisch wieder eingeschaltet.

Regionalisierung ein- und
ausschalten

(FUr die Regionalisierung muss RDS
aktiviert sein)

Manche RDS-Sender senden ver-
schiedene regional abweichende
Programme auf unterschiedlichen
Frequenzen.

Regional auf Ein oder Aus stellen.

Bei eingeschalteter Regionalisierung
werden nur Alternativfrequenzen
(AF) derselben Regionalprogramme
gewahlt.

Bei ausgeschalteter Regionalisierung
werden Alternativfrequenzen der
Sender ohne Ricksicht auf Regional-
programme ausgewahlt.

RDS-Lauftext

Manche RDS-Sender verwenden die
Zeilen zur Anzeige des Programmna-
mens auch fiir die Anzeige zusatzli-
cher Informationen. Wahrend dieses
Vorgangs wird der Programmname
verborgen.

So vermeiden Sie, dass zusatzliche
Informationen angezeigt werden:

RDS-Lauftext anhalten auf Ein stel-
len.

Radiotext

Bei aktiviertem RDS und Empfang
eines RDS-Senders werden unter-
halb des Programmnamens Informa-
tionen zum aktuell empfangenen Pro-
gramm sowie dem momentan ge-
spielten Musiktitel angezeigt.
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Um die Informationen ein- oder aus-
zublenden:

Radiotext auf Ein oder Aus stellen.

TA-Lautstarke

Die Lautstarke der Verkehrsfunk-
durchsagen (TA) kann voreingestellt
werden &> 17.

Verkehrsfunk
(TP = Verkehrsfunk)

Verkehrsfunksender sind RDS-
Sender, die Verkehrsnachrichten
ausstrahlen.

Verkehrsfunk ein- oder ausschalten
Um die Verkehrsdurchsagenbereit-
schaft des Infotainment Systems ein-
oder auszuschalten:

Driicken Sie die TP Taste.

m Falls der Verkehrsfunk eingeschal-
tet ist, wird [ ] im Display schwarz
hervorgehoben angezeigt (grau,
falls der Verkehrsfunk ausgeschal-
tet ist).

® Es werden nur Verkehrsfunksender
empfangen.

® \Wenn der aktuelle Sender kein Ver-
kehrsfunksender ist, startet auto-
matisch ein Suchlauf nach dem
nachsten Verkehrsfunksender.

m Wurde ein Verkehrsfunksender ge-
funden, wird [TP] im Display
schwarz hervorgehoben angezeigt.
Wurde kein Verkehrsfunksender
gefunden, wird TP in grau ange-
zeigt.

m Verkehrsdurchsagen werden mit
der voreingestellten TA-Lautstarke
wiedergegeben > 17.

m Bei eingeschaltetem Verkehrsfunk
wird die Wiedergabe von
CDs/MP3-Player fur die Dauer der
Verkehrsdurchsage unterbrochen.

Nur Verkehrsdurchsagen héren
Verkehrsfunk einschalten und Laut-
starke des Infotainment Systems
ganz zurtckdrehen.

Verkehrsdurchsagen ausblenden
Um Verkehrsdurchsagen
beispielsweise wahrend der CD- bzw.
MP3-Wiedergabe zu blockieren:

Abbruch-Meldung auf dem Display
durch Dricken der Taste TP oder des
Multifunktionsknopfes bestatigen.

Die Verkehrsdurchsage wird aus-
geblendet, die Verkehrsdurchsage-
bereitschaft bleibt eingeschaltet.

EON (Enhanced Other Networks)
Mit EON kénnen Verkehrsfunkdurch-
sagen auch dann gehdrt werden,
wenn der eingestellte Sender keinen
eigenen Verkehrsfunk ausstrahlt.
Wenn ein solcher Sender eingestellt
ist, wird wie bei Verkehrsfunksendern
TP im Radio-Hauptmeni angezeigt.

Digital Audio Broadcasting

DAB (Digital Audio Broadcasting) ist
ein innovatives und universelles Hor-
funksystem.

DAB-Sender erkennt man an Pro-
grammnamen anstelle der Senderfre-
quenz.
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raz0 (3 Audic-DAR Oic
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ﬁ [1] BBC Radio 2 FAY 1

14
B L oo e - Thiy Fanvoesites

Allgemeine Informationen

m Mittels DAB kénnen mehrere Ra-
dioprogramme (Dienste) auf einer
einzigen Frequenz ausgestrahlt
werden (gemeinsam).

m Zusatzlich zum hochwertigen Hor-
funkservice, ist durch DAB die Aus-
strahlung von programmbezoge-
nen Informationen und einer Viel-
zahl von Meldungen einschlie3lich
Fahrt- und Verkehrsinformationen.

m Solange ein bestimmter DAB-
Empfanger das Signal eines aus-
strahlenden Senders empfangen

kann (auch wenn das Signal sehr
schwach ist), ist die Klangwieder-
gabe sicher gestellt.

Eine Abschwachung, wie sie beim
AM- und FM-Empfang typisch ist,
tritt bei DAB nicht auf. Das DAB-
Signal wird mit konstanter Laut-
starke reproduziert.

Interferenzen, die durch Sender auf
naher Frequenz verursacht werden
(ein Vorgang, der fir AM- und FM-
Empfang typisch ist), treten im Zu-
sammenhang mit DAB nicht auf.

Sollte das DAB-Signal durch natr-
liche Hindernisse oder Gebaude
zurlickgeworfen werden, steigt die
DAB-Empfangsqualitat. AM- oder
FM-Empfang werden in diesen Fal-
len spurbar schlechter.

DAB konfigurieren

040 7] DAB-Einstellungen Hic

Fraquenzband [

Driicken Sie die CONFIG Taste.

Radioeinstellungen und dann DAB-
Einstellungen auswahlen.

Folgende Optionen sind im Konfigu-
rationsmenu verfligbar:

= Dynamische Audioanpassung: Bei
Einschaltung dieser Funktion, wird
das dynamische Bereich des DAB-
Signals reduziert. Das heilt, dass
der Pegel der lauten Klange redu-
ziert wird, nicht jedoch der Pegel
der leisen Klange. Die Lautstarke
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des Infotainment Systems kann da-
her bis zu einem Punkt erhéht wer-
den, wo die leisen Klange horbar
sind, ohne jedoch dass die lauten
Klange zu laut sind.

® Frequenzband: nach dem Auswah-
len dieser Option kann der Benut-
zer festlegen, welche DAB-Wellen-
bereiche vom Infotainment System
empfangen werden sollen.
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CD-Player

Allgemeine Informationen ............
Benutzung .......ccooeiiiii

Aligemeine Informationen

Der CD-Player des Infotainment Sys-
tems kann Audio- und MP3/WMA-
CDs erneut wiedergeben.

Wichtige Hinweise zu Audio-
CDs und MP3/WMA-CDs

Achtung

Auf keinen Fall DVDs, Single-CDs
mit einem Durchmesser von 8 cm
und konturierte CDs (Shape-CDs)
in den Audio-Player einlegen.

CDs dirfen nicht mit Aufkleber
versehen werden. Diese CDs kon-
nen sich im CD-Laufwerk verklem-
men und das Laufwerk zerstoren.
Ein kostenpflichtiger Austausch
des Gerates ist dann notwendig.

® Audio-CDs mit Kopierschutz, die
nicht dem Audio-CD-Standard ent-
sprechen, werden mdglicherweise
nicht oder nicht richtig abgespielt.

m Selbstgebrannte CD-Rs und
CD-RWs sind in ihrer Handhabung
anfalliger als Kauf-CDs. Die richtige

Handhabung besonders bei selbst-
gebrannten CD-Rs und CD-RWsiist
zu beachten; siehe unten.

Selbstgebrannte CD-Rs und
CD-RWs werden moglicherweise
nicht oder nicht richtig abgespielt.

Auf CDs mit verschiedenen Medien
(Kombinationen von Audiomaterial
und Daten wie MP3), werden ledig-
lich die Audiotitel erkannt und wie-
dergegeben.

Beim Wechseln von CDs Finger-
abdrucke vermeiden.

CDs sofort nach der Entnahme aus
dem Audio-Player in die Hille zu-
riicklegen, um sie vor Beschadi-
gung und Schmutz zu schitzen.
Schmutz und Flissigkeiten auf
CDs koénnen die Linse des Audio-
Players im Gerat verschmieren und
zu Stoérungen fihren.

CDs vor Hitze und direkter Sonnen-
einstrahlung schutzen.

Fur die auf einer MP3/WMA-CD ge-
speicherten Daten gelten folgende
Einschrankungen:

Maximale Ordnertiefe: 11 Ebenen.
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Maximale Anzahl der speicherba-
ren MP3/WMA-Dateien: 1000.

WMA-Dateien mit Digital Rights
Management (DRM) aus Online-
Musikshops kénnen nicht wieder-
gegeben werden.

WMA-Dateien kdnnen nur sicher
wiedergegeben werden, wenn sie
mit Windows Media Player Version
8 oder hoher erstellt wurden.

Zulassige Dateierweiterungen von
Wiedergabelisten: .m3u, .pls

Die Wiedergabelisten-Eintrage
mussen als relative Pfade angelegt
sein.

In diesem Kapitel wird ausschliel3-
lich die Wiedergabe von MP3-
Dateien beschrieben, weil die Be-
dienung fir MP3- und WMA-
Dateien identisch ist. Wenn eine
CD mit WMA-Dateien geladen ist,
werden MP3-bezogene Menls an-
gezeigt.

Benutzung
02205 Audic-CD Hirc
E CiDan
Beat of
E] Leave me now 01:03
- Thap Farvesifitins

CD-Wiedergabe starten

Die CD mit der beschrifteten Seite
nach oben in den CD-Schacht hinein-
schieben, bis sie eingezogen wird.
Die CD-Wiedergabe startet automa-
tisch und das Audio-CD- oder Audio-
MP3-MenU wird angezeigt.

Falls sich bereits eine CD in der Ein-
heit befindet, das Audio-CD- oder
Audio-MP3-Men jedoch nicht akti-
viert wird:

Taste CD/AUX drlicken.

Das Audio-CD- oder Audio-MP3-
Meni wird gedffnet und die CD-Wie-
dergabe wird gestartet.

Abhangig von den auf der Audio-CD
oder MP3-CD gespeicherten Daten
werden im Display unterschiedliche
Informationen zur CD und zum aktu-
ellen Musiktitel angezeigt.

Einen Titel auswahlen

Drehen Sie den Multifunktionsknopf,
um sich eine Liste mit allen Titeln auf
der CD anzeigen zu lassen. Der ge-
rade wiedergegebene Titel ist vorge-
wahlt.

Wabhlen Sie den gewlinschten Titel
aus.

Zum nachsten oder vorherigen
Titel springen

Taste « K oder M D> ein- oder mehr-
mals kurz driicken.
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Titelsuche vorwérts oder
riickwarts

Taste « K oder M P> kurz driicken
und anschlieRend Taste « K oder

M D> nochmals driicken und gedriickt
halten, bis der gewlinschte Titel an-
gezeigt wird.

Schneller Vor- oder Riicklauf
Fir den schnellen Vor- bzw. Ricklauf
des aktuellen Titels die Taste « K
bzw. M P> gedrickt halten.

Titel mit dem Audio-CD- oder
MP3-Meni auswahlen

Wahrend Audio-CD-Wiedergabe

a0 =) Oic

CD-Menii

Zufallige Titehwah! (RIDM) A

Den Multifunktionsknopf driicken, um
das Mendi fir die Audio-CD zu 6ffnen.

Zur Wiedergabe aller Titel in zufélliger
Reihenfolge: Zuféllige Titelwahl
(RDM) auf Ein stellen.

Zur Auswabhl eines Titels auf der
Audio-CD: Titelliste auswahlen und
dann den gewlinschten Titel auswah-
len.

Wahrend MP3-Wiedergabe

R ) MP3-Mend Ao
Zufdllige Tibelwahl (RDM) ALg
Ordngs

Wiadergabalisten (3) [
Suche B

Den Multifunktionsknopf driicken, um
das Mend fir MP3-Dateien zu 6ffnen.

Zur Wiedergabe aller Titel in zufalliger
Reihenfolge: Zuféllige Titelwahl
(RDM) auf Ein stellen.

Zur Auswahl eines Titels aus einem
Ordner oder einer Wiedergabeliste
(sofern vorhanden): Ordner oder Wie-
dergabelisten auswéhlen.

Einen Ordner oder eine Wiedergabe-
liste auswahlen und dann den ge-
wiinschten Titel auswahlen.
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Suchen wahlen, um ein Men( mit Zu-
satzoptionen fiir die Titelsuche und
Titelauswahl zu 6ffnen.

09:20 Suche Ao
Interpreten (6) [
Alban (7) ¥
Titel (96) b
Musikrichbungen (4) [

Je nach Anzahl der gespeicherten Ti-
tel kann der Suchvorgang mehrere
Minuten in Anspruch nehmen.

Eine Suchoption und anschlieRend
den gewdlnschten Titel wahlen.

Eine CD entnehmen
Taste 2 drlicken.

Die CD wird aus dem CD-Schacht he-
rausgeschoben.

Wird die CD nach dem Ausschub
nicht entnommen, wird sie nach eini-
gen Sekunden automatisch wieder
eingezogen.
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AUX-Eingang

Allgemeine Informationen ............
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Vor dem Schalthebel in der Mittelkon-
sole befindet sich eine AUX-Buchse,
an die externe Audioquellen ange-
schlossen werden kénnen.

An den AUX-Eingang lasst sich z. B.
ein tragbarer CD-Player mit
3,5-mm-Klinkenstecker anschlief3en.
Hinweis
Die Buchse muss immer sauber und
trocken gehalten werden.

Benutzung

Einmal oder mehrmals die Taste CD/
AUXdriicken, um den AUX-Modus zu
aktivieren.

Audio-ALX

4 Chw

02703 Rirc

|
ALX-Geral angeschlossen

AL,

Eine am AUX-Eingang angeschlos-
sene Audioquelle kann nur Uber die
Bedienelemente der Audioquelle be-
dient werden.
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USB-Anschluss

Allgemeine Informationen ............

Gespeicherte Audio-Dateien
abspielen ...

Aligemeine Informationen
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Vor dem Schalthebel in der Mittelkon-
sole befindet sich eine USB-Buchse,
an die externe Audiodatenquellen an-
geschlossen werden kdnnen.
Hinweis
Die Buchse muss immer sauber und
trocken gehalten werden.

An die Buchse kann ein MP3-Player,
ein USB-Laufwerk oder ein iPod an-
geschlossen werden.

Hinweis

Nicht alle MP3-Player, USB-Lauf-
werke und iPod-Modelle werden
vom Infotainment System unter-
stltzt.

Hinweise

MP3-Player und USB-Laufwerke

® Die angeschlossenen MP3-Player
und USB-Laufwerke mussen der
USB Mass Storage Class-
Spezifikation (USB MSC) genligen.

m Es werden nur MP3-Player und
USB-Laufwerke mit einer Cluster-
gréRRe von maximal 64 KB im
FAT16/FAT32-Dateisystem unter-
stutzt.

m Festplattenlaufwerke (HDD) wer-
den nicht unterstutzt.

m USB-Hubs werden nicht unter-
stltzt.

® F{r die auf einem MP3-Player oder
USB-Laufwerk gespeicherten Da-
ten gelten folgende Einschrankun-
gen:

Maximale Ordnertiefe: 11 Ebenen.



34 USB-Anschluss

Maximale Anzahl der speicherba- Gespeicherte Audio- iPod

ren MP3/WMA-Dateien: 1000. Dateien abspielen
WMA-Dateien mit Digital Rights P

Management (DRM) aus Online- | _ [ & [

Musikshops kbnnen nicht wieder- MP3-Player / USB-Laufwerke a0 [5) Auwiddics .rlboo:lx ; "n-ﬁﬁ c

gegeben werden. : b R

WMA-Dateien kénnen nur sicher ' : - L b

wiedergegeben werden, wenn sie 0s:20 () Audio-USB Bic H Leave me now 01:03

mit Windows Media Player Version 3 come I [ P The Farecuries

8 oder héher erstellt wurden. R

Zulassige Dateierweiterungen von lﬂ Leave me now 01:03

Wiedergabelisten: .m3u, .pls VR o Favouitss

Die Wiedergabelisten-Eintrage

missen als relative Pfade angelegt Einmal oder mehrmals die Taste CD/

sein. AUX drticken, um den Audio-iPod-

Fir Ordner/Dateien, die Audioda- Modus zu aktivieren.

ten enthalten, darf nicht das Sys- Einmal oder mehrmals die Taste CD/ Die Wiedergabe der auf dem iPod ge-

temattribut gesetzt sein. AUX driicken, um den Audio-USB- speicherten Audiodaten beginnt.
Modus zu aktivieren. Die Bedienung des Gber USB ange-
Die Wiedergabe der auf dem USB- schlossenen iPods ist vorwiegend mit
Speichermedium gespeicherten Au- der einer MP3/WMA-Audio-CD iden-
diodaten beginnt. tisch & 29.
Die Bedienung der iber USB ange- Auf den folgenden Seiten werden nur
schlossenen Datenquellen ist mit der | Abweichungen und zusatzliche Be-

einer MP3/WMA-Audio-CD identisch dienaspekte beschrieben.
© 29.
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iPod-Funktionen

Musikrichtungen (4}

09:20 Suchen Ao
Wiedergabelisien (3) b
Interpreten (6) [
Alban (7) [
Tiel (96) b

[

Je nach den gespeicherten Daten
sind verschiedene Optionen flr die
Auswahl und Wiedergabe von Titeln
verflgbar.

Multifunktionsknopf driicken und an-
schlieRend Suchen auswéhlen, um
die verfigbaren Optionen anzuzei-
gen.

Der Suchvorgang kann auf der Ein-
heit einige Sekunden in Anspruch
nehmen.
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Digitaler Bilderrahmen
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Aligemeine Informationen

Uber die Funktion "Digitaler Bilder-
rahmen" kénnen Sie sich lhre Lieb-
lingsbilder (bzw. -fotos) nacheinander
auf dem Display des Infotainment-
Systems anzeigen lassen.

Sie koénnen sich lhre Lieblingsbilder
von einem USB-Stick herunterladen,
der in den USB-Anschluss © 33 des
Infotainment-Systems eingesteckt
ist.

Im Speicher des Infotainment-Sys-
tems lassen sich bis zu 10 Bilder ab-
legen.

Auf dem Display werden die Bilder in
ihrer OriginalgréRe (mit schwarzen
Randern, falls erforderlich) und Aus-
richtung angezeigt.

Hinweise

® Die Bilder, die Sie herunterladen
mochten, missen im Root-Ver-
zeichnis (z. B. "F:\") des USB-
Sticks gespeichert werden.

m Zum Download werden nur die ers-
ten 100 Bilder (in der Reihenfolge
ihrer Speicherung im Stammver-
zeichnis des USB-Sticks sortiert)
angeboten.

® Es werden nur Bilder im Standard-
format JPEG (mit Dateierweiterun-
gen wie ".jpg" oder ".jpeg") unter-
stutzt.
Beispiel: "F:\myPicture.jpg", wobei
"F:\" das Root-Verzeichnis des
USB-Sticks ist.

m Als maximale Bildauflésung wer-
den 12 Megapixel unterstutzt.

Bilder mit héherer Auflésung wer-
den wahrend des Downloads auf
eine niedrigere Ebene verlagert
(neu skaliert).

Bilder mit geringerer Auflésung
werden wahrend des Downloads
nicht auf eine héhere Ebene verla-
gert (nicht skaliert) und in der Mitte
des Displays zentriert.
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Benutzung

Bilder herunterladen und/oder

entfernen

Stecken Sie einen USB-Stick mit Ih-
ren darauf gespeicherten Lieblings-

bildern (bzw. -fotos) in den USB-An-
schluss & 33 des Infotainment-Sys-

tems.

Driicken Sie die Taste CONFIG, wéh-
len Sie Anzeigeeinstellungen und da-
nach Bilderrahmen. Es wird das un-
ten abgebildete Menu angezeigt.

Bilderrahmen

Ao

| oa:z0 =)

Bilder hinguflogen [ entheman

Bidauswahl Ja ¥

Wihlen Sie zum Offnen des unten
abgebildeten Menus Bilder
hinzufiigen / entfernen.

WNE Hlnzu‘lilgq_-n.' Entfarmzn H1'.' c

01 _MyPiclun. jpg
2 02_MyPictune. jpg
003 _MyPictane. jpg
0 04 _MyPicte.jpg

Das Mend zeigt eine Liste mit den
Dateinamen aller im Root-Verzeich-
nis des angeschlossenen USB-Sticks
gespeicherten Bilder (beachten Sie
dabei die unter "Wichtige Informatio-
nen" oben dargelegten Einschran-
kungen).

Wurden bereits Bilder im Speicher
des Infotainment-Systems abgelegt,
werden diese "alten" im Menu an ers-
ter Stelle aufgelistet und von MEM
angezeigt. Siehe Bild unten.

Wenn "alte" Bilder entfernt werden
sollen, missen Sie diese vor dem He-
runterladen von neuen Bildern ab-
wahlen.

{rﬁ';.h:IE Hll'lzl.ﬂl:lgi_‘lh' Entfermen H 7'
001 _KhyPictung. jpo MEM

& 02 _MyPictum jpg MEM
i 05_MyPhato.jpg
7 08._KyPhato.jpg

Wahlen Sie maximal 10 Bilder aus,

die in den Speicher des Infotainment-
Systems geladen (eingefiigt) werden
oder darin gespeichert bleiben sollen.

Gehen Sie zum Starten des Herun-
terladens und/oder Entfernens der
Bilder auf Bestatigen.

Es wird eine Mitteilung angezeigt, aus
der ersichtlich ist, wie viele Bilder he-
runtergeladen und/oder entfernt wer-
den.
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Wenn Sie mit dem Herunterladen
und/oder Entfernen beginnen méch-
ten, wahlen Sie Weiter.

Bilder anzeigen

Die im Speicher des Infotainment-
Systems abgelegten Bilder kénnen
nacheinander auf dem Display ange-
zeigt werden.

Die Taste CONFIG driicken, dann
Anzeigeeinstellungen, Bilderrahmen
und Bildauswahl auswahlen. Es wird
das unten abgebildete Menu ange-
zeigt.

o203 Aic

O nizin

Bildauswahl

& 02_MyPicthee,jpg

O 05_MyPhalo. jpg
O 06_MyPhalo jpg

Wahlen Sie das Bild aus, das auf dem
Display angezeigt werden soll.

Driicken Sie mehrmals die Taste
INFO, bis das ausgewahite Bild auf
dem Display zu sehen ist.

Wenn Sie wieder zum Infotainment-
Ausgangsmenu zuriick méchten,
driicken Sie eine beliebige Taste des
Infotainment-Systems.

Solange ein Bild im Menl
Bildauswahl angewahlt bleibt, kann
es jederzeit Uber die Taste INFO an-
gezeigt werden.
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Aligemeine Informationen

Das Navigationssystem fihrt Sie zu-
verlassig und sicher, ohne dass Sie
Karten lesen missen, zum ge-
wuinschten Fahrziel, auch wenn Sie
Uber keinerlei Ortskenntnisse verfi-
gen.

Mit der dynamischen Zielfihrung wird
die aktuelle Verkehrssituation bei der
Routenberechnung berticksichtigt.
Dazu empfangt das Infotainment Sys-
tem die Verkehrsmeldungen des der-
zeitigen Empfangsgebietes Gber
RDS-TMC.

Das Navigationssystem kann jedoch
Verkehrsereignisse, kurzfristig gean-
derte Verkehrsregeln und plétzliche
auftretende Gefahren und Probleme
(wie Strallenarbeiten) nicht bertick-
sichtigen.

Achtung

Die Verwendung des Navigations-
systems entbindet den Fahrer
nicht von seiner Verantwortung fir
eine korrekte, aufmerksame Hal-

tung im Stralenverkehr. Die gel-
tenden Verkehrsregeln missen
immer eingehalten werden. Sollte
ein Zielfihrungshinweis den Ver-
kehrsregeln widersprechen, so
gelten immer die Verkehrsregeln.

Funktionsweise des
Navigationssystems

Position und Bewegung des Fahr-
zeugs werden mittels Sensoren vom
Navigationssystem erfasst. Die zu-
rickgelegte Strecke wird anhand des
Fahrzeugtachometer-Signals ermit-
telt (Drehbewegungen auf gekrimm-
ten Ebenen durch einen Gyrosensor).
Die Position wird mittels GPS-
Satelliten (Global Positioning Sys-
tem) ermittelt.

Durch den Vergleich der Sensorsig-
nale mit der digitalen Landkarte auf
der SD-Karte kann die Position mit
einer Genauigkeit von ca. 10 Metern
errechnet werden.
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Das System ist grundsétzlich auch
bei schwachem GPS-Empfang funk-
tionsfahig, dabei verringert sich aller-
dings die Genauigkeit der
Positionsermittlung.

Nach Eingabe der Zieladresse oder
eines Sonderziels (nachste Tank-
stelle, Hotel etc.) wird die Route vom
aktuellen Standort zum gewahlten
Ziel berechnet.

Die Zielflihrung erfolgt durch Sprach-
ausgabe und durch einen Richtungs-
pfeil sowie mit Hilfe eines mehrfarbi-
gen Kartenausschnitts.

TMC-Verkehrsinformationssys-
tem und dynamische
Zielfiihrung

Das TMC-Verkehrsinformationssys-
tem empfangt von TMC-Radio-
Sendern alle aktuellen Verkehrsinfor-
mationen. Bei aktiver dynamischer
Zielfihrung werden diese Informatio-
nen in die Berechnung des gesamten
Streckenverlaufs mit einbezogen.
Dabei wird die Strecke so geplant,

dass Verkehrsbehinderungen gemaf
voreingestellten Kriterien umfahren
werden.

Liegt eine aktuelle Verkehrsbehinde-
rung wahrend einer aktiven Zielfih-
rung vor, erscheint je nach Vorein-
stellung eine Meldung mit der Frage,
ob die Route geandert werden soll.

TMC-Verkehrsinformationen werden
im Zielfihrungsdisplay als Symbole
oder als detaillierter Text im TMC-
Meldungen-MenU angezeigt.

Voraussetzung fir die Nutzung von
TMC-Verkehrsinformationen ist der
Empfang von TMC-Sendern in der
betreffenden Region.

Die dynamische Zielfiihrung funktio-
niert nur bei Empfang von Verkehrs-
informationen durch das TMC-Ver-
kehrsinformationssystem.

Die dynamische Zielfiihrungsfunktion
kann im Meni Navigationsoptionen
deaktiviert werden, siehe Kapitel
"Zielfihrung" o> 66.

Kartendaten

Alle bendtigten Kartendaten sind auf
einer mit dem Infotainment System
mitgelieferten SD-Karte gespeichert.

Eine ausfihrliche Beschreibung des
Umgangs mit der SD-Karte und des
Austauschs finden Sie im Kapitel
"Kartendarstellung" © 74.

Benutzung

Bedienelemente
Die wichtigsten navigationspezifi-
schen Bedienelemente sind:

NAVI-Taste: Aktivieren der Naviga-
tion; Anzeigen der aktuellen Position
(bei nicht aktivierter Zielfiihrung); An-
zeigen der berechneten Route (bei
aktivierter Zielfiihrung); Umschalten
zwischen vollem Kartenausschnitt,
Richtungspfeil (bei aktivierter Zielfih-
rung) und Darstellung mit geteiltem
Bildschirm, siehe dazu "Informatio-
nen auf dem Display".

Taste DEST: MenU mit Optionen fur
die Zieleingabe 6ffnen.
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Achtwegeschalter: Anzeigefenster in
der Navigationskartenansicht ver-
schieben; zur Auswahl des Ziels in
die erforderliche Richtung driicken,
um das Fadenkreuz in der Karte auf
das Ziel zu setzen.

Taste RPT: Die letzte Zielfiihrungs-
meldung wiederholen.

Navigationssystem aktivieren
Drucken Sie die NAVI Taste.

Die Karte des aktuellen Standorts
wird auf dem Display angezeigt.
Siehe dazu "Informationen auf dem
Display".

Zielfihrungsnachrichten
Zusatzlich zu den optischen Anwei-
sungen auf dem Display (siehe unten
"Informationen auf Display") werden
Zielfihrungsnachrichten angesagt,
wenn die Zielfihrung aktiviert ist.

Voreinstellung der Lautstarke der
Zielfihrungsnachrichten: siehe unten
"Einstellung des Navigationssys-
tems".

Anpassen der Lautstarke der Zielflih-
rungsnachrichten wahrend der An-
sage: den O-Knopf drehen.

Wiederholen der zuletzt angesagten
Zielfuhrungsnachricht: die Taste
RPT driicken.

Informationen auf dem Display

Zielflhrung nicht aktiv

a0 KEMNMEDYDAMM Bi o
HILDESHEIM \
KENMEDYDAMM ! 1“
N 52§ 5 P \
09" 53 2" | sl

T8 DR e

Bei inaktiver Zielfuihrung werden fol-
gende Angaben angezeigt:

® |n der obersten Zeile: Uhrzeit, Stra-
fenname der aktuellen Position,
AuRentemperatur.

® Adresse und geografische Koordi-
naten der aktuellen Position.

m Kartendarstellung des Bereichs um
den aktuellen Standort.

m Auf der Karte: aktuelle Position,
markiert durch ein rotes Dreieck.

Die Nordrichtung wird durch ein
Kompasssymbol angezeigt.

Falls in der aktuellen Position kein
GPS-Signal verfugbar ist, wird ein
durchgestrichenes "GPS"-Symbol
unterhalb des Kompasssymbols
angezeigt.

Aktuell gewahlter Kartenmalstab
(Andern des Mafstabs: Multifunk-
tionsknopf drehen).

Hinweis

Um zur vollen Kartenansicht zu

wechseln, Taste NAVI driicken.
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Zielfitlhrung aktiv

Wenn die Zielfiihrung aktiviert ist,
werden folgende Informationen ange-
zeigt (abhangig von den aktuellen
Navigationsoptionen Einstellungen,
siehe Kapitel "Zielfihrung" ©> 66):

Informationen in der obersten Zeile

.M-ME £BE km =i n::r'-.’:.
KENNEDYDAMM ‘:’
B \
|—'| P I
| A
150m ] A |
EINUMER STRASSE S o T
m Uhrzeit
m Entfernung bis zum endgtiltigen
Ziel

®m Ankunftszeit oder Fahrtzeit
® AulRentemperatur

Informationen zur Richtungspfeildar-

stellung

m Ein groRer Pfeil gibt die Richtung
an, der gefolgt werden soll.

m Ein kleiner Pfeil zeigt die nachste
Richtungsempfehlung an.

m Entfernung bis zur nachsten Kreu-
zung.

® Strallen, die von der zu fahrenden
StralRe abzweigen.

m Unter dem Pfeilsymbol: Name der
momentan zu fahrenden Stral3e.

® Uber dem Pfeilsymbol: Name der
nach der ndchsten Kreuzung zu
fahrenden Stral3e.

® Fahren auf Autobahnen:

w20fE &£ 198km =) 134 e
5.4 km f =
E Ikm . _'
HEST STOM WERLBACH
EN  Skm W'
BB o wap SRADTN a‘
10 km et
iyl AR MEDERBACH o —

Fahrtrichtung und Entfernung bis
zur nachsten Autobahnausfahrt,
der gefolgt werden muss.

Entfernungen zu den nachsten
Raststellen, Parkplatzen, Kreuzun-
gen und/oder Ausfahrten der Auto-
bahn.

m Beim Erreichen einer Stralenkreu-
zung werden Informationen zum
Fahrspurassistenten angezeigt:
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Falls die Option Fahrspurassistent
im Menu Darstellung Zielfilhrung
aktiviert ist (siehe Kapitel "Zielfih-
rung" & 66), wird der folgende II-
lustrationstyp angezeigt:

05200 o 8234w | 52
ASA-0BERHALISENOLPE

Ao

Angaben in der Kartendarstellung

enlE Leswm Hoe  Jrc
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Auf der rechten Seite des Displays
erscheinen folgende Informationen:

® Die Nordrichtung wird durch ein
Kompasssymbol angezeigt.

m Falls in der aktuellen Position kein
GPS-Signal verfugbar ist (siehe
Kapitel "Allgemeine Informationen"
© 39), wird ein durchgestrichenes
"GPS"-Symbol unterhalb des Kom-
passsymbols angezeigt.

m Aktuell gewahlter Kartenmalstab
(Andern des Malstabs: Multifunk-
tionsknopf drehen).

Auf der Karte werden folgende Infor-
mationen dargestellt:

® Die Route als blaue Linie.

® Die aktuelle Position als rotes Drei-
eck.

m Das Ziel als Zielflagge.

m \/erschiedene Symbole (siehe Ka-
pitel "Symbolelbersicht" > 76)
die Verkehrsinformationen und all-
gemeine Informationen sowie Son-
derziele angeben.

Das Navigationssystem
einrichten

Die Taste CONFIG drucken und dann
Navigationseinstellungen auswah-
len, um ein Men( mit navigationsspe-
zifischen Systemeinstellungen zu 6ff-
nen.
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09203 Navigationseinstellungen []17 ¢
Navi-Latszicke ____________}]
THAC-Einstilungen
Listan leschean
Eigene Sonderziels imporienan
Alle importieren Sondarziede laschen
Sonderzigha axportiaren

w W W W W

Navi-Lautstarke

Die relative Lautstarke der Navigati-
onsmeldungen (Ansage) und der Au-
dioquelle (Hintergrund) wahrend
einer Navigationsmeldung kénnen
voreingestellt werden.

ko] Mavi-Lautstirke | | RERS
|Ansage
Hiribengrund
H : -
- - 1] -
: el -
Laulsiarke testan detikiyi r—

Die gewiinschten Werte fir Ansage
und Hintergrund festlegen.

Zum Testen der aktuellen Einstellun-
gen: Lautstarke testen auswahlen.

TMC-Einstellungen

Infotypen auswahlen, um ein Unter-
meni mit mehreren Optionen zu 6ff-
nen, mit denen sich definieren lasst,
ob und welche Verkehrsnachrichten-
Infotypen auf der aktiven Zielfih-
rungskarte angezeigt werden sollen.

Wenn Benutzerdefiniert ausgewahlt
wurde, kdnnen die anzuzeigenden In-
fotypen definiert werden.

Sortierkriterien

Festlegen, ob Verkehrsmeldungen in
der Reihenfolge der jeweiligen Ent-
fernung oder nach der Bezeichnung
der Stralle angezeigt werden sollen.

Warn-Ansagen auch bei inaktiver
Zielfiihrung

Legen Sie fest, ob das Infotainment
System Warnmeldungen auch dann
ausgeben soll, wenn keine Zielfih-
rung aktiv ist.

Listen l6schen

Listen ldschen

Ao

O Ltete Jele

Léschen

Festlegen, ob alle Eintrége in
Adressbuch oder Letzte Ziele ge-
I6scht werden sollen.
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Eigene Sonderziele importieren

Nur anwendbar, wenn ein USB-Lauf-
werk mit gespeicherten Sonderziel-
daten (POls) am USB-Anschluss

© 33 des Infotainment Systems an-
geschlossen ist.

Importieren von Sonderzieldaten von
einem USB-Laufwerk, siehe unten
"Exportieren und Importieren von
Sonderzieldaten".

Alle importierten Sonderziele I16schen
Nur anwendbar, wenn Sonderzielda-
ten zum Infotainment System impor-
tiert wurden, siehe unten "Exportieren
und Importieren von Sonderzielda-
ten".

Dieses MenU auswahlen, um alle im-
portierten Sonderzieldaten aus dem
Speicher "Meine Sonderziele" des In-
fotainment System zu I6schen.

Hinweis
Importierte persénliche Sonderziele

kénnen nicht direkt aus dem Spei-
cher "myPOlIs" entfernt werden.

Um importierte persénliche Sonder-
ziele zu l6schen, aktualisierte Son-
derzieldaten zum Infotainment Sys-

tem importieren, die die Adressen-
daten der betreffenden Sonderziele
nicht enthalten.

Um alle importierten Sonderziele
einer bestimmten Kategorie zu ent-
fernen, eine leere Sonderzieldatei
der betreffenden Kategorie zum In-
fotainment System importieren.

Sonderziele exportieren

Exportiert alle Sonderzieldaten im
Speicher "myPOls" des Infotainment
Systems zu einem USB-Laufwerk,
das am USB-Anschluss © 33 ange-
schlossen ist, siehe unten "Exportie-
ren und Importieren von Sonderziel-
daten".

Nach Hause Adresse I6schen
Léscht die gegenwartig eingestellte
Heimatadresse (angezeigt im Menl
Zieleingabe, siehe Kapitel "Zielein-
gabe" © 50).

Exportieren und Importieren von
Sonderzieldaten

Einfiihrende Erklarungen

Arten von Sonderzieldaten

Das Infotainment System stellt fol-
genden Arten von Sonderzieldaten
bereit:

m \Vordefinierte Sonderziele, auf der
Kartendarstellung-SD-Karte ge-
speichert und durch Symbolen auf
dem Kartendisplay angezeigt.

Diese vordefinierten Sonderziele
kénnen im Adressbuch oder als
personliche Sonderziele im Spei-
cher "myPOls" des Infotainment
Systems gespeichert werden,
siehe unten.

® Favoriten-Zieladressen, die im
Adressbuch gespeichert wurden.

Diese Adressbuchdaten konnen

zur spateren Verwendung, z. B. in
einem anderen Fahrzeug, auf ein
USB-Laufwerk exportiert werden.

m Eigene Sonderziele: Favoriten-
Zieladressen, die im Speicher
"myPOlIs" gespeichert wurden.
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Diese personlichen Sonderziele
kénnen zur spateren Verwendung,
z. B. in einem anderen Fahrzeug,
auf ein USB-Laufwerk exportiert
werden.

Benutzerdefinierte Sonderziele:
Favoriten-Zieladressen, die Uber
GPS-Koordinaten (z.B. aus einer
topografischen Landkarte) definiert
und in Textdateien eingegeben
wurden.

Diese benutzerdefinierten Sonder-
zieldaten konnen auf einem USB-
Laufwerk gespeichert werden, um
spater zum Speicher "myPOls" des
Infotainment Systems exportiert zu
werden, siehe unten.

Importierte Sonderziele: Favoriten-
Zieladressen, die zuerst auf einem
USB-Laufwerk gespeichert wurden
und dann zum Speicher "myPOlIs"
des Infotainment Systems expor-
tiert wurden.

Vorteile des Exports und Imports von
Sonderzielen

Der Export und Import von Sonder-
zieldaten bietet die folgenden Vor-
teile:

m Favoriten-Zieladressen missen
nur einmal definiert und gespei-
chert werden, und kdnnen spéter in
anderen Fahrzeugen wiederverw-
endet werden.

Siehe unten "Exportieren und Im-
portieren personlicher Sonderziele
und Adressbucheintrage".

m Favoriten-Zieladressen kdnnen be-
quem zuhause definiert und spater
im Fahrzeug verwendet werden.

Siehe unten "Erstellen und Impor-
tieren benutzerdefinierter Sonder-
ziele".

® Eine grof3e Anzahl von Zieladres-
sen kann in verschiedenen Unter-
menus angeordnet werden, z.B.
Favoriten-Zieladressen anderer
Familienmitglieder oder Zieladres-
sen flir die nachste Urlaubs- oder
Geschéftsreise.

Siehe unten "Organisieren der
Sonderzieldaten in verschiedenen
Unterordnern”.

Exportieren und Importieren
persénlicher Sonderziele und
Adressbucheintrédge
Kurzbeschreibung:
1. Ein USB-Laufwerk am USB-An-
schluss des Infotainment Sys-
tems des Fahrzeugs anschlief3en.

2. Favoriten-Zieladressen auf dem
USB-Laufwerk speichern (expor-
tieren).

3. Das USB-Laufwerk am USB-An-
schluss eines Fahrzeugs an-
schlieRen, das mit einem Navi
600 oder Navi 900 ausgestattet
ist.

4. Adressdaten in das Infotainment
System des Fahrzeugs herunter-
laden (importieren).

Nach dem Import kénnen die Adres-
sen als Ziele fur die Zielfiihrung aus-
gewahlt werden.

Detaillierte Beschreibungen siehe un-
ten.
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Exportieren von Sonderzieldaten zu
einem USB-Laufwerk

Ein USB-Laufwerk am USB-An-
schluss des Infotainment Systems
anschlielen, siehe Kapitel "USB-An-
schluss" o 33.

Die Taste CONFIG, Navigationsein-
stellungen und dann Sonderziele
exportieren auswahlen.

Das Menii Sonderziele exportieren
wird angezeigt.

w20  Sonderziele exportioren [[J17c

B myPOils - Eigene Sonderzale
B Adresshuch - Prival
B Adressbuch - Geschafllich

Standardmafig werden alle persénli-
chen Sonderziele im Speicher
"myPOlIs" gespeichert und alle
Adressbucheintrage werden expor-
tiert.

Auf Wunsch, die Auswahl der Adres-
sendatenarten deaktivieren, die nicht
exportiert werden sollen.

Export starten auswahlen, um die Da-
ten der ausgewahlten Adressen-
art(en) auf dem angeschlossenen
USB-Laufwerk zu speichern.

Die Adressendaten werden in einem
Ordner mit dem Namen myPOls ge-
speichert, der sich im Root-Verzeich-
nis des USB-Laufwerks befindet.

Dieser Ordner enthalt fiir jede expor-
tierte Sonderzielkategorie, z. B.
Restaurant oder Privat eine entspre-
chend benannte Datei.

Beispiele:
F:\myPOls\Restaurant_3.poi oder
F:\myPOls\Privat_1.poi, wobei F:\
das Root-Verzeichnis des USB-Lauf-
werks ist.

Hinweis

Wenn Dateien mit Sonderzieldaten
derselben Kategorie bereits auf dem
USB-Laufwerk im Ordner myPOls
gespeichert sind, werden diese alten
Dateiversionen mit gleichnamigen
neuen Dateiversionen Uberschrie-
ben.

Der Ordner myPOls und die Dateien
mit Sonderzieldaten dirfen nicht
umbenannt oder in einen andere
Ordner auf dem USB-Laufwerk be-
wegt werden. Andernfalls kann das
Infotainment System die Adressda-
ten nicht wieder importieren.

Importieren von Sonderzieldaten von
einem USB-Laufwerk

Ein USB-Laufwerk, auf dem Sonder-
zieldaten gespeichert sind (Details
siehe oben), am USB-Anschluss des
Infotainment Systems anschliel3en,
siehe Kapitel "USB-Anschluss" & 33.

Um den Import zu starten, die Taste
CONFIG driicken, Navigationsein-
stellungen auswahlen, Eigene
Sonderziele importieren auswahlen
und dann Weiter auswahlen.
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Alle auf dem USB-Laufwerk gespei-
cherten Sonderzieldaten werden zum
Speicher "myPOlIs" des Infotainment
Systems importiert.

Nach Abschluss des Imports kdnnen
die importierten Sonderziele liber das
Menu Zieleingabe als Ziele ausge-
wahlt werden, siehe Kapitel "Zielein-
gabe" © 50.

Erstellen und Importieren
benutzerdefinierter Sonderziele
Benutzerdefinierte Sonderziele mis-
sen Uber GPS-Koordinaten definiert
werden, die beispielsweise von einer
topografischen Karte stammen.

Die GPS-Koordinaten und weitere
Adressendaten mussen in Textda-
teien eingegeben werden, wobei jede
Datei eine eigene Sonderzielkatego-
rie darstellt.

Kurzbeschreibung:
1. Textdateien fir die Sonderzielda-
ten erstellen.

2. Die gewlinschten Adressendaten
in die Textdateien eingeben.

3. Die Textdateien mit den Sonder-
zieldaten auf einem USB-Lauf-
werk speichern.

4. Das USB-Laufwerk am USB-An-
schluss des Infotainment Sys-
tems des Fahrzeugs anschlief3en.

5. Die Textdateien mit den Sonder-
zieldaten zum Infotainment Sys-
tem herunterladen (importieren).

Nach dem Import kbnnen die Adres-
sen als Ziele fur die Zielfihrung aus-
gewahlt werden.

Detaillierte Beschreibungen siehe un-
ten.

Textdateien fiir Sonderzieldaten er-
stellen

Die Favoriten-Zieladressen kénnen
bis z