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Kundeninformation zum
Rader- und Reifenumristkatalog 01/2012
fur OPEL-Fahrzeuge

TUH-TB 2012-133.00

Der Opel Rader- und Reifenumrustkatalog zeigt werkseitig freigegebene Umrustmoglichkeiten
an OPEL Modellen auf und dient als Nachschlagewerk sowohl fiir die OPEL
Handelsorganisation als auch flir die Technische Prifstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr zur
Begutachtung nach § 19 StVZO Abs. 2. in Verbindung mit § 21 StVZO.

Die zuvor gegebene gesetzliche Grundlage auf Basis eines Teilegutachtens entfallt!

fur das Teil / : Rader- und Reifenumriistkatalog 01/2012
den Anderungsumfang Anlage 1, Seite 6
und Abschnitte 1 - 2, Seiten 6 - 290

des Auftraggebers : Adam Opel AG
Kunden Info Center
65423 Riisselsheim am Main

0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter:

Begutachtung nach § 19 Abs. 2 in Verbindung mit § 21 StVZO:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges! Fiir die
Wiedererteilung ist eine Begutachtung gemal § 19 StVZO Abs. 2. in Verbindung mit
§ 21 StVZO erforderlich!

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Berufung der im
Umristkatalog beschriebenen Madglichkeit unverziglich einem amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prifer einer Technischen Prifstelle vorzufuhren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter Il und IV aufgefiihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Neuerteilung der BE und Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Neuerteilung der BE und die Berichtigung der Fahrzeugpapiere
(Zulassungsbescheinigung Teil | und Il, nach § 13 Abs. 1 FZV) durch die zustandige
Zulassungsbehorde ist durch den Fahrzeughalter zu beantragen.

TUV Technische Uberwachung PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite:
Hessen GmbH Automotive 1von 4
Werner-von-Siemens-Str. 35 Registrier-Nr. / registration number: TUH-TB2012-133.00

D-64319 Pfungstadt KBA-P 00005-95



Kundeninformation zum TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

OPEL Automotive y
Rader- Reifenumrustkatalog 01/2012 /
TUH-TB 2012-133.00
Auftraggeber . ADAM OPEL AG
Typ . Siehe Anlage 1, Seite 6

l. Verwendungsbereich:

Fahrzeughersteller . Anlage 1, Seite 6, Spalte 3
Fahrzeugtyp / u.-ausfuhrung : Anlage 1, Seite 6, Spalte 1
und Abschnitte 1 — 2
Verkaufsbezeichnung . Anlage 1, Seite 6, Spalte 2
ABE-Nr. / EG-Betriebserlaubnis-Nr. : Anlage 1, Seite 6, Spalte 4
(einschl. Nachtragen)
Weitere erforderliche Angaben oder : Anlage 1, Seite 6, Spalte 5
Einschrankungen zum Verwendungs- und Abschnitte 1 — 2

Bereich an Fahrzeugen

Il Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges:

Typ . Anlage 1, Seiten 14 bis 290

Ausflhrung : Rader und Reifen
Tachometer

Handelsbezeichnung . Anlage 1, Seite 6

und Abschnitte 1 bis 2
Kennzeichnung, Art / Ort

Art . Original-Serienteile / z. B. Hersteller-Emblem
Ort . entfallt
Technische Daten / Beschreibung . entfallt

M. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen:

Siehe Anlage 1, Abschnitte 1 - 2, Hinweise fiir
den amtl. anerk. Sachverstiandigen
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Réder- Reifenumriistkatalog 01/2012 /
TUH-TB 2012-133.00
Auftraggeber . ADAM OPEL AG
Typ . Siehe Anlage 1, Seite 6
IV. Hinweise und Auflagen:
Auflagen fur den Hersteller / :  Siehe Bemerkungen der einzelnen Abschnitte
Einbaubetrieb
Hinweise und Auflagen zum Anbau . Anlage 1, Bemerkungen bzw. FuRnoten
beachten.
Hinweise und Auflagen . Anlage 1, Bemerkungen bzw. FuBnoten
beachten.
Hinweise und Auflagen fur den . entfallt

Fahrzeughalter

Neuerteilung der BE und Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine unverzigliche Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung Teil | und II,
nach § 13 Abs. 1 FZV) ist erforderlich.

V. Anlagen:

1. Opel Rader- und Reifenumriistkatalog 01/2012, Ausgabedatum 31.07.2012
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Auftraggeber . ADAM OPEL AG

Typ :  Siehe Anlage 1, Seite 6

VL Schlussbescheinigung:

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgefiihrten Begutachtung unter Beachtung der in dieser
Kundeninformation zum Opel Rader- und Reifenumriistkatalog 01/2012 genannten
Hinweise / Auflagen den Vorschriften der StVZO in der heute gultigen Fassung entsprechen.

Das Dokument Nr. TUH-TB 2012-133.00 umfasst die Seiten 1 — 4 einschlieRlich der unter V.
aufgefiihrten Anlagen und darf nur in vollem Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Sollten sich bei der vorgenannten Begutachtung weitere Fragen ergeben:

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH, Bereich Automotive
Tel.-Nr.: (06157) 9875-0 E-Mail: ta.hessen@tuevhessen.de

Pfungstadt, 31.07.2012
TUH 42508891

Dipl.-Ing. E.-G. Alex
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

o Vorwort

Der TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH, Bereich Automotive, hat den oben genannten Réader- und
Reifenumristkatalog fiir Opel Fahrzeuge fir den Geltungsbereich der StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung erstellt.
Hier sind Serienbereifungen und auch Umrustbereifungen der Firma

ADAM OPEL AG

aufgefiihrt. Umriistungen sind in dem aufgezeigten Rahmen mdoglich.

Sollten sich zusatzliche Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an lhren Opel Servive Partner.

Umristungen élterer Opel-Fahrzeuge, die nicht auf den folgenden Seiten
enthalten sind, konnen den
Ausgaben 1986 bis 2010 enthommen werden.

Die Zulassigkeit der unter Abschnitt 1 - 3 genannten Umriistungen bestéatigen wir hiermit.
Russelsheim, 31. Juli 2012

ADAM OPEL AG

Frank Mattheis Thomas Berenz
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Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

1 Fahrzeugtypen mit Nummern der Fahrzeug-ABE/ EG-Typgenehmigung

Fahrzeugtyp Handels- / KBA Hersteller | ABE -Nr. bzw. Genehmigungsdatum
Verkaufsbezeichnung Schliissel-Nr. EG-Typgen. Typgen. / Nachtrag
H-B Agila 0035 e4*2001/116*0135* 00 bis 12| 13.07.2012
S-D Corsa 0035 e1*2001/116*0379* 00 bis 21 |1 05.07.2012
S-D/Van Corsa Van 0035 e1*2007/46*0505* 00 bis05]17.07.2012
Combo-D Combo 0035 e€3*2007/46*0079* 01 bis 03 ]09.03.2012
Combo-D-Van Combo Van 0035 e€3*2007/46*0076* 01 bis 03 ]09.03.2012
S-D Monocab B Meriva 0035 e4*2007/46*0165* 00 bis 05 ]26.06.2012
A-H Astra 0035 e1*2001/116*0261* 00 bis 18 | 25.02.2009
e1*2007/46*0344* 00 bis 06 ] 14.03.2012
A-H/SW Astra Station Wagon 0035 e1*2001/116*0293* 00 bis 13 | 25.02.2009
e1*2007/46*0341* 00 bis 06 ] 14.03.2012
A-H/C Astra GTC 0035 e4*2001/116*0094* 00 bis 17 | 08.10.2010
A-H/C Astra Cabrio / Twin Top | 0035 e4*2001/116*0094* 02 bis 17 | 08.10.2010
A-H/NB Astra 0035 e€1*2001/116*0454* 00 bis 03 | 15.01.2009
e1*2007/46*0340* 00 bis 06 ]15.03.2012
A-H/Monocab Zafira-B 0035 €1*2001/116*0325* 00 bis 11 ]03.03.2010
e€1*2007/46*0497* 00 bis 02 ]21.03.2012
P-J Astra 0035 e1*2007/46*0141 00 bis 13 127.07.2012
P-J Astra NOTCHBACK 0035 €1*2007/46*0141 13 27.07.2012
P-J/SW Astra Sports Tourer 0035 e4*2007/46*0204 00 bis 09 ]27.07.2012
P-J/ISW Zafira Tourer 0035 e4*2007/46*0204 04 bis 09 | 27.07.2012
P-J/SW Astra GTC 0035 e4*2007/46*0204 05 bis 09 ]|27.07.2012
0G-A Insignia 0035 e1*2001/116*0475* 00 bis 06 | 21.08.2009
e1*2007/46*0374 00 bis 07 ]20.07.2012
0G-A Insignia Sports Tourer | 0035 e1*2001/116*0475* 02 bis 06 | 21.08.2009
e1*2007/46*0374 00 bis 07 | 20.07.2012
D1JOI Ampera 0035 e€1*2007/46*1159 01 bis 02 ]06.07.2012
MW Movano Kombi (PKW) | 0035 e1*2007/46*0579* 00 bis 04 | 10.05.2012
\\Y Movano Bus/Trabus 0035 e1*2007/46*0580* 00 bis 04 | 06.06.2012
(M2)
MR Movano (LKW) 0035 e€1*2007/46*0362* 00 bis 07 |20.03.2012
MS Movano (LKW) 0035 e1*2007/46*0471* 00 bis 04 | 25.05.2012
MT Movano (LKW) 0035 e€1*2007/46*0405 00 bis 03 | 20.04.2012
MU Movano (LKW) 0035 e1*2007/46*0472* 00 bis 02 | 12.06.2012
X83 Vivaro (Pkw) 0035 €1*98/14*0170* 00 bis 25 ]05.03.2012
E7 Vivaro (Lkw) 0035 L 048 00 bis 12 ] 08.03.2010
F7 Vivaro (Lkw) 0035 e1*2007/46*0575 00 bis 08 | 10.05.2012
L-A Antara 0035 e4*2001/116*0118* 00 bis 16 | 26.03.2012
J-A Mokka 0035 e4*2007/46*0537** 00 10.07.2012

In dieser Ausgabe des Rader- und Reifenumrustkatalogs befinden sich nur
: die derzeit aktuellen Modelle der Adam Opel AG.
Altere Fahrzeuge finden Sie in den vorangegangenen Ausgaben
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Abkiirzungen:

MT = Mechanisches Getriebe (Schaltgetriebe)

MTA = Automatisiertes mechanisches Getriebe

AT = Automatisches Getriebe

FWD = Vorderradantrieb

AWD = Allradantrieb

Udyn = Dynamischer Abrollumfang nach ETRTO

ETRTO = EUROPEAN TYRE AND RIM TECHNICAL ORGANISATION
A = Ubersetzung des Achsantriebs

Wiz = Wegimpulszahl

(Anzahl der Impulse am Tachoeingang auf 1000 m. Kann mit einem entsprechenden Auslesegerat
bei einem OPEL-Partner ermittelt werden)

LPG = Flissiggas

CNG = Erdgas

SRW = Einzelbereifung

RWD = Hinterradantrieb

DRW = Doppelbereifung

FIN = Fahrzeugidentifikationsnummer

ET/IS = Einpresstiefe
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2 Rader, Reifen

2.1 Hinweise fur den Fahrzeughalter

Bei Fahrzeugen, die nachtraglich mit anderen Rad-/Reifenkombinationen ausgerustet werden, sind folgende
Vorgehensweisen vorgegeben:

1) Durch den Anbau einer Rad-/Reifenkombination, die nicht in den Fahrzeugpapieren oder in der
Ubereinstimmungsbescheinigung (COC-Papier) enthalten ist, erlischt eventuell die Betriebserlaubnis des
Fahrzeugs. Zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis ist das Fahrzeug einem amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr zu einer Begutachtung nach §19 / §21 StvzZO
vorzuflihren. Anschlielend ist die Erteilung einer neuen Betriebserlaubnis bei der zustandigen
Zulassungsbehérde (Zulassungsstelle) zu beantragen.

2)  Luftdriicke siehe Betriebsanleitung des Fahrzeugs oder Aufkleber in der Tankklappe, bei den Modellen
Astra (P-J)/Astra Sports Tourer (P-J/SW) und Insignia/lnsignia Sports Tourer (0G-A) im Rahmen der linken
Vordertiir, beim Modell Meriva-B (S-D Monocab B) an der rechten Vordertiir oder im separaten
Teilegutachten.

Allgemeine Hinweise

Reifen altern, auch wenn sie nicht oder nur wenig gefahren werden. Nicht benutztes Reserverad nach 6 Jahren
nur noch in Notfallen verwenden und langsam fahren.

Beispiel fir die Feststellung des Reifenalters:

Auf dem Reifen ist folgende Kennzeichnung: DOT XXXXXX 208

Die letzten 3 Stellen der DOT-Nummer weisen die Fertigungswoche (20 entspr. 20. Woche) und die Endzahl das
Jahr (8 entspr. 1998) aus. Das nachgesetzte Dreieck steht fur die Dekade 1990-1999.

Seit dem Jahr 2000 ist die Jahreszahl 2-stellig, die DOT-Nummer somit 4-stellig,

DOT 4204 entspr. 42. Fertigungswoche im Jahr 2004.

Verwenden Sie niemals gebrauchte Reifen, deren Herkunft und Verwendung Sie nicht kennen.

Um die Kuhlung der Bremsen nicht zu beeintrachtigen, nur fir lhr Fahrzeug freigegebene Radabdeckungen
verwenden.

2.2 Hinweise fur den amtl. anerk. Sachverstandigen aaS (mT)

1) Die Auflagen gemaf Punkt 2.10 und in den Fuf3noten sind einzuhalten.

2) Luftdriicke siehe Betriebsanleitung des Fahrzeugs oder Aufkleber in der Tankklappe, bei den Modellen
Astra (P-J) und Insignia/Insignia Sports Tourer (0G-A) im Rahmen der linken Vordertir, beim Modell
Meriva-B (S-D Monocab B) an der rechten Vordertiir oder im separaten Teilegutachten.
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2.3 Reifen-Fabrikatsbindung

Auszug aus dem KBA-Informationsblatt:

Im Rahmen eines Beschwerde- und Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Bundesrepublik Deutschland hat die
Europaische Kommission die Unzulassigkeit von Reifen-Fabrikatsbindungen festgestellt. Vor dem Hintergrund der
Gewabhrleistung des freien Handels wurde die Bundesrepublik Deutschland aufgefordert, die bisher - auch vom
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) - geuibte Praxis zu unterlassen. Das KBA ist vom Bundesministerium fir Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen (BMVBW) entsprechend angewiesen worden.

Daraus sachlich und terminlich resultierende Verfahrensweisen im Typgenehmigungsverfahren werden im
Folgenden dargestellt.

Es werden keinerlei Fabrikatsbindungen oder technische Einschrankungen mehr fiir Fahrzeuge, die in den
Anwendungsbereich der Richtlinie 70/156/EG fallen - Klassen M, N, O -, erteilt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich
um Typgenehmigungen handelt, die formal fir Fahrzeuge der genannten Klassen zu erteilen sind (z. B.
Typgenehmigungen fur M4-Fahrzeuge, Typgenehmigungen fiir Fahrzeuge der Klassen M, N, O nach der Richtlinie
92/23/EG) oder fir Fahrzeuge, die nach nationalen Vorschriften zu genehmigen (z. B. Aligemeine Betriebserlaubnis
(ABE) nach § 20 Strafenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)) und/oder zu schliisseln sind (z. B.
Lastkraftwagen, Anhanger). Weiterhin gelten diese Festlegungen flr Fahrzeugteile, die nach nationalen
Vorschriften (z. B. Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) nach § 22 StVZO fiir Sonderrader) zu genehmigen sind.
Weisen Reifen Genehmigungszeichen nach der Richtlinie 92/23/EG oder den als gleichwertig geltenden ECE-
Regelungen auf, werden sie fiir die Erteilung von Typgenehmigungen nur noch im Hinblick auf ausreichende
GroRen, Last- und Geschwindigkeitsindizes geprift. Mit Ausnahme der Angaben, die die Vorschriften selbst
vorgeben, sind Angaben mit Bezug auf Reifenhersteller oder auf bestimmte Genehmigungszeichen oder die
Angabe von Parametern, die die MaRe oder Toleranzen aus den genannten Reifenvorschriften einschranken, ab
sofort sowohl in den Beschreibungsunterlagen als auch in den Technischen Berichten/Prifberichten zu
unterlassen. Empfehlungen aufierhalb des Genehmigungsverfahrens bleiben auf3er Betracht.

Abweichend vom Vorgenannten wird bei ,Z“-Reifen die FuBnote " in Anhang II, Anlage 7 der Richtlinie 92/23/EG
insofern beriicksichtigt, dass Hinweise auf eingeschrankte Verwendungsmdglichkeiten im Hinblick auf die
Tragfahigkeit bei bauartbedingter Hochstgeschwindigkeit nach Anhang IV Nr. 2.11. der Richtlinie ggf. mit
zugehdrigem Luftdruck, Sturzwinkel o. &. falls erforderlich angegeben werden mussen. Hinweise auf Hersteller oder
Genehmigungszeichen oder andere Handelshemmnisse sind jedoch zu unterlassen.

Die beschriebene Verfahrensweise gilt ab sofort und ohne Ubergangsfrist sowohl fiir die Ersterteilung von
Typgenehmigungen, als auch deren Erweiterungen. In vorherigen Genehmigungsstanden bereits genehmigte
Reifenfabrikatsbindungen verbleiben in den Typgenehmigungen, solange sie nicht auf irgendeine Art und Weise
vom Antragsteller gedndert werden. Unabhangig davon, vor welchem technischen Hintergrund (z. B.
Emissionsverhalten, Sicherheit) die Reifenfabrikatsbindung urspriinglich zum Inhalt der Genehmigung gemacht
worden ist, hat sie zuklnftig nur noch empfehlenden Charakter. Kann dies bei einer bisherigen
Reifenfabrikatsbindung nicht hingenommen werden, muss der Reifen aus der Genehmigung entfernt werden. Nach
Mitteilung des BMVBW ist zum gesamten Themenbereich eine weiter konkretisierende Verkehrsblattverlautbarung
vorgesehen.

Daraus ergibt sich, dass die in den Fahrzeugpapieren vorhandenen Einschrankungen bezlglich des
Reifenfabrikats oder des -typs keine Rechtsgiiltigkeit mehr besitzen und nur noch als Empfehlung zu betrachten
sind.

In diesem Umrustkatalog sind deshalb die ehemaligen Reifenfabrikatsbindungen als Empfehlungen des
Herstellers wiedergegeben.

Der Fahrzeughersteller verweist jedoch in seinen Betriebsanleitungen (ab MJ 2001) auf folgenden Sachverhalt:
Nicht alle auf den Markt erhaltlichen Reifen erfiillen zurzeit die erforderlichen konstruktiven Voraussetzungen.
Geeignete Reifen sind den folgenden Tabellen zu entnehmen bzw. beim autorisierten Opel Partner zu erfragen.

Zu beachten ist, dass gemal Richtlinie 92/23/EG Anhang IV alle auf einer Achse montierten Reifen vom
gleichen Reifentyp sein missen. Reifen vom gleichen Reifentyp bedeutet, dass die Reifen folgende Merkmale
aufweisen:

- gleiche Bauart

- gleiche GroBenkennzeichnung

- gleicher Verwendungsbereich (z.B. Stralke, Gelande, M+S, usw.)
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2.4 Tragfahigkeitskennzahlen und Hochstgeschwindigkeits-
Kennzeichnung

Tragfahigkeitskennzahlen

Kennzahl

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

96
97
98

99

100
101
102

zul. Radlast kg

300
307
315
325
335
345
355
365
375
387
400
412
425
437
450
462
475
487
500
515
530
545
560
580
600
615
630
650
670
690

710
730
750

775
800
825
850

zul. Achslast kg

600
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800
825
850
875
900
925
950
975
1000
1030
1060
1090
1120
1160
1200
1230
1260
1300
1340
1380

1420
1460
1500

1550
1600
1650
1700

Tragfahigkeitskennzahlen

Kennzahl

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

zul. Radlast kg

875
900
925
950
975
1000
1030
1060
1090
1120

zul. Achslast kg

1750
1800
1850
1900
1950
2000
2060
2120
2180
2240

Reifen-Hochstgeschwindigkeits-Kennzeichnung

Kennzeichen
(n. ECE-R 30)

ICHnwxxOo Uz

T WdK-Blatt : lineare Reduzierung der Tragfahigkeit von 100% bei 210 km/h auf 91% bei 240 km/h.
2 \WdK-Blatt : lineare Reduzierung der Tragfahigkeit von 100% bei 240 km/h auf 85% bei 270 km/h.
3 WdK-Blatt : lineare Reduzierung der Tragfahigkeit von 100% bei 270 km/h auf 85% bei 300 km/h.
4 Tragféahigkeit und Hochstgeschwindigkeit vom Reifenhersteller fir den Fahrzeugtyp erfragen!

Hoéchstgeschw.

km/h

120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
240

270
300
>240
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2.5 Hinweis zur Angabe der Tragfahigkeit bei Nutzfahrzeugen
(z.B. 100/98)

Die erste Ziffer bedeutet die Tragfahigkeit des Reifens bei Einzelbereifung.
Die zweite Ziffer bedeutet die Tragfahigkeit des Reifens bei Doppelbereifung

2.6 Hinweis zur Umrustung mit Winterreifen

a)  Alle Reifengrofien, die in der Zulassung (Fahrzeugschein / Zulassungsbescheinigung Teil 1 bzw.
Ubereinstimmungsbescheinigung (COC-Papier)) angegeben sind, kénnen grundsatzlich auch als
Winterreifen gefahren werden.

Ausnahme:

Die Zulassung (Fz-Schein / Zulassungsbescheinigung Teil 1 bzw. Ubereinstimmungsbescheinigung (COC-
Papier)) oder die Betriebsanleitung des Fahrzeugs enthalten eine ausdrickliche Einschrankung der
ReifengréRe auf Sommerreifen.

b) Winterreifen unterliegen in der Regel einer Geschwindigkeitsbeschrankung, d.h. die zulassige
Hdéchstgeschwindigkeit der Reifen deckt die bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit des Fahrzeugs nicht ab.

Gemal § 36 Absatz 1 StVZO muss an Fahrzeugen, deren bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit grofer als
die zuldssige Hochstgeschwindigkeit des gewahlten Winterreifens ist, im Blickfeld des Fahrzeugfiihrers ein
Aufkleber nachfolgenden Musters angebracht werden:

ACHTUNG: WINTERREIFEN (oder M+S-Reifen)
Zulassige Hochstgeschwindigkeit ..... km/h

Im Bedarfsfall erhalten Sie entsprechende Aufkleber bei Ihrem Opel-Partner oder Ihrer TUV-Prifstelle.
c) Hinweise zu Schneeketten finden Sie in der Betriebsanleitung der Fahrzeuge.

Neue Winterreifengesetzgebung

Der Bundesrat hat einer vom Bundesverkehrsminister vorgelegten Anderung der StraRenverkehrs-Ordnung
(StVO) zugestimmt. Die neue Regelung schreibt vor, bei welchen Wetterverhaltnissen nur mit Winterreifen
gefahren werden darf. Eine Erhdhung der BulRgelder soll die Einhaltung der Vorschriften garantieren.

Bisher war in § 2 Abs. 3a der StVO lediglich vorgeschrieben, dass die Ausristung von Fahrzeugen ,an die
Wetterverhaltnisse anzupassen® ist. Hierzu zahlte insbesondere die ,geeignete Bereifung®. Eine Prazisierung
dieser Vorschriften war nach einem Beschluss des Oberlandesgerichtes Oldenburg notwendig geworden.
Demnach verstie3 der vormalige Paragraf gegen das Bestimmtheitsgebot (Artikel 103 Absatz 2 GG).

Fur Auto-, Motorrad- und LKW-Fahrer gilt dann:

e Glatteis, Schneeglatte, Schneematsch, Eis- oder Reifglatte zahlen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes
zu den winterlichen Wetterverhaltnissen. Bei solchen Wetterverhédltnissen kann bei Verwendung von
Sommerreifen die Sicherheit des Strallenverkehrs beeintrachtigt werden.

e Einen festgelegten Zeitraum fir eine Winterreifenpflicht (z.B. von Oktober bis April) wird es nicht geben. Die
Wetterverhaltnisse in Deutschland sind dafir zu unterschiedlich.

Fortsetzung »
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e Die Vorschrift stellt klar, dass ausschliefllich das Fahren mit Winterreifen vorgeschrieben ist. Wer sein Fahrzeug
bei Schnee und Eis mit Sommerreifen lediglich parkt, muss keine Konsequenzen flrchten.

e Als Winterreifen gelten alle M+S-Reifen. Auch Ganzjahresreifen fallen darunter.

e Im Handel erhaltliche Winterreifen sind mit einem M+S-Symbol gekennzeichnet, teilweise auch in Verbindung mit
dem Bergpiktogramm mit Schneeflocke (Alpine Symbol).

e M+S-Reifen sind Reifen, bei denen das Profil der Laufflache und die Struktur so konzipiert sind, dass sie vor
allem auf Matsch und frischem oder schmelzendem Schnee bessere Fahreigenschaften gewahrleisten als
normale Reifen.

e Das Profil der Lauffliche von M+S-Reifen ist im Allgemeinen durch gréRere Profilrillen und / oder Stollen
gekennzeichnet. Diese sind durch groRere Zwischenrdume voneinander getrennt als bei normalen Reifen.

e Schwere Nutzfahrzeuge (Busse und Lkw der Fahrzeugklassen M2, M3, N2 und N3) missen auf den
Antriebsachsen Winterreifen aufziehen. Hintergrund: Die Reifen an den Ubrigen Achsen haben aufgrund von
erhohten Naturkautschukanteilen bessere Haftungseigenschaften als PKW-Sommerreifen und sind dadurch
grundsatzlich fir den Ganzjahreseinsatz geeignet.

2.7 Reifen mit Notlaufeigenschaften

Die Modelireihen Astra (A-H, A-H/C, A-H/SW), Zafira-B (A-H/Monocab) und Corsa (S-D) kénnen optional mit
Reifen mit Notlaufeigenschaften (Run-Flat-Tyre) ausgeristet werden. Auch fir Modellreihe 0G-A (Insignia,
Insignia Sports Tourer) kdnnen Reifen mit Notlaufeigenschaften (Run-Flat-Tyre) nachgeristet werden. Dies
wird mit einer Gutachterlichen Stellungnahme Nr. TUH TB 2009-237.00 geregelt. Diese erméglichen durch
verstarkte Seitenwande eine Weiterfahrt im Pannenfall. Bei einer Hochstgeschwindigkeit von 80 km/h kénnen
maximal 80 km zurlickgelegt werden.

Voraussetzung fiir den Einsatz von RFT-Reifen sind:

Electronic Stability Programm ESP "

Reifendruckverlust-Uberwachungssystem DDS (Deflation Detection System) bzw.
Reifendruck Anzeigesystem TPMS (Tyre Pressure Monotoring System)
Nur fur 0.g. Modelle

Bereifung mit Notlaufeigenschaften ist, je nach Reifenhersteller, an der Bezeichnung DSST, RoF oder SSR an
der Reifenflanke erkennbar. Sie sind nur in Kombination mit den von Opel freigegebenen Leichtmetallfelgen
moglich, dies gilt auch fur Winterreifen.

Weitere Informationen sind in der Betriebsanleitung zu finden.
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2.8 Allgemeine Hinweise

Minimale Profiltiefe

Gesetzliche Grundlage § 36 (Abs. 2) StVZO

Das Hauptprofil muss am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als
Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Laufflache, der etwa % der
Laufflachenbreite einnimmt.

Hinweise des Fahrzeugherstellers hierzu

Reifen sollten aus Sicherheitsgriinden bei einer Profiltiefe von 2 bis 3 mm erneuert werden
(Winterreifen ab 4 mm).

Radschrauben bzw. Radmuttern fiir Stahl- und Leichtmetallrader

Hinweise auf die Verwendungsmaéglichkeiten der Radschrauben bzw. Radmuttern (Insignia, Astra-J)
fur Stahl- und Leichtmetallrader, sowie Anzugsmomente der Radschrauben, -muttern siehe
Betriebsanleitung der Fahrzeuge.

Die werkseitig verbauten Schrauben bzw. Muttern (Insignia, Astra-J) werden, auRer Antara, bei allen
im Umristkatalog aufgeflhrten Fahrzeugtypen fir Stahl- und Leichtmetallrdder verwendet.

Beim Antara kommen zwei verschiedene Radmuttern zum Einsatz.

Das Anzugsmoment ist der jeweiligen Betriebsanleitung zu entnehmen.

Verwendung von Notradern
siehe Betriebsanleitung der jeweiligen Fahrzeugtypen

2.9 Rader- / Reifenumrustungen

Anwendungsbeispiel:

Problemstellung:

maogliche Rader- / Reifenumrustung fur Fahrzeugtyp
Astra (amtliche Typbezeichnung P-J, Handelsbezeichnung Astra)

Vorgehensweise:
a) Punkte 2.1 bis 2.9 beachten.
b) Punkt 2.9.18: Rader- / Reifenumristungen fiir Fahrzeugtyp Astra (P-J) aufsuchen

c) Die zuldssigen Rad-Reifen-Kombinationen sind abh&ngig von Motorisierung und ggfs. Getriebebauart des
betreffenden Fahrzeugs angegeben.

Erforderliche FelgengréRRe, Einpresstiefe und Felgenkennzeichnung sowie eventuelle Auflagen entnehmen.

d) Anschlielend Tacho-Zuordnung gemaf Pkt. 2.10 Gberprifen.
Falls erforderlich, ist eine Anpassung durch |hren OPEL-Partner durchfiihren zu lassen.

Hinweis zu den neuen Fahrzeugdokumenten:

Ab 01.10. 2005 wurden europaweit neue Fahrzeugdokumente eingefiihrt.

In diesen Dokumenten wird nur noch eine ReifengréfRe aufgefiihrt, die nicht mit der montierten GréRRe Ubereinstimmen
muss. Die Angabe der FelgengréRe und der Einpresstiefe entfallt ganz.

Alternative Bereifungen, die in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs enthalten sind, bleiben weiterhin zulassig. In der
EWG-Ubereinstimmungsbescheinigung (COC-Papier), welche bei Ubergabe des Fahrzeuges mitgeliefert wird, sind alle
freigegebenen Rad- und Reifenkombinationen aufgelistet.

AuRerdem besteht die Mdglichkeit fiir verschiedene Fahrzeugtypen Alternativbereifungen im Katalog
»Serienbereifung fiir Opel Fahrzeuge“ einzusehen.

Der Serienreifenkatalog ist im Internet unter www.opel.de oder www.tuev-hessen.de abrufbar.
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2.9.1 Agila (H-B)
EG-Typgen.: ed4*../..*0135*%..
Motor Reifen Scheibenrad Teilenummer (Katalognummer) ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
K10B 165/70R14 81T 5Jx14 93193923 45 zul. nicht zul.
(intern B22S) (47 09 080)
(48 kW)
185/60R15 84H 5%Jx15 93193924 93193925 50 zul.

K10B (47 09 081) (47 09 082)

(intern B22S)
(50 kW)

K12B

(intern B32S,
LUY&NT4)
(63 kW)

K12B
(intern B32S,
LUY&NE9)
(69 kW)

D13A
(intern B52S)
(55 kW)

Z13DTJ
(intern B62S)
(55 kW)

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seite 15 dieses Abschnitts

Fortsetzung »
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Fahrzeugtypen: H-B (Agila)
EG-Typgen.: ed*../..*0135*%..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
K10B 195/50R16 88V (1)(2)(3) 6Jx16 - ZF 49 nicht nicht zul.
(intern B22S) 195/50R16 88H (1)(2)(3) (13 161 091) zul.
:251“20%/) 195/50R16 84H (1)(2)(3) 560 kg Radlast
(intern B32S, ZC
LUY&NT4) (13142 119)
(63 kW) 527,5 kg Radlast
D13A UE
aom 2229 (24 442 269)
Z13DTJ 530 kg Radlast
(intern B62S) UG
(55 kW) (24 437 246)
530 kg Radlast
K10B (B22S) 195/40R17 81V (1)(2)(3) 7Ix17 -- C1 49 nicht nicht zul.
K12B (B32S) (13194 771) zul.
D13A (B52S) 560 kg Radlast
Z13DTJ (B62S)
(1) Nachriistung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (4). Auflagen beachten!
(2) Eine Anpassung des Tachos ist nicht erforderlich
3) Fir die Mittenzentrierung der Rader sind nur die mitgelieferten Zentrierringe
(Teile-Nr. 13 204 059) zu verwenden.
(4) Das o.g. Teilegutachten kann auch fiir die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis

2.Stufe, siehe auch Punkt 1 Fahrzeugtypen) herangezogen werden.
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2.9.2 Corsa (S-D)
EG-Typgen.: e1*../..*0379*%..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten

Stahl LM Achse 1 Achse 2

Z10XEP 185/70 R14 88T 5% Jx14 (8) | F3,X1 -- 39 zul. nicht zul.
44 KW

fMOX;EP 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6

(48 kW) )

Z12XEP 195/60 R15 88T (1) 6Jx15(8) nicht zul.

(59 kw) 195/55 R16 87H (a) 6Jx16(8) F7 G2,G4,R1,S3, | 40 zul.

T4,AAAY,

ohne AADL,AAA3,

Rear end AAGJ

carrier 185/60 R1584Q M+S  |6Jx15(8) |F4 G1,R6 39

(DSG) Q x 15 (8) :

Z10XEP 185/70 R14 88T 5% Jx14 (8) |F3,X1 -- 39 zul.

44 KW

(A10X;EP 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6

(48 kW) )

Z19XEP 195/60 R15 88T (1) 6Jx15(8) nicht zul.

(59 kW) 195/55 R16 87H 6Jx16(8) F7 G2,G4,R1,S3, |40 zul.

T4,AAAY,

mit AADL,AAA3,

Rear end AAGJ

carrier

(D8G) 185/60 R15 84Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6 39

Fortsetzung »

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig.

(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag
(8) 4-Loch-Felge
(a) nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen, Kennzeichnung SSR od. DSST od. RoF

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A“!"Qe 1
Seite: 17
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: S-D
EG-Typgen.: el1*../..*0379*%..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z14XEP 185/70 R14 88T 5%Jx14 (8) |F3 - 39 zul. nicht zul.
66 kW,
( ) 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6
195/60 R15 88T (1) 6Jx15(8) nicht zul.
195/55 R16 87H 6Jx16(8) F7 G2,G4,R1,S3, |40 zul.
T4,AAAY,
AADL,AAA3,
AAGJ
185/60 R15 84Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6 39
Z12XEP (3) ] 185/65 R15 88Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6 39 nicht zul.
59 kW
(Z14X|)EP (3) 195/60 R15 88T (1)
(66 kW) 195/55 R16 87H 6Jx16(8) |F7 G2,G4,R1,83, |40 |nicht zul.
T4,AAAY,
AADL,AAA3,
AAGJ
185/60 R15 84Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6 39 zul.
215/45 R17 87V (1) 7Jdx17 (8) -- R3,H4,X2, 44 nicht zul.
AAGL
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig.

(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag
(8) 4-Loch-Felge

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Fahrzeugtyp: S-D
EG-Typgen.: el1*../..*0379*%..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z13DTJ(10) 185/70 R14 88T 5% Jx14(8) | F3,X1 -- 39 zul. nicht zul.
55 kW
(Z13D2I'I(10) 185/65 R15 88T 6Jx15(8) |F4 G1,R6
(55 kW) 195/60 R15 88T (1} |6 Jx 15 (8) nicht zul.
195/55 R16 87H 6Jx16 (8) F7 G2,G4,R1,S3, |40 zul.
T4,AAAY,
AADL,AAA3,
AAGJ
185/60 R15 88Q M+S |6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39
Z13DTJ (3) |185/65R1588QM+S |6Jx15(@8) |F4 G1,R6 39 |nicht zul.
55 kW
(Z13D2|—| (3) 195/60 R15 88T (1)
(55 kW) 195/55 R16 87H 6Jx16(8) |F7 G2,G4,R1,53, | 40
T4,AAAY,
AADL,AAA3,
AAGJ
185/60 R15 88Q M+S |6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 zul.
215/45R17 87V (1) |7Jx17(@8) |- R3,H4,X2, 44 | nicht zul.
AAGL
Z13DTJ(11) 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6 39 zul.
55 kW
(213D2|_| (11) 195/60 R15 88T (1) 6Jx15(8) nicht zul.
(55 kW) 195/55 R16 87H 6Jx16(8) |F7 G2,G4,R1,83,140 |zul.
T4,AAAY,
AADL,AAA3,
AAGJ
185/60 R1588Q M+S |6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39
Z13DTJ(10) 175/70 R14 84T 5% Jx14(8) |F3,X1 -- 39 zul.
55 kW
(Z13D2|'E(10) 185/70 R14 88T 5% Jx14 (8)
(70 kW) 185/65 R15 88T 6Jx15(@8) |Fa G1,R6 39
ecoFLEX 185/60 R1588Q M+S |6 J x 15 (8)
(ik9(12))
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig.

3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag
(8) 4-Loch-Felge

(10)
(11)
(12)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

mit 14-Zoll Bremsanlage (Scheibendurchmesser vorne 257x22 mm beluftet)
mit 15-Zoll Bremsanlage (Scheibendurchmesser vorne 284x22 mm bellftet)
Bestell-Code ik9



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt A“!a?’e 1
Seite: 19
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: S-D
EG-Typgen.: el1*../..*0379*%..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z13DTH 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6 39 zul. nicht zul.
66 kW
SaDrr | 195/60 R15 88T (1) 6Jx15(8) nicht zul.
(70 kW) 195/55 R16 87H 6Jx16(@8) |F7 G2,G4,R1,83,[40 |zul.
T4,AAAY,
AADL,AAA3,
AAGJ
185/60 R15 88Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6 39
Z13DTH(3) | 185/65 R1588Q M+S  |[6Jx15(8) |F4 G1,R6 39 | nicht zul.
66 kW
(Z13D2|—R(3) 195/60 R15 88T (1)
(70kW) 195/55 R16 87H 6Jx16(8) |F7 G2,G4,R1,53, | 40
T4,AAAY,
AADL,AAA3,
AAGJ
185/60 R15 88Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6 39 zul.
215/45 R17 87V (1) 7Jx1708) |- R3,H4,X2, 44 | nicht zul.
AAGL
Z17DTR 195/55 R16 87H 6Jx16(9) F9 G3,H9,R2, 40 zul.
(92 kW) AAJW,AAA4,
AAGK
195/60 R15 88H (1) 6Jx15(9) |F6 - 39 | nicht zul.
185/65 R15 88H 6Jx15(9) zul.
185/60 R15 88Q M+S
Z17DTR(3) | 195/55 R16 87H 6Jx16(9) |Fo G3,H9,R2, 40 | nicht zul.
(92 kW) AAJW,AAA4,
AAGK
195/60 R15 88H (1) 6Jx15(9) |F6 - 39
185/65 R15 88Q M+S
185/60 R15 88Q M+S 6Jx15(9) zul.
215/45 R17 87V (1) 7Jx1709) |- R4,H6,Q2,X3, |44  |nicht zul.
AAGM
Z16LER (3) | 215/45 R17 87V *) 7Jx17(9) -- R4,H6,Q2,X3, | 44 nicht zul.
(141 kW) AAGM
225/35 R18 87W (1) 7%Jx18(9) |- T3,Q3,X4, 47
AAGR
205/50 R16 87Q M+S 6Jx16(9) F9 G3,H9,R2, 40 zul.
AAJW,AAA4, -
195/55 R16 87Q M+S 6Jx16(9) AAGK nicht zul.
Z16LEL (3) | 215/45 R17 87V (1) 7Jx17(9) -- R4,H6,Q2,X3, | 44 nicht zul.
(110 kW) AAGM
205/50 R16 87Q M+S 6Jx16(9) F9 G3,H9,R2, 40 zul.
AAJW,AAA4, -
195/55 R16 87Q M+S 6Jx16 (9) AAGK nicht zul.

FuBnoten siehe Folgeseite

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

- HESSEN Automotive Anlage 1
/ _ % Werner-von-Siemens-StraRe 35, D-64319 Pfungstadt Seiteg 20

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D
EG-Typgen.: e1*../..*0379*..

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig.

3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag
(8) 4-Loch-Felge

(9) 5-Loch-Felge

*) Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.
Durch eine nachtragliche Freigabe des Fahrzeugherstellers kénnen diese auch als
Winterbereifung gefahren werden. Schneeketten sind nicht zuldssig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt A“!a?’e 1
Seite: 21
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: S-D
EG-Typgen.: el1*../..*0379*%..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A10XEP(5) | 185/70 R14 88T 5% Jx 14 (8) | F3,X1 -- 39 zul. nicht zul.
48 kW
( ) 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6
é; %FR(S) 195/60 R15 88T {1 6Jx 15 (8) nicht zul.
195/55 R16 87H 6Jx16 (8) F7 G2,G4,R1,S3, |40 zul.
A12XER(5) T4,AAAY,
(intern A12XEL AADL,AAA3,
51 kW) AAGJ
A12XER- 185/60 R15 84Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6 39
LPG(5) 1 -
(63761 kW) 175/70 R14 84T 5% Jx14(8) | F3,X1
(Benzin /
LPG)
A14XER(5)
(74 kW)
A14XER(5)
(intern A14XEL
64 kW)
A
A12XER(3) | 215/45 R17 87V {1 7Jx17 (8) -- R3,H4,X2, 44 nicht zul.
(63 kW) AAGL
A12XER(3) 185/70 R14 88T 5% Jx14(8) | F3,X1 -- 39 zul.
gqtﬁw)’mxa 185/65 R15 88T 6Jx15(8) |F4 G1,R6
195/60 R15 88T {1 6Jx15(8) nicht zul.
A14XER
(74 kW) ) [195/55 R16 87H 6Jx16(@8) |F7 G2,G4,R1,83,[40  |zul
T4,AAAY,
A14XER(3) AADL,AAA3,
(intern A14XEL AAGJ
64 kW)
185/60 R15 84Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6 39
G 185/70 R14 88T 5% Jx 14 (8) |F3,X1 - 39
175/70 R14 84T 5% Jx14(8) | F3,X1 -- 39

((1)

nicht-als-Winterreifen-zulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

Fortsetzung »

(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag
(NR1)

(5) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(8) 4-Loch-Felge

(a) nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen, Kennzeichnung SSR od. DSST od. RoF
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt A“!a?’e 1
Seite: 22
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: S-D
EG-Typgen.: el1*../..*0379*%..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A13DTC 185/70 R14 88T 5% Jx14 (8) | F3,X1 - 39 zul. nicht zul.
(5)(10)
(55 kw) 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6
195/60 R15 88T () 6Jx15(8) nicht zul.
D 195/55 R16 87H 6Jx16 (8) F7 G2,G4,R1,S3, |40 zul.
T4,AAAY,
AADL,AAA3,
AAGJ
185/60 R1588Q M+S |6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39
A13DTC 215/45 R17 87V (1) 7Jx17 (8) - R3,H4,X2, 44 nicht zul.
(3) (10) AAGL
(55 kW)
185/70 R14 88T 5% Jx14 (8) | F3,X1 -- 39 zul.
H 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6 39 nicht zul.
185/60 R1588Q M+S |6 J x 15 (8) zul.
195/60 R15 88T {1 6Jx15(8) nicht zul.
195/55 R16 87H 6Jx16(8) F7 G2,G4,R1,S3, |40 nicht zul.
T4,AAAY,
AADL,AAA3,
AAGJ
A13DTE 175/70 R14 84T 5% Jx14 (8) | F3,X1 - 39 zul.
5)(10
(X1 185/70 R14 88T 5% Jx 14 (8)
185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6 39
ecoFLEX
(ik9(12)) 185/60 R1588Q M+S |6 J x 15 (8)
M

(1) nicht-als-Winterreifenzulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag

(5) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(8) 4-Loch-Felge

(10)
(11)
(12)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

mit 14-Zoll Bremsanlage (Scheibendurchmesser vorne 257x22 mm beluftet)
mit 15-Zoll Bremsanlage (Scheibendurchmesser vorne 284x22 mm beluftet)
Bestell-Code ik9

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt A“!a?’e 1
Seite: 23
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: S-D
EG-Typgen.: el1*../..*0379*%..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A13DTR(5) | 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6 39 zul. nicht zul.
70 kW
( ) 195/60 R15 88T {1 6Jx15(8) nicht zul.
E 195/55 R16 87H 6Jx16(8) F7 G2,G4,R1,S3, |40 zul.
T4,AAAY,
AADL,AAA3,
AAGJ
185/60 R15 88Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6 39
A13DTR(3) | 215/45 R17 87V (1) 7Jx17 (8) -- R3,H4,X2, 44 nicht zul.
(70 kW) AAGL
N 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6 39
195/60 R15 88T (1)
195/55 R16 87H 6Jx16(8) F7 G2,G4,R1,S3, | 40
T4,AAAY,
AADL,AAA3,
AAGJ
185/60 R15 88Q M+S 6Jx15(8) F4 G1,R6 39 zul.
A17DTS(5) | 195/55 R16 87H 6Jx16(9) F9 G3,H9,R2, 40 zul.
(96 kW) AAJW,AAA4,
F AAGK
195/60 R15 88H (1) 6Jx15(9) F6 -- 39 nicht zul.
185/65 R15 88H 6Jx15(9) zul.
185/60 R15 88Q M+S
A17DTS(3) | 215/45 R17 87V 1) 7Jx17 (9) -- R4,H6,Q2,X3, | 44 nicht zul.
(96 kW) AAGM
J 195/55 R16 87H 6Jx16(9) F9 G3,H9,R2, 40 nicht zul.
AAJW,AAA4,
AAGK
195/60 R15 88H (1) 6Jx15(9) F6 -- 39 nicht zul.
185/60 R15 88Q M+S zul.
185/65 R15 88H nicht zul.

(1) nicht-als-Winterreifen-zulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag

®)
(8)
C)

ohne begrenztem Lenkeinschlag

4-Loch-Felge
5-Loch-Felge

Fortsetzung »

*) Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.
Durch eine nachtragliche Freigabe des Fahrzeugherstellers konnen diese auch als

Winterbereifung gefahren werden. Schneeketten sind nicht zuléssig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts




TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A“!age 1
Seite: 24
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: S-D
EG-Typgen.: el1*../..*0379*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A16LER (3) | 215/45 R17 87V *) 7Jx17(9) -- R4,H6,Q2,X3, | 44 nicht zul. nicht zul.
(141 KW) AAGM
OPC

225/35 R18 87TW (H 7%Jx18(9) |- T3,Q3,X4, 47
K AAGR

205/50 R16 87Q M+S 6Jx16(9) F9 G3,H9,R2, 40 zul.

AAJW AAA4, -

195/55 R16 87Q M+S 6Jx16 (9) AAGK nicht zul.
A16LEL (3) | 215/45 R17 87V {1 7Jx17 (9) -- R4,H6,Q2,X3, |44 nicht zul.
(é 1SOIkW) AAGM

205/50 R16 87Q M+S 6Jx16(9) F9 G3,H9,R2, 40 zul.
L AAJW,AAA4, -

195/55 R16 87Q M+S 6Jx16(9) AAGK nicht zul.
A16LER (3) | 225/35 R18 87W {1 8Jx18(9) - AART 43 nicht zul.

155 KW

(Nﬁ,bu,)g,ing 205/45 R17 88QM+S |7 % Jx17(9) |- AAX2 45 |zul
Edition 215/45 R17 87Q M+S nicht zul.
P

(1) nicht-als-Winterreifenzulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag
9) 5-Loch-Felge

Fortsetzung »

*) Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.
Durch eine nachtragliche Freigabe des Fahrzeugherstellers konnen diese auch als

Winterbereifung gefahren werden. Schneeketten sind nicht zuldssig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts




TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A“!"Qe 1
Seite: 25
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: S-D
EG-Typgen.: el1*../..*0379*%..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A14NEL(5) | 195/55 R16 87H 6Jx16(9) F9 G3,H9,R2, 40 zul. nicht zul.
(88 kW) AAJW,AAA4,
F AAGK
195/60 R15 88H 6Jx15(9) F6 -- 39 nicht zul.
185/65 R15 88H 6Jx15(9) zul.
185/60 R15 88Q M+S
A14NEL(5) |215/45 R17 87V 7Jx17(9) - R4,H6,Q2,X3, | 44 nicht zul.
(88 kW) AAGM
J 195/55 R16 87H 6Jx16 (9) F9 G3,H9,R2, 40 nicht zul.
AAJW,AAA4,
AAGK
195/60 R15 88H 6Jx15(9) F6 -- 39 nicht zul.
185/60 R15 88Q M+S zul.
185/65 R15 88H nicht zul.

(1) nicht-als-Winterreifenzulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag

(5) ohne begrenztem Lenkeinschlag

9) 5-Loch-Felge

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1

Seite: 26

TES

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D
EG-Typgen.: e4*

Felgendarstellung

.. 1..*00379% ..

Kennzeichnung

FelgengroRe FelgengroRe FelgengroRe FelgengroBe FelgengroRe
6J x 16 6J x 16 6J x 16 6J x 16 6J x 16
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
100 mm 100 mm 100 mm 110 mm 110 mm
Lochanzahl Lochanzahl Lochanzahl Lochanzahl Lochanzahl
4 4 4 5 5
]
~
7 2, 7N Y

AAA3 | AAGY | AADL | AAA4 | AnGk
Radlast (kg)
480 480 490 500 500
Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad
FelgengroRe FelgengroRe FelgengroRe FelgengroRe
6J x 16 7Jd x 17 7J x 17 7%Jx18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
40 mm 44 mm 44 mm 47 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
110 mm 100 mm 110 mm 110 mm
Lochanzahl Lochanzahl Lochanzahl Lochanzahl
5 4 5 5
Vilp/
N2 | RS
[ = —1 [ )
- % ) ‘ &
"ﬁ-""ﬂ"”f\ A v »
e
Kennzeichnung
AAJW | AnGL | AAGM | AaGR
Radlast (kg)
510 480 500 500
Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad

Die oben dargestellten Felgen werden ab Modelljahr 2011 %2 werksseitig angeboten. Sie kénnen jedoch auch
fur altere Fahrzeuge dieser Modellreihe verwendet werden. FelgengroRRe, Lochkreis, Lochanzahl und Radlast
beachten!
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TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

Automotive

Werner-von-Siemens-Stralle 35, D-64319 Pfungstadt

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 27

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D

EG-Typgen.: e4*../..*00379* ..

Felgendarstellung

FelgengroRe
8Jx18
Einpresstiefe ET/IS
43 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

FelgengroRe
7%Jdx17
Einpresstiefe ET/IS
43 mm

Lochkreis @

110 mm
Lochanzahl

Kennzeichnung
AART

Radlast (kg)
500

‘AAXZ

750

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad




TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1

Seite: 28

VTS

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: S-D
EG-Typgen.: el1*../..*0379*..

Anmerkung zu FuBBnote (1)

{1} Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.
Durch eine nachtragliche Freigabe des Fahrzeugherstellers konnen diese auch als
Winterbereifung gefahren werden. Schneeketten sind nicht zuldssig.




TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A“!age 1
Seite: 29
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.3 Corsa Van (S-D/van)
EG-Typgen.: e1*../..*0505*%..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A10XEP 185/70 R14 88T 5% Jx 14 (8) | F3,X1 - 39 |zul nicht zul.
48 kW
(AQX;ER 185/65 R15 88T 6Jx15(8) |F4 G1,R6
(63 kW) R
MOXER 195/60 R15 88T (1) |6 Jx 15 (8) nicht zul.
(intem A12XEL | 195/55 R16 87H 6Jx16(8) |F7 G2,G4,R1,83, (40 |zul.
51kw) T4,AAAY,
AADL,AAA3,
A AAGJ
185/60 R15 84Q M+S |6Jx15(8) |F4 G1,R6 39
A12XER(3) |215/45R1787V (1) |7Jx17(8) R3,H4,X2, 44 |nicht zul.
(63 kW) AAGL
A12XER(3)
(intem A12xEL | 185/60 R1584Q M+S |6Jx15(8) |F4 G1,R6 39 |zul
STkW) 195/60 R15 88T (1) nicht zul.
D 195/55 R16 87H 6Jx16(8) |F7 G2,G4,R1,83, |40 |nicht zul.
T4,AAAY,
AADL,AAA3,
AAGJ
185/65 R1588Q M+S |6Jx15(8) |F4 G1,R6 39 |nicht zul.
Z13DTJ 185/70 R14 88T 5% Jx 14 (8) |F3,X1 - 39 |zul
55 kW
(A13DZI'C 185/65 R15 88T 6Jx15(8) |F4 G1,R6
(55 kW) 195/60 R15 88T (1) |6 Jx 15 (8) nicht zul.
B 195/55 R16 87H 6Jx16(8) |F7 G2,G4,R1,83, (40 |zul.
T4,AAAY,
AADL,AAA3,
AAGJ
185/60 R1588Q M+S |6Jx15(8) |F4 G1,R6 39
Z13DTH 185/65 R15 88T 6Jx15(8) |F4 G1,R6 39 |zul
66 kW
fMBDZI'R 195/60 R15 88T (1) |6 Jx 15 (8) nicht zul.
(70kW) 195/55 R16 87H 6Jx16(8) |F7 G2,G4,R1,83, |40 |zul.
T4,AAAY,
% AADL,AAA3,
AAGJ
185/60 R1588Q M+S |6Jx15(8) |F4 G1,R6 39
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig.

(3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag
(8) 4-Loch-Felge

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts S-D
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TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A“!"Se 1
Seite: 30
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: S-D/Van
EG-Typgen.: e1*../..*0505%..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z13DTJ (3) 215/45 R17 87V (1) 7Jx17 (8) -- R3,H4,X2, 44 nicht zul. nicht zul.
(55 kW) AAGL
Z13DTH
(66 KW) 185/60 R15 88Q M+S |6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 zul.
fao ) 1195/60 R15 88T (1) nicht zul.
A13DTR 195/55 R16 87H 6Jx16 (8) F7 G2,G4,R1,83, | 40 nicht zul.
(70 kW) T4,AAAY,
E AADL,AAA3,
AAGJ

185/65 R15 88Q M+S |6 J x 15 (8) F4 G1,R6 39 nicht zul.

Z13DTE 175/70 R14 84T 5%Jx14 (8) | F3,X1 - 39 zul.
0 kW

(o) 185/70 R14 88T
F 185/65 R15 88T 6Jx15(8) F4 G1,R6 39

185/60 R15 88Q M+S

Fortsetzung »

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig.

3) nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2), tiefergelegt und begrenztem Lenkeinschlag
(8) 4-Loch-Felge

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe am Ende des Abschnitts S-D



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

31.

Juli 2012

Anlage 1
Seite: 31

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.4 Combo (Combo-D) (M1)

Fahrzeugtypen:

EG-Typgen.:

Motor
Variante

Motor
843A1000
(1.4116V

Benzin)
70 kW

263A1000
(2.0 | Diesel
Multijet)

198A4000
(1.41
Benzin/

CNG)
88 kW

198A3000
(1.6 | Diesel
Multijet)

77 KW

263A4000
(1.6 | Diesel
Multijet)

66 kW / 290
Nm

263A5000
(1.6 | Diesel

Multijet)
66 kW / 200
Nm

und alle
Varianten
mit 7
Sitzplatzen
A

Combo-D (Combo)
. *0079* ..

e3*../.

Reifen

195/60 R16C 99/97T

CNG Erdgasbetrieb

Scheibenrad

6Jx16

Teilschliissel
Stahl

k.A.

LM

k.A.

ET/NS

36,5

Schneeketten

Achse 1

zul.

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:

EG-Typgen.:

Motor
Variante

Motor
198A3000

Combo-D (Combo)
e3*../..*0079*..

Reifen

185/65 R15 88T

Scheibenrad

6Jx15

Teilschliissel
Stahl

ET/S

39

Schneeketten

Achse 1

zul.

(1.6 | Diesel
Multijet)

195/65 R15 95T

6Jx15

39

zul.

77 kW

263A4000
(1.6 | Diesel

Multijet)
66 kW / 290
Nm

263A5000
(1.6 | Diesel
Multijet)

66 kW / 200
Nm

nur fir
Fahrzeuge
mit 5
Sitzplatzen

B

195/60 R16C 99/97T

6Jx16

36,5

zul.

Achse 2

nicht zul.
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.5 Combo-Van (Combo-D-Van)
Fahrzeugtypen: Combo-D-Van (Combo-Van)
EG-Typgen.: e3*../..*0076*..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Variante Stahl LM Achse 1 Achse 2
Varianten 195/60 R16C 99/97T 6Jx16 k.A. k.A. 36,5 nicht zul.

unter Punkt
D.2in
Zulassungs-
bescheinigung

ZXA1A

ZXF1B

WXA1A
WXD1B
WXC1A
WXD1B
WXE1B
WXF1B

WXL11 (1000
kg Nutzlast)

WXA1A (1000
kg Nutzlast)

WXC1A (1000
kg Nutzlast)

WXD1B (1000
kg Nutzlast)

WXE1B (1000
kg Nutzlast)

WXF1B (1000
kg Nutzlast)

YXA1A
YXC1A
YXD1B
YXE1B
YXF1B
YXL11
A

Fortsetzung »
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Seite: 34
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: Combo-D-Van (Combo-Van)
EG-Typgen.: e3*../..*0076*..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Variante Stahl LM Achse 1 Achse 2
Varianten 185/65 R15 92T 6Jx15 k.A. k.A. 39 zul. nicht zul.
unter Punkt
D.2in 195/60 R16C 99/97T 6Jx16 36,5 |zul.
Zulassungs-
bescheinigung | 195/65 R15 95T 6Jx15 39 zul.
ZXC1A
ZXD1B
ZXE1B
ZXL11
B
Varianten 195/60 R16C 99/97T 6Jx16 36,5 |zul
unter Punkt
D.2in
Zulassungs- 195/65 R15 95T 6Jx15 39 zul.

bescheinigung

WXC1A (700
kg Nutzlast)

WXD1B (700
kg Nutzlast)

WXE1B (700
kg Nutzlast)

WXL11 (700
kg Nutzlast)

Cc
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.6 Meriva (S-D Monocab B)
EG-Typgen.: e4*../..*0165%..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A13DTC 195/65 R15 91T 6 1/2J x 15 C3 -- 35 zul. nicht zul.
(55 kW)
A14XER YY,H2 AADD 37
(74 kW) 205/55 R16 91H 61/2J x 16
A13DTE Cc6 Y2 39
oo’ | 225145 R17 91V 74x 17 - AADC AADF, |35
A AADS
A13DTC(1) |225/40 R18 92W 712Jx18 |- AADB 37 nicht zul.
(55 kW)
A14XER(1) [195/65 R15 91T 61/2Jx15 |C3 - 35 zul.
(74 kW)
A13DTE(1) |205/55 R16 91H 61/2Jx16 |YY,H2 AADD 37
ecoFlex
(70 kW) C6 Y2 39
B

225/45 R17 91V 7Jx17 - AADC,AADF, |35

AADS8

(1) nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1)
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumrustkatalog

fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:

EG-Typgen.:

Motor

A14NEL

(88 kW)

mit 5-Gang-
Getriebe
A14NEL
Benzin/LPG
(88 kW)

mit 5-Gang-
Getriebe

B14NET
(intern B14NEL,

LUH+NE4+MDK,

88 kW)
Motorkenn-
zeichnung am
Motorblock
LB14NET",

mit 6-Gang-

Automatik-
getriebe

C

S-D Monocab B
eq*../.

Reifen

195/65 R15 91H

. *0165* . .

Scheibenrad

6 1/2J x 15

Teilschliissel
Stahl

C3

LM

ET/IS

35

205/55 R16 91H

6 1/2J x 16

YY,H2

AADD

37

C6

Y2

39

225/45 R17 91V

7Jd x 17

AADC,AADF,
AADS8

35

Schneeketten

Achse 1

zul.

A14NEL(1)
(88 kW)

mit 5-Gang-
Getriebe
A14NEL(1)
Benzin/LPG
(88 kW)

mit 5-Gang-
Getriebe

B14NET(1)
(intern B14NEL,

LUH+NE4+MDK,

88 kW)
Motorkenn-
zeichnung am
Motorblock
LB14NET",

mit 6-Gang-

Automatik-
getriebe

D

225/40 R18 92W

71/2Jx18

AADB

37

nicht zul.

195/65 R15 91H

6 1/2d x 15

C3

35

205/55 R16 91H

6 1/2J x 16

YY,H2

AADD

37

C6

Y2

39

225/45 R17 91V

7Jx17

AADC,AADF,
AAD8

(1) nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1)
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

35

zul.

Fortsetzung »

Achse 2

nicht zul.
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: S-D Monocab B
EG-Typgen.: ed4*../..*0165%..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A14NET 205/55 R16 91H 6 1/2J x 16 YY,H2 AADD 37 zul. nicht zul.
(103 kW)
A14NET Cé6 Y2 39
(intern A14NEL,
LuH+NE9+Mz0, | 225/45 R17 91V 7 x17 - AADC,AADF, |35
88 kW) AADS
Motorkenn-
zeichnung am
Motorblock
JAT4NETH,
mit 6-Gang-
Getriebe
E
A14NET(1) |225/40 R18 92W 712Jx18 |- AADB 37 nicht zul.
(103 kW)
A14NET(1)|205/55 R16 91H 61/2Jx16 |YY,H2 AADD 37 zul.
(intern A14NEL,
EL{;T(WI)E%MZO, C6 Y2 39
e | 225145 R17 91V 70x 17 N AADC,AADF, |35
Motorblock AAD8
LAT4NETY,
mit 6-Gang-
Getriebe
F
A17DT 205/55 R16 94V 61/2Jx16 |YY,H2 AADD 37 zul.
(74 kW)
A17DTI C6 Y2 39
(81 kW)
G 225/45 R17 92V 7J x 17 - AADC,AADF, |35

AAD8
A17DT(1) |225/40 R18 92W 71/2Jx18 |- AADB 37 nicht zul.
(74 kW)
A17DTI 61/2Jx16 |YY,H2 AADD 37 zul.
(81 kW) 205/55 R16 94V
H C6 Y2 39

225/45 R17 92V 7J x 17 -- AADC,AADF, |35

AAD8
A17DT(2) 195/65 R15 91H 6 1/2J x 15 C3 -- 35 zul.
(74 kW)
A17DTS(2)
(intern A17DTC
81 kW)
J

(1) nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1)
(2) nur in Verbindung mit 15-Zoll Bremsanlage

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: S-D Monocab B
EG-Typgen.: ed4*../..*0165%..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A17DTS 205/55 R16 91H YY,H2 AADD 37 zul. nicht zul.
(96 kW) 6 1/2J x 16
A17DTS Cc6 Y2 39
(intern A17DTC
81 kW) 225/45 R17 91V 7 x17 -- AADC,AADF, |35
Motorkenn- AADS
zeichnung am
Motorblock
,A17DTS"
K
A17DTS(1) |225/40 R18 92W 71/2J x 18 -- AADB 37 nicht zul.
(96 kW)
A17DTS(1) |205/55 R16 91H 6 1/2J x 16 YY,H2 AADD 37
(intern A17DTC
81 kW) 205/55 R16 94V c6 v2 39
Motorkenn-
zeichnung am _ AADC, AADF, 35
ooore | 225/45 R17 91V X 17 AADS
L 225/45 R17 94V
A13DTE 195/65 R15 91T 6 1/2J x 15 C3 - 35 zul.
ecoFlex
(70 kW) YY,H2 AADD 37
205/55 R16 91H 61/2J x 16
M C6 Y2 39

(1) nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroRe

6,5J x 15
Einpresstiefe ET/IS
35 mm

Lochkreis @

110 mm

S-D Monocab B
e4*../..*0165*..

Kennzeichnung
C3

Radlast (kg)
590

Stahlrad

FelgengroRe

6,5J x 16
Einpresstiefe ET/IS
37 mm

Lochkreis @

110 mm

FelgengroRe

6,5J x 16
Einpresstiefe ET/IS
37 mm

Lochkreis @

110 mm

FelgengroRe

6,5J x 16
Einpresstiefe ET/IS
39 mm

Lochkreis @

110 mm

FelgengroBe

6,5J x 16
Einpresstiefe ET/IS
39 mm

Lochkreis @

110 mm

FelgengroRe

6,5J x 16
Einpresstiefe ET/IS
39 mm

Lochkreis @

110 mm

Kennzeichnung

4 '7

Yy | H2 | ce | AADD | v2

Radlast (kg)

625 582,5 582,5 600 625

Stahlrad Stahlrad Stahlrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad

FelgengroRe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
35 mm

Lochkreis @

110 mm

Felgengrofe

7Jd x17
Einpresstiefe ET/IS
35 mm

Lochkreis @

110 mm

FelgengroRe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
35 mm

Lochkreis @

110 mm

FelgengroRe

7,5 x 18
Einpresstiefe ET/IS
37 mm

Lochkreis @

110 mm

Kennzeichnung
AADC

Radlast (kg)
600

S,

| AADF

600

| AADS

625

AADB

600

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad
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Rader- und Reifenumrustkatalog

fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.7 Astra (A-H)
EG-Typgen.: e1*../..%0261*..

bzw.
e1*../..*0344* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2

Z14XEP 195/65R15 91T 6 2 Jx15(3) | YW YL 35 zul. nicht zul.
66 kW

O AYEL 195/60R15 88T

(55 kW) 185/65R15 88T (5)

Standard

Fahrwerk | 205/55R16 91H 6 % Jx16(3) |YX YM,D9 37

(4-Loch- - L4,P5,84,U2, |39

Felge) AAAZ

Z14XEP (2) | 195/65R15 91T 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.

(66 kW) G9

Z14XEL (2) 195/60R15 88T

(55 kW) 185/65R15 88T (5)

Sport 205/55R16 91H 6 %2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37

Fahrwerk M7,M9,Q1

(XJ2) Cé L6,P6,56,U3, |39

AAA9,Y2

Z14XEP 195/65R15 91T 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.

(66 kw) G9

Z14XEL 195/60R15 88T

(55 kW) 185/65R15 88T (5)

Fahrzeuge,

die mit 205/55R16 91H 6 %2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37

Designrad M7,M9,Q1

C6 ab Werk C6 L6,P6,56,U3, 39

ausgestattet AAA9,Y?2

sind (5-

Loch-Felge)

(2)
3)
(4)
®)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
4-Loch-Felge
5-Loch-Felge
fur die Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination liegt ein separates Teilegutachten vor. Auflagen beachten!

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 55 bis 58 dieses Abschnitts

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H (Astra)
EG-Typgen.: el1*../..*0261*..
bzw.
e1*../..*0344* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z13DTH 195/65R15 91T 6 % Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
©8 kM) 195/60R15 88T G9
Standard
Fahrwerk 185/65R15 88T (5)
205/55R16 91H 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
M7,M9,Q1
C6 L6,P6,56,U3, 39
AAA9,Y2
Z13DTH (2) |195/65R15 91T 6 % Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.
©o kW) 195/60R15 88T G9
Sport
Fahrwerk 185/65R15 88T (5)
(XJ2) 205/55R16 91H 612 Jx16(4) | YY.H2 YQYRYP.E1, |37
M7,M9,Q1
C6 L6,P6,56,U3, 39
AAA9,Y2
Fortsetzung »
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
(4) 5-Loch-Felge
(5) fur die Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination liegt ein separates Teilegutachten vor. Auflagen beachten!

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 55 bis 58 dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H (Astra)
EG-Typgen.: el*../..*0261*..
bzw.
el1*../..*0344* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z16XEP 195/65R15 91T 6 2 Jx15(3) | YW YL 35 zul. nicht zul.
77 KW
( ) 195/60R15 88T
Standard 185/65R15 88T (5)
Fahrwerk  ['505/55R16 91H 615 x16(3) | YX YM,D9 37
- L4,P5,54,U2, 39
AAAZ
Z16XEP (2) |195/65R15 91T 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.
(77 kW) G9
195/60R15 88T
Sport 185/65R15 88T (5)
F;th“"e’k 205/55R16 91H 612 Jx16(4) | YY.H2 YQYRYPE1, |37
(XJ2) M7,M9,Q1
C6 L6,P6,56,U3, 39
AAA9,Y2
215/45R17 91V (10)(13) 7 Jx17(4) - YT,YSJ3,P7, |39 |zul
S7,U4,W1,W2, (10)
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(6)(13) YT,YS,J3,P7, |39 |nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAGT7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(6)(13) 7 V5 Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6
Z16XEP 195/65R15 91T 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.
(77 KN 195/60R15 88T G9
Fahrzeuge,
die mit 185/65R15 88T (5)
Designrad  I05/55016 91H 6 15 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
C6 ab Werk
M7,M9,Q1
ausgestattet
sind (5- C6 L6,P6,S6,U3, 39
Loch-Felge) AAA9,Y2
Fortsetzung »
) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
(3) 4-Loch-Felge
(4) 5-Loch-Felge
(5) fur die Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination liegt ein separates Teilegutachten vor. Auflagen beachten!
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

(10)

Werk ausgeliefert wurde

(13)

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 55 bis 58 dieses Abschnitts

Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab

fur die Nachriistung dieser Rad-/Reifenkombination liegt ein separates Teilegutachten vor. Auflagen beachten!
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSBV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 43
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H (Astra)
EG-Typgen.: el1*../..*0261*..
bzw.
el1*../..*0344* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z16XE1 195/65R15 91T 6 2 Jx15(3) | YW YL 35 zul. nicht zul.
77 KW
( ) 195/60R15 88T
Standard 185/65R15 88T
Fahrwerk
205/55R16 91H 6 2 Jx16(3) |YX YM,D9 37
- L4,P5,54,U2, 39
AAAZ
Z16XE1 (2) |195/65R15 91T 6 72 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.
(77 kW) G9
195/60R15 88T
Sport 185/65R15 88T
Fahrwerk
(XJ2) 205/55R16 91H 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
M7,M9,Q1
C6 L6,P6,56,U3, 39

AAA9,Y2
215/45R17 91V (10)(13) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 |zul. (10)

S7,U4,W1,W2,

AABP,AAD9, -
225/45R17 91V (1)(6)(13) AAG7 rz1:jht
225/40R18 92W (1)(6)(13) 7 Y5 Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37

X6

Z16XE1 195/65R15 91T 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.
(77 kW) G9
195/60R15 88T
Fahrzeuge, | 185/65R15 88T
die mit 205/55R16 91H 6 14 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YRYP,E1, |37
Designrad M7 M9.Q1
C6 ab Werk o
ausgestattet C6 L6,P6,56,U3, 39
sind (5- AAA9,Y2
Loch-Felge) 15,4517 91v(1)(13) 70174) |- YT.YSJ3,P7, |39 [nicht

S7,U4,W1,W2, zul.

AABP,AAD9,

AAG7

(1)
(2)
3)
(4)
(6)
(10)

(13)

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
4-Loch-Felge
5-Loch-Felge
werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)
Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab
Werk ausgeliefert wurde

Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 55 bis 58 dieses Abschnitts

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESS:‘.W )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 44
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H (Astra)
EG-Typgen.: el1*../..*0261*..
bzw.
el*../..*0344" ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z17DTL 195/65R15 91T 6 2 Jx15(4) JUQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
(89 kW) 195/60R15 88T G9
Standard | 185/65R15 88T (5)
Fahrwerk 205/55R16 91H 6 72 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
215/45R17 91V (1)(13) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 [nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
Z17DTL(2) 195/65R15 91T 6 2 Jx15(4) JUQ,C3,C4, | YN 35 zul.
(59 kW) 195/60R15 88T G9
Sport 185/65R15 88T (5)
Fahrwerk 205/55R16 91H 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
(XJ2) M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
215/45R17 91V (10)(13) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 |zul
S7,U4,W1,W2, (10)
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(6)(13) YT,YS,J3,P7, |39 [nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(6)(13) 7 V2 Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 37
X6
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
(4) 5-Loch-Felge
(5) Nachriistung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab
Werk ausgeliefert wurde
(13) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seiten 55 bis 58 dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESS:‘.W )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 45
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H (Astra)
EG-Typgen.: el1*../..*0261*..
bzw.
e1*../..*0344* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z17DTH 195/65R15 91T 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
(74 kW) G9
Standard 205/55R16 91H 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
Fahrwerk M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
215/45R17 91V (1)(13) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
$9,J2,U6,AAD8
Z17DTH(2) |195/65R15 91T 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.
(74 kW) G9
Sport 205/55R16 91H 6 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
Fahrwerk M7,M9,Q1
(XJ2) Cé L6,P6,S6,U3, |39
AAA9 Y2
215/45R17 91V (10)(13) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 zul.
S7,U4,W1,W2, (10)
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
$9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(2)(6)(13) YT,YS,J3,P7, 39 nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
$9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) |7 Y2 Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 37
X6
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
(4) 5-Loch-Felge
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)
(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab

Werk ausgeliefert wurde
(13) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 55 bis 58 dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESS:‘.W )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 46
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H (Astra)
EG-Typgen.: el1*../..*0261*..
bzw.
e1*../..*0344* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z17DTR/ 195/65R15 91T 6 Y2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
Z17DTJ G9
AbTR/ |205/55R16 91H 6% Jx16(4) |YY,H2  |YQYRYPE1, |37
A17DTJ M7,M9, Q1
81 kW C6 L6,P6,S6,U3, 39
Standard AAA9,Y2
Fahrwerk -
215/45R17 91V (1)(13) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 nicht
mit 15 Zoll S7,U4,W1 ,W2, zul.
Bremsanlage AABP,AAD9,
Scheibe AAG7
vorne
280x25 mm
Z17DTR (2)/ | 195/65R15 91T 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.
Z17DTJ (2) G9
ASDTR 2y [205/55R 16 91H 6 Jx16(4) |YYH2 YQYRYP.E1, |37
A17DTJ (2) M7,M9, Q1
81 kW C6 L6,P6,S6,U3, 39
Sport AAA9,Y?2
Fahrwerk
(XJ2) 215/45R17 91V (10) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 zul.
S7,U4,W1,W2, (10)
mit 15 Zoll AABP,AADY, -
Scheibe zul.
vorne
280x25 mm 225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) |7 2 Jx18(4) |-- ZK,ZL,H1,T1, 37
X6
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig.

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
(4) 5-Loch-Felge
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

(10)

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

(13)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 55 bis 58 dieses Abschnitts

Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

' HESSHV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 47
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H (Astra)
EG-Typgen.: el1*../..*0261*..
bzw.
el1*../..*0344* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z17DTR 205/55R16 91H 6 72 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul. nicht zul.
92 kW M7,M9, Q1
A17DTR
92 kW C6 L6,P6,S6,U3, 39
Standard AAA9,Y2
Fahrwerk  |215/45R17 91V (1)(13) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 [nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
mit 16 Zoll AABP,AAD9,
Bremsanlage
Scheibe AAGT
vorne
308x25 mm
Z17DTR (2) |205/55R16 91H 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul.
92 kW M7,M9, Q1
A17DTR (2)
92 kKW C6 L6,P6,S6,U3, 39
Sport AAA9,Y2
Fahrwerk  515/45R17 91V (10) 7 Ix17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 |zul
(XJ2) S7,U4,W1,W2, (10)
. AABP,AAD9,
mit 16 Zoll 1 555/45R17 91V (1)(2)(6)(13) AAGT nicht
Bremsanlage 2ul
Scheibe ’
vorne 1
308x25 mm | 225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) |7 Y% Jx18(4) |- )Z(Ig,ZL,H1 T1, |37
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig.

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
(4) 5-Loch-Felge
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

(10)

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

(13)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 55 bis 58 dieses Abschnitts

Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

' HESSHV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 48
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H (Astra)
EG-Typgen.: el1*../..*0261*..
bzw.
el1*../..*0344* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z16XER 195/65R15 91H 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
(85kW) G9
A1GXER 195/60R15 88H
(85KW) 185/65R15 88H
205/55R16 91H 6 72 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
Standard M7,M9,Q1
Fahrwerk Cc6 L6,P6,56,U3, 39
AAA9,Y2
215/45R17 91V (1)(13) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
Z16XER(2) |195/65R15 91H 6 2 Jx15(4) JUQ,C3,C4, | YN 35 zul.
(85 kW) 1 RA1 H G9
AMBXER(2) 95/60R15 88
(85 kW) 185/65R15 88H
205/55R16 91H 6 Y2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
Sport M7,M9,Q1
Fahrwerk C6 L6,P6,S6,U3, 39
(XJ2) AAA9,Y2
215/45R17 91V (10) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 zul.
S7,U4,W1,W2, (10)
AABP,AAD9, -
225/45R17 91V (1)(2)(6)(13) AAGT QLclht
225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) |7 Y2 Jx18(4) |-- ZK,ZL,H1,T1, 37
X6
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig.

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
(4) 5-Loch-Felge
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

(10)

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

(13)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 55 bis 58 dieses Abschnitts

Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A“!"Qe 1
Seite: 49
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H (Astra)
EG-Typgen.: el1*../..*0261*..
bzw.
e1*../..*0344" ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z16LET 205/55R16 91V 6 %2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul. nicht zul.
(132 kW) M7,M9,Q1
A16LET
(132 kW) C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
Standard 1 15a5R17 91V (1)(13) 7074) |- YTYSJ3P7, |39 |nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AADS9,
AAG7
Z16LET(2) 205/55R16 91V 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul.
(132 kW) M7,M9,Q1
A16LET(2)
(132 kW) C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
Sport
Pahrwerk | 215/45R17 91V (10)(13) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 [zul
S7,U4,W1,W2, (10)
2 205/45R17 91V (1)(2)(6)(13) AABP,AADS, nicht
AAG7 2l
225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) |7 %4 Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig.

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
(4) 5-Loch-Felge
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde
(13) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seiten 55 bis 58 dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

7— HESSEN A )
V _ utomotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt O
Seite: 50
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H (Astra)
EG-Typgen.: el1*../..*0261*..
bzw.
el*../..*0344" ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z18XE 195/65R15 91H 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
(92kW) 195/60R15 88H G9
Standard 185/65R15 88H (5)
Fahrwerk 205/55R16 91H 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
215/45R17 91V (1)(13) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 [nicht
S7,U4W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
Z18XE(2) 195/65R15 91H 6 % Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 |zul.
(92kW) 195/60R15 88H G9
Sport 185/65R15 88H (5)
Fahrwerk 205/55R16 91H 6 72 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
(XJ2) M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
215/45R17 91V (10)(13) 7 Jx17(4) - YT,YSJ3,P7, |39 |zul
S7,U4,W1,W2, (10)
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(2)(6)(13) YT,YSJ3,P7, |39 |nicht
S7,U4 W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) |7 %4 Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
(4) 5-Loch-Felge
(5) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde
(13) Nachriistung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seiten 55 bis 58 dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESS:‘.W )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralle 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 51
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H (Astra)
EG-Typgen.: el1*../..*0261*..
bzw.
el*../..*0344" ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z18XER 195/65R15 91H 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
(103 kW) G9
A18XER 195/60R15 88H
(103 kW) 185/65R15 88H
205/55R16 91H 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
Standard M7.M9 Q1
Fahrwerk C6 L6,r6,56,U3, |39
AAA9,Y2
215/45R17 91V (1)(13) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 [nicht
S7,U4W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
Z18XER(2) |195/65R15 91H 6 % Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 |zul.
(103 kW) G9
A18XER(2) 195/60R15 88H
(103 kW) 185/65R15 88H
205/55R16 91H 6 72 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
gp;‘)rt . M7,M9,Q1
anrwer [ L6,P6,S6,U3, |39
(XJ2) AAAQ,Y2
215/45R17 91V (10)(13) 7 Jx17(4) - YT,YSJ3,P7, |39 |zul
S7,U4,W1,W2, (10)
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, |35
S9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(2)(6)(13) YT,YSJ3,P7, |39 |nicht
S7,U4 W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, |35
S9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) |7 %4 Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6

(1)
(2)
(4)
(6)
(10)

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
5-Loch-Felge
werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)
Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

(13)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 55 bis 58 dieses Abschnitts

Fortsetzung »

Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A“!age 1
Seite: 52
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H (Astra)
EG-Typgen.: el1*../..*0261*..
bzw.
e1*../..*0344* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z19DTH 205/55R16 91H 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul. nicht zul.
(88 kW) M7,M9,Q1
C6 L6,P6,56,U3 39
Z19DT PN
(74/88 kW) AAAY,Y2
215/45R17 91V(1)(13) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 nicht
Standard S7,U4,W1,W2, zul.
Fahrwerk AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
$9,J2,U6,AAD8
Z19DTH(2) |205/55R16 91H 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul.
(88 kW) M7,M9,Q1
C6 L6,P6,56,U3 39
Z19DT(2) v o
(74/88 kW) AAAY,Y2
215/45R17 91V(10)(13) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 zul.
Sport S7,U4,W1,W2, (10)
Fahrwerk AABP.AAD9
(XJ2) AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(2)(6)(13) YT,YS,J3,P7, 39 nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) |7 Y2 Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 37
X6
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)

(4) 5-Loch-Felge

(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/
Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

(13) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 55 bis 58 dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A“!age 1
Seite: 53
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H (Astra)
EG-Typgen.: el1*../..*0261*..
bzw.
el1*../..*0344* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z19DTH 205/55R16 91V(8)(9) 6 72 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul. nicht zul.
(110 kW) 205/55R16 91H(8)(9) M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3 39
Standard v S
Fahrwerk AAAY,Y2
215/45R17 91V(1)(13) 7 Jx17(4) - YT,YSJ3,P7, |39 |nicht
S7,U4W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
$9,J2,U6,AAD8
Z19DTH(2) |205/55R16 91V(8)(9) 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 |zul
(110 kW) 205/55R16 91H(8)(9) M7,M9,Q1
Sport C6 L6,P6,56,U3, 39
Fahrwerk AAA9,Y2
(XJ2) 215/45R17 91V (10)(13) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 |=zul
S7,U4,W1,W2, (10)
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(2)(6)(13) YT,YS,J3,P7, |39 [|nicht
S7,U4W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) |7 % Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6

(1)
(2)
(4)
(6)
8)

(9)
(10)

(13)

Fortsetzung »

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig

werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)

5-Loch-Felge

werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzer kénnen mit H-Reifen ausgeristet werden. Bei Umrlstung muss das
Vorhandensein des Geschwindigkeitsbegrenzers nachgewiesen werden (Tech Ausleseeinheit).

fur die Deaktivierung des Geschwindigkeitsbegrenzers liegt ein separates Teilegutachten vor.

Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seiten 55 bis 58 dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A“!age 1
Seite: 54

Rader- und Reifenumrustkatalog

fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen: A-H (Astra)

EG-Typgen.: el1*../..*0261*..

bzw.
e1*../..*0344* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2

Z20LEL 205/55R16 91V 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul. nicht zul.

(125 kW) M7,M9,Q1

Z20LER

(147 kW) C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2

Standard 215/45R17 91V (1)(13) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 |nicht

Fahrwerk S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8

Z20LEL(2) 205/55R16 91V 6 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul.

(125 kW) M7,M9,Q1

Z20LER(2)

(147 KW) C6 L6,P6,56,U3, 39
AAA9,Y2

Sport 215/45R17 91V (10)(13) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 zul.

Fahrwerk S7,U4,W1,W2, (10)

(XJ2) AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8

225/45R17 91V (1)(2)(6)(13) YT,YS,J3,P7, 39 nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
$9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(2)(6)(13) |7 Y2 Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 37
X6
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)

(4) 5-Loch-Felge

(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/
Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

(13) Nachriistung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 55 bis 58 dieses Abschnitts



Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 55

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:

EG-Typgen.:

Motor

Z14XEL(a)
Z14XEP(a)
Z16XEP(a)

Z16XE1(a)

Z14XEL(b)
Z14XEP(b)
Z16XEP(b)
Z16XE1(b)
Z16XER
Z18XE
Z18XER
Z17DTL
Z17DTH
Z17DTR/
Z17DTJ
A17DTR/
A17DTJ
Z20LEL
Z20LER
Z19DTH
Z13DTH(12)
Z19DT
Z16LET

A-H (Astra)
e1*../.
bzw.

e1*../.

Reifen

215/45 R17 91V (13)

. *0261* ..

.*0344* ..

Scheibenrad

7Jx17 (3)

Teilschliissel
Stahl

LM

B3

ET/IS

35

7Jx17 (4)

(a) nur fiir Fahrzeuge mit 4-Loch Radbefestigung
(b) nur fir Fahrzeuge mit 5-Loch Radbefestigung

B1,82,B4,L7,
S9,J2,U8,
AADS(16)

35

YS,YT,J3,P7,
S7,U4,W1,W2,
AABP(14),
AADY(17),
AAG7(18)

39

Schneeketten
Achse 1

nicht
zul.

Fortsetzung »

Achse 2

nicht zul.

3)
(4)
(12)
(13)
(14)
(15)

(16)

(17)

(18)

4-Loch-Felge

5-Loch-Felge

Umrustung nur fir Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter

Nachriistung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (15). Auflagen beachten!
Die Felge AABP ist noch nicht in dem unter FuRnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die
Radlast dieser Felge betragt 625 kg.

Das o.g. Teilegutachten kann auch fiir die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis
2.Stufe, siehe auch Punkt 1 Fahrzeugtypen) herangezogen werden.

Die Felge AADS ist noch nicht in dem unter Funote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die
Radlast dieser Felge betragt 625 kg.

Die Felge AADS9 ist noch nicht in dem unter FuBnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die
Radlast dieser Felge betragt 545 kg.

Die Felge AAG? ist noch nicht in dem unter FuRnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die
Radlast dieser Felge betragt 625 kg.

Anmerkung: In obiger Tabelle dieser Seite und in dem separaten Teilegutachten fehlen die Motoren A16XER
(85 kW), A18XER (103 kW) und A16LET (132 kW). Diese Motoren kénnen jedoch behandelt werden wie die
entsprechenden Z-Motoren.




TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 56

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

A-H (Astra)
el*../..*0261*..
bzw.

el*../..*0344" ..

Teilschliissel ET/IS

Stahl

Motor Reifen Scheibenrad

LM Achse 1

B3 35 nicht

zul.

Z14XEL(a)
Z14XEP(a)
Z16XEP(a)
Z16XE1(a)

225/45 R17 91V (13) 7Jx17(3) |-

Schneeketten

Achse 2

nicht zul.

Z14XEL(b)
Z14XEP(b)
Z16XEP(b)
Z16XE1(b)

7Jx17 (4)

B1,82,B4,L7,
$9,J2,U8,
AADS(16)

35

YS,YT,J3,P7,

39

Z16XER
Z18XE
Z18XER
Z17DTL
Z17DTH
Z17DTR/
Z17DTJ
A17DTR/
A17DTJ
Z20LEL
Z20LER
Z19DTH
Z13DTH(12)
Z19DT
Z16LET

S7,U4,W1,W2,
AABP(14),
AADY(17),
AAG7(18)

Fortsetzung »

(a)
(b)
3)
(4)
(12)
(13)
(14)

nur fiir Fahrzeuge mit 4-Loch Radbefestigung

nur fir Fahrzeuge mit 5-Loch Radbefestigung
4-Loch-Felge

5-Loch-Felge

Umrustung nur fir Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter

Die Felge AABP ist noch nicht in dem unter FuRnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die
Radlast dieser Felge betragt 625 kg.

(15)
2.Stufe, siehe auch Punkt 1 Fahrzeugtypen) herangezogen werden.

Die Felge AADS ist noch nicht in dem unter Fu3note 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die
Radlast dieser Felge betragt 625 kg.

Die Felge AADS9 ist noch nicht in dem unter FuBnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die
Radlast dieser Felge betragt 545 kg.

Die Felge AAGY ist noch nicht in dem unter FuRRnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die
Radlast dieser Felge betragt 625 kg.

(16)

(17)

(18)

Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (15). Auflagen beachten!

Das o.g. Teilegutachten kann auch fiir die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis

Anmerkung: In obiger Tabelle dieser Seite und in dem separaten Teilegutachten fehlen die Motoren A16XER (85

kW), A18XER (103 kW) und A16LET (132 kW). Diese Motoren konnen jedoch behandelt werden wie die
entsprechenden Z-Motoren.




Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 57

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:

EG-Typgen.:

Motor

Z14XEL(b)
Z14XEP(b)
Z16XEP(b)
Z16XE1(b)
Z16XER
Z18XE
Z18XER
Z17DTL
Z17DTH
Z17DTR/
Z17DTJ
A17DTR/
A17DTJ
Z20LEL
Z20LER
Z19DTH
Z13DTH(12)
Z19DT
Z16LET

Motor

Z14XEL(b)
Z14XEP(b)
Z16XEP(b)
Z16XE1(b)
Z16XER
Z18XE
Z18XER
Z17DTL
Z17DTH
Z17DTR/
Z17DTJ
A17DTR/
A17DTJ
Z20LEL
Z20LER
Z19DTH
Z13DTH(12)
Z19DT
Z16LET

A-H (Astra)
e1*../.
bzw.

e1*../.

Reifen

225/40 R18 92W oder Y(13)

Reifen

235/35 R19 91W od. Y (13)

FuBnoten: siehe Folgeseite

. *0261* ..

.*0344* ..

Scheibenrad

7 ¥ Jx18(4)

Scheibenrad

8Jx19(4)

Teilschliissel
Stahl

Teilschliissel
Stahl

LM

ZK,ZL,H1,T1,

X6(15)

LM

YE

ET/IS

37

ET/IS

43

Schneeketten

Achse 1

nicht
zul.

Achse 2

nicht zul.

Schneeketten

Achse 1

nicht
zul.

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »
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Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1

WHESSEV TUV TECHNISCHE UBERWAQHUNG HESSEN GMBH
Seite: 58

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen: A-H (Astra)

EG-Typgen.: el1*../..*0261*..
bzw.
el*../..*0344* ..

(b) nur fiir Fahrzeuge mit 5-Loch Radbefestigung

(4) 5-Loch-Felge

(12) Umrustung nur fur Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter

(13) Nachriistung dieser Rad-/Reifenkombination nur in Verbindung mit separaten Teilegutachten (16). Auflagen
beachten!

(15) Die Felge X6 ist noch nicht in dem unter FuBnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die
Radlast dieser Felge betragt 630 kg.

(16) Das o.g. Teilegutachten kann auch fiir die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis
2.Stufe, siehe auch Punkt 1 Fahrzeugtypen) herangezogen werden.

Anmerkung: In den Tabellen der Vorseite und in dem separaten Teilegutachten fehlen die Motoren A16XER (85
kW), A18XER (103 kW) und A16LET (132 kW). Diese Motoren kénnen jedoch behandelt werden wie die
entsprechenden Z-Motoren.




TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSE‘V )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 59
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.8 Astra Station Wagon (A-H/SW)
EG-Typgen.: e1*../..%0293*. .
bzw.
e1*../..*0341* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z14XEP 195/65R15 91T 6 2 Jx15(4) JUQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
(66 kW) 195/60R15 88T Go
Z14XEL
(55 kW) 185/65R15 88T
205/55R16 91H 6 %2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
Standard M7 M9 Q1
Fahrwerk M9,
C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
Z14XEP (2) |195/65R15 91T 6 % Jx15(4) [uQ,c3,c4, | YN 35 |zul
(66 kW) G9
ZA4XEL (2) 195/60R15 88T
(55 kW) 185/65R15 88T
205/55R16 91H 6 %2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
Sport M7,M9,Q1
Fahrwerk
(XJ2) o3 L6,P6,S6,U3, |39
AAA9,Y2

(2)
(4)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
5-Loch-Felge

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 74 bis 77 dieses Abschnitts

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSEV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 60
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon)
EG-Typgen.: el1*../..*0293* ..
bzw.
e1*../..*0341* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z13DTH 195/65R15 91T 6 72 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
(66 kW) 195/60R15 88T G9
Standard 185/65R15 88T
Fahrwerk 205/55R16 91H 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
Z13DTH (2) | 195/65R15 91T 6 72 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.
(66 kW) 195/60R15 88T G9
Sport 185/65R15 88T
Fahrwerk 205/55R16 91H 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
(XJ2) M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2

(2)
(4)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
5-Loch-Felge

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seiten 74 bis 77 dieses Abschnitts

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A“!age 1
Seite: 61
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon)
EG-Typgen.: el1*../..*0293* ..
bzw.
e1*../..*0341* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z16XEP 195/65R15 91T 6 2 Jx15(4) JUQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
(77 kW) G9
195/60R15 88T
Standard 185/65R15 88T
Fahrwerk  1'505/55R16 91H 6 v Jx16(4) | YY.H2 YQYRYPE1, |37
M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
Z16XEP (2) |195/65R15 91T 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.
(77 kW) G9
195/60R15 88T
Sport 185/65R15 88T
(F)?j‘zr;”e’k 205/55R16 91H 6 v Jx16(4) | YY.H2 YQYRYPE1, |37
M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
215/45R17 91V (10)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 |zul
S7,U4,W1,W2, (10)
AABP,AAD9,
AAGT7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(5)(6) YT,YS,J3,P7, |39 |nicht
S7,U4W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AADS8
225/40R18 92W (1)(5)(6) 7 Y5 Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6

(1)
(2)
(4)
()
(6)
(10)

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
5-Loch-Felge
Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)
Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab
Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 74 bis 77 dieses Abschnitts

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

' HESS:‘:'/V )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 62
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon)
EG-Typgen.: el1*../..*0293* ..
bzw.
e1*../..*0341* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z16XE1 195/65R15 91T 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
(77 kW) G9
195/60R15 88T
Standard 185/65R15 88T
Fahrwerk
205/55R16 91H 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
Z16XE1 (2) |195/65R15 91T 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.
(77 kW) G9
195/60R15 88T
Sport 185/65R15 88T
Fahrwerk
(XJ2) 205/55R16 91H 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 39 zul. (10)
S7,U4,W1,W2, -
225/45R17 91V (1)(5)(6) AABP AAD9 nicht
AAG7’ ’ zul.
225/40R18 92W (1)(5)(6) 7 V2 Jx18(4) ZK,ZL ,H1,T1, 37
X6

(1)
(2)
(4)
®)
(6)
(10)

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
5-Loch-Felge
Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)
Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab
Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 74 bis 77 dieses Abschnitts

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

7— HESSEN )
V Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt O
Seite: 63
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon)
EG-Typgen.: el1*../..*0293* ..
bzw.
el*../..*0341* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z17DTL 195/65R15 91T 6 2 Jx15(4) JUQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
(59 kw) 195/60R15 88T G9
Standard 185/65R15 88T
Fahrwerk 205/55R16 91H 6 72 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
M7,M9,Q1
C6 L6,P6,56,U3, 39
AAA9,Y2
215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 [nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
Z17DTL(2) 195/65R15 91T 6 2 Jx15(4) JUQ,C3,C4, | YN 35 zul.
(59 kW) 195/60R15 88T G9
Sport 185/65R15 88T
Fahrwerk 205/55R16 91H 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
(XJ2) M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
215/45R17 91V (10)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 |zul.
S7,U4,W1,W2, (10)
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(5)(6) YT,YS,J3,P7, |39 [nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(5)(6) 7 % Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6

(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(10)

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
5-Loch-Felge
Nachriistung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)
Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab
Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 74 bis 77 dieses Abschnitts

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A“!age 1
Seite: 64
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon)
EG-Typgen.: el1*../..*0293* ..
bzw.
el*../..*0341* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z17DTH 195/65R15 91T 6 %2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
(74 kW) G9
Standard 205/55R16 91H 6 7% Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
Fahrwerk M7,M9,Q1
C6 L6,P6,56,U3, 39
AAA9,Y2
215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
$9,J2,U6,AAD8
Z17DTH(2) |195/65R15 91T 6 %2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.
(74 kW) G9
Sport 205/55R16 91H 6 %2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YPE1, |37
Fahrwerk M7,M9,Q1
(XJ2) C6 L6,P6,56,U3, |39
AAA9,Y2
215/45R17 91V (10)(5) 7 Ix17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 zul.
S7,U4,W1,W2, (10)
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, 39 nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
$9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 V2 Ix18(4) ZK,ZL,H1,T1, 37
X6
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
(4) 5-Loch-Felge
(5) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!

(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

(10)

Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 74 bis 77 dieses Abschnitts

Winterbereifung und Schneeketten nur zuléssig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESS:‘.W )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 65
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon)
EG-Typgen.: el1*../..*0293* ..
bzw.
e1*../..*0341* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z17DTR/ 195/65R15 91T 6 % Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
Z17DTJ G9
(81 kW)
A7DTR/ 205/55R16 91H 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
A17DTJ M7,M9, Q1
(81 kW) C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
?;T"::';i 215/45R17 91V (1)(5) 70x17(4) |- YT,YSJ3,P7, |39 [nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
mit 15 Zoll AABP,AADS,
Bremsanlage AAGT
Scheibe
vorne
280x25 mm
Z17DTR (2)/ | 195/65R15 91T 6 %5 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.
Z17DTJ (2) G9
(81 kW)
A17DTR (2) 205/55R16 91H 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
A17DTJ (2) M7,M9, Q1
(81 kW) Ccé L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
Sport
Fahrwerk 215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 zul.
(XJ2) S7,U4,W1,W2, (10)
AABP,AAD9,
mit 15 Zoll 225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) AAG7 nicht
Bremsanlage zul.
Scheibe
vorne 225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7% Jx18(4) |-- ZK,ZL,H1,T1, 37
280x25 mm X6
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig.

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
(4) 5-Loch-Felge
(5) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

(10)

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 74 bis 77 dieses Abschnitts



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A“!age 1
Seite: 66

Rader- und Reifenumrustkatalog

fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon)

EG-Typgen.: el1*../..*0293* ..

bzw.
el*../..*0341* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2

Z17DTR 205/55R16 91H 6 %2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul. nicht zul.

(92 kW) M7,M9, Q1

A17DTR

(92 kW) C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2

?;1':322?( 215/45R17 91V (1)(5) 70x17(4) |- YT,YS,J3,P7, [39 [nicht
S7,U4,W1,W2, zul.

mit 16 Zoll AABP,AADY,

Bremsanlage AAGT7

Scheibe

vorne

308x25 mm

Z17DTR (2) |205/55R16 91H 6 %2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul.

(92 kW) M7,M9, Q1

A17DTR (2)

(92 kW) Cé6 L6,P6,S6,U3, |39
AAA9,Y2

Sport 215/45R17 91V (10) 7 Ix17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 zul.

Fahrwerk S7,U4,W1,W2, (10)

(XJ2) AABP,AADS9,

) 225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) AAG7 nicht

mit 16 Zoll zul

Bremsanlage ’

Scheibe

vorne 225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 % JIx18(4) |- ZK,ZLH1,T1, |37

308x25 mm X6

Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig.

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
(4) 5-Loch-Felge
(5) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

(10)

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 74 bis 77 dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

' HESS:‘.W )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 67
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon)
EG-Typgen.: el1*../..*0293* ..
bzw.
el1*../..*0341* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z16XER 195/65R15 91H 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
(85 kW) G9
A1BXER 195/60R15 88H
(85 KW) 185/65R15 88H
205/55R16 91H 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YPE1, |37
Standard M7,M9,Q1
Fahrwerk Cc6 L6,P6,56,U3, 39
AAA9,Y2
215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
Z16XER(2) |195/65R15 91H 6 % Jx15(4) JUQ,C3,C4, | YN 35 zul.
(85 kw) 195/60R15 88H G9
AMBXER(2) 95/60R15 88
(85 kW) 185/65R15 88H
205/55R16 91H 6 Y2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
Sport M7,M9,Q1
Fahrwerk C6 L6,P6,S6,U3, 39
(XJ2) AAA9,Y2
215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 zul.
S7,U4,W1,W2, (10)
AABP,AAD9, -
225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) AAGT rZ1Lc|ht
225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 72 Jx18(4) |-- ZK,ZL,H1,T1, 37
X6
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig.

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
(4) 5-Loch-Felge
(5) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

(10)

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seiten 74 bis 77 dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESS:‘.W )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 68
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon)
EG-Typgen.: el1*../..*0293* ..
bzw.
e1*../..*0341* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z16LET 205/55R16 91V 6 %2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul. nicht zul.
(132 kW) M7,M9,Q1
A16LET
(132 kW) C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
Standard 1 15/45R17 91V (1)(5) 7Ix17(4) |- YTYSJ3P7, |39 |nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AADSY,
AAGT7
Z16LET(2) 205/55R16 91V 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul.
(132 kW) M7,M9,Q1
A16LET(2)
(132 kW) C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
Sport
Fahrwerk 215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) -- YT,YS,J3,P7, 39 zul.
S7,U4,W1,W2, (10)
2 205/45R17 91V (1)(2)(5)(6) AABP,AADS, nicht
AAG7 2ul
225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) |7 ¥4 Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6

(1)
(2)
(4)
()
(6)
(10)

Felge

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig.
werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
5-Loch-
Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)
Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seiten 74 bis 77 dieses Abschnitts

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESS:‘.W )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 69
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon)
EG-Typgen.: el1*../..*0293* ..
bzw.
el*../..*0341* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z18XE 195/65R15 91H 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
(92kW) 195/60R15 88H G9
Standard 185/65R15 88H
Fahrwerk 205/55R16 91H 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 [nicht
S7,U4W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
Z18XE(2) 195/65R15 91H 6 % Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 |zul.
(92 kW) 195/60R15 88H G9
Sport 185/65R15 88H
Fahrwerk 205/55R16 91H 6 72 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
(XJ2) M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) - YT,YSJ3,P7, |39 |zul
S7,U4,W1,W2, (10)
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YSJ3,P7, |39 |nicht
S7,U4 W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) |7 ¥4 Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6

(1)
(2)
(4)
%)
(6)
(10)

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
5-Loch-Felge
Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)
Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 74 bis 77 dieses Abschnitts

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSHV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 70
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon)
EG-Typgen.: el1*../..*0293* ..
bzw.
el*../..*0341* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z18XER 195/65R15 91H 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
(103 kW) G9
A18XER 195/60R15 88H
(103 kW) 185/65R15 88H
205/55R16 91H 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
Standard M7.M9.Q1
Fahrwerk C6 L6,r6,56,U3, |39
AAA9,Y2
215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 [nicht
S7,U4W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
Z18XER(2) |195/65R15 91H 6 % Jx15(4) |uQ,c3,c4, | YN 35 |zul.
(103 kW) G9
A18XER(2) 195/60R15 88H
(103 kW) 185/65R15 88H
205/55R16 91H 6 72 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
gpﬁft . M7,M9,Q1
anrwer Ccé L6,P6,S6,U3, |39
(XJ2) AAAQ,Y2
215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) - YT,YSJ3,P7, |39 |zul
S7,U4,W1,W2, (10)
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YSJ3,P7, |39 |nicht
S7,U4 W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) |7 %2 Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6

(1)
(2)
(4)
%)
(6)
(10)

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
5-Loch-Felge
Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)
Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 74 bis 77 dieses Abschnitts

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A“!age 1
Seite: 71
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon)
EG-Typgen.: el1*../..*0293* ..
bzw.
e1*../..*0341* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z19DTH 205/55R16 91H 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul. nicht zul.
(88 kW) M7,M9,Q1
C6 L6,P6,56,U3 39
Z19DT PN
(74/88 kW) AAAY,Y2
215/45R17 91V(1)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 nicht
Standard S7,U4,W1,W2, zul.
Fahrwerk AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
$9,J2,U6,AAD8
Z19DTH(2) |205/55R16 91H 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul.
(88 kW) M7,M9,Q1
C6 L6,P6,56,U3 39
Z19DT(2) v o
(74/88 kW) AAAY,Y2
215/45R17 91V(10)(5) 7 Ix17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 zul.
Sport S7,U4,W1,W2, (10)
Fahrwerk AABP.AAD9
(XJ2) AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, 39 nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 V2 Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 37
X6
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)

(4) 5-Loch-Felge

(5) Nachriistung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!

(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/
Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 74 bis 77 dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A“!age 1
Seite: 72
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon)
EG-Typgen.: el1*../..*0293* ..
bzw.
e1*../..*0341* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z19DTH 205/55R16 91V(8)(9) 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul. nicht zul.
(110 kW) 205/55R16 91H(8)(9) M7,M9,Q1
C6 L6,P6,56,U3 39
Standard P chas
Fahrwerk 9.Y2
215/45R17 91V(1)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 |nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AADS9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
Z19DTH(2) |205/55R16 91V(8)(9) 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YRYP,E1, |37 |zul
(110 kW) 205/55R16 91H(8)(9) M7,M9,Q1
Sport C6 L6,P6,S6,U3, 39
Fahrwerk AAA9,Y2
(XJ2) 215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 |zul
S7,U4,W1,W2, (10)
AABP,AADS9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
$9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, |39 |nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AADS9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) |7 % Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6

(1)
(2)
(4)
()
(6)
®)

9)
(10)

Fortsetzung »

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig

werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)

5-Loch-Felge

Nachriistung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!

werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzer kdnnen mit H-Reifen ausgeriistet werden. Bei Umrlistung muss das
Vorhandensein des Geschwindigkeitsbegrenzers nachgewiesen werden (Tech Ausleseeinheit).

fur die Deaktivierung des Geschwindigkeitsbegrenzers liegt ein separates Teilegutachten vor.

Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seiten 74 bis 77 dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A“!age 1
Seite: 73

Rader- und Reifenumrustkatalog

fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon)

EG-Typgen.: el1*../..*0293* ..

bzw.
e1*../..*0341* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2

Z20LEL 205/55R16 91V 6 %2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul. nicht zul.

(125 kW) M7,M9,Q1

Z20LER
AAA9,Y2

Standard 215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 |nicht

Fahrwerk S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAGT7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AADS8

Z20LEL(2) 205/55R16 91V 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul.

(125 kw) M7,M9,Q1

Z20LER(2)

(147 kW) C6 L6,P6,56,U3, |39
AAA9,Y2

Sport 215/45R17 91V (10)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 zul.

Fahrwerk S7,U4,W1,W2, (10)

(XJ2) AABP,AAD9,
AAG7
B1,B82,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AADS8

225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, |39 |nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAGT7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) |7 ¥4 Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)

(4) 5-Loch-Felge

(5) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!

(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

(10) Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/
Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 74 bis 77 dieses Abschnitts



Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 74

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:

EG-Typgen.:

Motor

Z14XEL
Z14XEP
Z16XEP
Z16XE1
Z16XER
Z18XE
Z18XER
Z17DTL
Z17DTH
Z17DTR/
Z17DTJ
A17DTR/
A17DTJ
Z20LEL
Z20LER
Z19DTH
Z13DTH(12)
Z19DT
Z16LET

Motor

Z14XEL
Z14XEP
Z16XEP
Z16XE1
Z16XER
Z18XE
Z18XER
Z17DTL
Z17DTH
Z17DTR/
Z17DTJ
A17DTR/
A17DTJ
Z20LEL
Z20LER
Z19DTH
Z13DTH(12)
Z19DT
Z16LET

el*../..
bzw.
el*../..

Reifen

215/45 R17 91V (13)

Reifen

225/45 R17 91V (13)

FuBnoten siehe Folgeseite

A-H/SW (Astra Station Wagon)

Scheibenrad

7Jx17 (4)

Scheibenrad

7Jx17 (4)

Teilschliissel
Stahl

LM

B1,B2,B4,L7,
§9,J2,U6

ET/IS

35

Teilschliissel
Stahl

YS,YT,J3,P7,

S7,U4,W1,W2,

AABP(14)
AADY(17)
AAG7(18)

LM

B1,82,B4,L7,
S9,J2,U6
AADS(16)

39

ET/IS

35

YS,YT,J3,P7,

S7,U4,W1,W2,

AABP(14),
AADY(17)
AAG7(18)

39

Schneeketten

Achse 1

nicht
zul.

Achse 2

nicht zul.

Schneeketten

Achse 1

nicht
zul.

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1

Seite: 75

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon)
EG-Typgen.: el1*../..*0293* ..

bzw.

el*../..*0341* ..

(4) 5-Loch-Felge

(12) Umristung nur fir Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter

(13) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (15). Auflagen beachten!

(14) Die Felge AABP ist noch nicht in dem unter FuRnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die
Radlast dieser Felge betragt 625 kg.

(15) Das o.g. Teilegutachten kann auch fiir die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis
2.Stufe, siehe auch Punkt 1 Fahrzeugtypen) herangezogen werden.

(16) Die Felge AADS ist noch nicht in dem unter FuBnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die
Radlast dieser Felge betragt 625 kg.

17) Die Felge AADS9 ist noch nicht in dem unter Fu3note 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die
Radlast dieser Felge betragt 545 kg.

(18) Die Felge AAG7 ist noch nicht in dem unter FuRnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die
Radlast dieser Felge betragt 625 kg.

Anmerkung: In den Tabellen der Vorseite und in dem separaten Teilegutachten fehlen die Motoren A16XER (85
kW), A18XER (103 kW) und A16LET (132 kW). Diese Motoren konnen jedoch behandelt werden wie die
entsprechenden Z-Motoren.

Fortsetzung »




Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 76

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Motor

Z14XEL
Z14XEP
Z16XEP
Z16XE1
Z16XER
Z18XE
Z18XER
Z17DTL
Z17DTH
Z17DTR/
Z17DTJ
A17DTR/
A17DTJ
Z20LEL
Z20LER
Z19DTH
Z13DTH(12)
Z19DT
Z16LET

Motor

Z14XEL
Z14XEP
Z16XEP
Z16XE1
Z16XER
Z18XE
Z18XER
Z17DTL
Z17DTH
Z17DTR/
Z17DTJ
A17DTR/
A17DTJ
Z20LEL
Z20LER
Z19DTH
Z13DTH(12)
Z19DT
Z16LET

el*../.
bzw.
el*../.

Reifen

225/40 R18 92W oder Y(13)

Reifen

235/35 R19 91W od. Y (13)

FuBnoten siehe Folgeseite

.*0341* ..

A-H/SW (Astra Station Wagon)
.*0293* ..

Scheibenrad

7 % Jx18(4)

Scheibenrad

8Jx19(4)

Teilschliissel
Stahl

Teilschliissel
Stahl

LM

ZK,ZL,H1,T1,

X6(15)

LM

YE

ET/IS

37

ET/IS

43

Schneeketten

Achse 1

nicht
zul.

Achse 2

nicht zul.

Schneeketten

Achse 1

nicht
zul.

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1

Seite: 77

7—'/%5@

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen: A-H/SW (Astra Station Wagon)
EG-Typgen.: el1*../..*0293* ..

bzw.

el*../..*0341* ..

(4) 5-Loch-Felge
(12) Umristung nur fir Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter
(13) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (16). Auflagen beachten!
(15) Die Felge X6 ist noch nicht in dem unter Funote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die
Radlast dieser Felge betragt 630 kg.
(16) Das o.g. Teilegutachten kann auch fiir die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis
2.Stufe, siehe auch Punkt 1 Fahrzeugtypen) herangezogen werden.

Anmerkung: In den Tabellen der Vorseite und in dem separaten Teilegutachten fehlen die Motoren A16XER (85
kW), A18XER (103 kW) und A16LET (132 kW). Diese Motoren konnen jedoch behandelt werden wie die
entsprechenden Z-Motoren.




TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 78

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.9 Astra GTC (A-H/C)

EG-Typgen.:

Motor

Z14XEP
(55 kW)
Z14XEL
(66 kW)

Sport
Fahrwerk
(XJ2) od.
Bad Road
Paket (XL4)
(4-Loch-
Felge)

e4* .

Reifen

195/65R15 91T

.1..%0094% ..

Scheibenrad

6 5 Jx15(3)

195/60R15 88T

185/65R15 88T

Teilschliissel

Stahl

YW

LM

YL

ET/IS

35

205/55R16 91H

6 ¥ Jx16(3)

YX

YM,D9

37

L4,P5,54,U2,
AAAZ

39

Schneeketten

Achse 1

zul.

Z14XEP (2)
(55 kW)
Z14XEL (2)
(66 kW)

IDS-
Sportpaket
(XJ2 u. ZQ8)
oder IDS™"
Sportpaket
(XJ2 u. ZQ8
u. FE4)
(5-Loch-
Felge)

195/65R15 91T

6 15 Jx15(4)

195/60R15 88T

185/65R15 88T

uQ,C3,C4,

G9

YN

35

205/55R16 91H

6 15 Jx16(4)

YY,H2

YQ,YR,YP,E1,

M7,M9,Q1

37

C6

L6,P6,S6,U3,
AAA9,Y2

39

zul.

Z14XEP
(55 kW)
Z14XEL
(66 kW)

Fahrzeuge
Sport
Fahrwerk
XJ2, die mit
Designrad
C6 ab Werk
ausgestattet
sind
(5-Loch-
Felge)

195/65R15 91T

6 5 Jx15(4)

195/60R15 88T

185/65R15 88T

uQ,C3,C4,

G9

YN

35

205/55R16 91H

6 5 Jx16(4)

YY,H2

YQ,YR,YP,E1,

M7,M9,Q1

37

C6

L6,P6,S6,U3,
AAA9,Y2

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)

oder IDSP"* (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)
(3) 4-Loch-Felge
(4) 5-Loch-Felge

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 94 bis 97 dieses Abschnitts

39

zul.

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSEV .
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 79
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-HIC (Astra GTC)
EG-Typgen.: ed*../..*0094* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z13DTH 195/65R15 91T 6 % Jx15(4) |uQ,c3,c4, | YN 35 |zul nicht zul.
(66 kW) 195/60R15 88T G9
Sport 185/65R15 88T
::)?j‘zr;”:;k 205/55R16 91H 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP.E1, |37
Bad Road M7.M9.Q1
Paket (XL4) C6 L6,P6,S6,U3, |39
AAA9,Y2
Z13DTH (2) |195/65R15 91T 6 % Jx15(4) |uQ,c3,c4, | YN 35 |zul
(66 kW) 195/60R15 88T G9
IDS- 185/65R15 88T
Sportpaket I - R16 91H 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP.E1, |37
(XJ2 u. ZQ8) M7 M9 Q1
oder IDSP" i
Sportpaket C6 L6,P6,S6,U3, 39
(XJ2 u. ZQ8 AAA9,Y2
u. FE4)

)

oder IDSP"* (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)

(4)

5-Loch-Felge

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 94 bis 97 dieses Abschnitts

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSEV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt Seite? 80
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC)
EG-Typgen.: ed*../..*0094* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z16XEP 195/65R15 91T 6 % Jx15(3) | YW YL 35 |zul. nicht zul.
(77 kW)
Sport 195/60R15 88T
Fahrwerk 185/65R15 88T
(BX:dZ)Rcc’g-d 205/55R16 91H 6% Jx16(3) |YX YM,D9 37
Paket (XL4) - L4,P5,54,U2, |39
(4-Loch- AAAZ
Felge)
Z16XEP (2) |195/65R15 91T 6 % Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 |zul.
(77 kW) G9
195/60R15 88T
IDS- 185/65R15 88T
(S)zj"z”upazkgg) 205/55R16 91H 6 v Jx16(4) |YY,H2 YQ,YRYP,E1, |37
oder IDSP" M7,M9.Q1
Sportpaket C6 L6,P6,S6,U3, |39
(XJ2 u. ZQ8 AAA9,Y?2
u. FE4) 215/45R17 91V (5)(10) 7017(4) |- YT.YSJ3P7, [39 |zul
(5-Loch- S7,U4,W1,W2, (10)
Felge) AABP,AAD9,
AAGT7
B1,B2,B4,L7, |35
$9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(5)(6) YT,YS,J3,P7, |39 [nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, |35
$9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(5)(6) 7 Y5 Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6
Z16XEP 195/65R15 91T 6 % Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 |zul
(77 W) 195/60R15 88T G9
Fahrzeuge,
die mit 185/65R15 88T
3223%& 205/55R 16 91H 612 Jx16(4) | YY.H2 YQYRYP,E1, |37
ausgestattet M7,M9.Q1
sind C6 L6,P6,S6,U3, |39
(5-Loch- AAA9,Y?2
Felge)

(1)
)

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)

oder IDSP"* (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)

3)
(4)
®)
(6)
(10)

4-Loch-Felge
5-Loch-Felge
Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)
Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab
Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10
Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seiten 94 bis 97 dieses Abschnitts

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSBV .
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 81
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC)
EG-Typgen.: ed*../..*0094* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z16XE1 195/65R15 91T 6 % Jx15(3) | YW YL 35 |zul nicht zul.
77 kKW
(i) 195/60R15 88T
Sport 185/65R15 88T
Fahrwerk
(XJ2) od. 205/55R16 91H 6 % Jx16(3) |YX YM,D9 37
Bad Road - L4,P5,84,U2, |39
Paket (XL4) AAAZ
(4-Loch-
Felge)
Z16XE1 (2) |195/65R15 91T 6 12 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 |zul
(77 kW) G9
195/60R15 88T
IDS- 185/65R15 88T
Sportpaket
(XJ2 u. ZQ8) | 205/55R16 91H 6 ¥ Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
oder |Dsplus M7,M9,Q1
Sportpaket C6 L6,P6,86,U3, |39
(XJ2 u. ZQ8 AAAQ,Y?2
.FE4
“5 L :1 215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) - YT,YSJ3,P7, |39 |zul
s: Loch- S7.U4.W1,W2, (10)
elge) AABP AAD,
225/45R17 91V (1)(5)(6) AAGT nicht
225/40R18 92W (1)(5)(6) 7 ¥ Jx18(4) ZKZLH1T1, |37 |24
X6
Z16XE1 195/65R15 91T 6 % Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 |zul
(77 kW) G9
195/60R15 88T
Fahrzeuge, |185/65R15 88T
gfs?;::ra g |208/55R16 91H 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YRYPE1, |37
C6 ab Werk M7,M9.Q1
ausgestattet C6 L6,P6,S6,U3, 39
sind AAA9,Y2
(5-Loch- 215/45R17 91V(1)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 [nicht
Felge) S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AADY,
AAG7

(1)
)

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)

oder IDSP"* (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)

3)
(4)
®)
(6)
(10)

4-Loch-Felge
5-Loch-Felge
Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab

Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 94 bis 97 dieses Abschnitts

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSEV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 82
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC)
EG-Typgen.: ed*../..*0094* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z17DTL 195/65R15 91T 6 Y2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
(59 kW) 195/60R15 88T G9
Sport 185/65R15 88T
Fahrwerk 205/55R16 91H 6 72 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
(XJ2) od. M7,M9,Q1
Bad Road C6 L6,P6,S6,U3, 39
Paket (XL4) AAA9,Y?2
215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) - YT,YSJ3,P7, |39 |nicht
S7,U4W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
Z17DTL(2) 195/65R15 91T 6 Y2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.
(59 kW) 195/60R15 88T G9
IDS- 185/65R15 88T
Sportpaket |205/55R16 91H 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
(XJ2 u. ZQ8) M7,M9,Q1
oder IDS”" C6 L6,P6,S6,U3, |39
Sportpaket AAA9,Y2
(XJ2 u. ZQ8 [215/45R17 91V (10)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 |zul
u. FE4) S7,U4,W1,W2, (10)
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(5)(6) YT,YSJ3,P7, |39 [nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(5)(6) 7 V5 Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6

(1)
)

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
werkseltlg nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)

oder IDS™"® (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)

(4)
(%)
(6)
(10)

5-Loch-Felge
Nachriistung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)
Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab
Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seiten 94 bis 97 dieses Abschnitts

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESS:‘.W )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralle 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 83
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC)
EG-Typgen.: ed*../..*0094* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z17DTH 195/65R15 91T 6 %2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
(74 kW) G9
Sport 205/55R16 91H 6 72 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
Fahrwerk M7,M9,Q1
(XJ2) od. Cé L6,P6,S6,U3, |39
Bad Road AAA9,Y?2
Paket (XL4) -
215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 |nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
Z17DTH(2) |195/65R1591T 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.
(74 kW) G9
IDS- 205/55R16 91H 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
Sportpaket M7,M9,Q1
(XJ2 u. ZQ8) Cé L6,P6,S6,U3, |39
oder IDSP"* AAAQ,Y?2
Sportpaket
X - , 1 9,Jo,F /7, Zul.
(XJ2 u. ZQ8 | 215/45R17 91V (10)(5) 7 Jx17(4) YT.YSJ3P7, |39 |
u. FE4) S7,U4,W1,W2, (10)
AABP,AADS9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, |39 |nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) |7 % Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6

(1)
)

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)

oder IDSP"* (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)

(4)
()
(6)
(10)

5-Loch-Felge
Nachriistung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)
Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/ Reifenkombination ab

Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seiten 94 bis 97 dieses Abschnitts

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESS.E/V )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 84
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC)
EG-Typgen.: ed*../..*0094* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z17DTR/ 195/65R15 91T 6 %2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
Z17DTJ G9
(81 kW)
A7DTR/ 205/55R16 91H 6 %2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
A17DTJ M7,M9, Q1
(81 kW) Ccé L6,P6,S6,U3, 39
Sport AAA9,Y2
Fahrwerk -
(XJ2) od. 215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 nicht
Bad Road S7,U4,W1 ,W2, zul.
Paket (XL4) AABP,AAD9,
AAG7
mit 15 Zoll
Bremsanlage
Scheibe
vorne
280x25 mm
Z17DTR (2)/ | 195/65R15 91T 6 % Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.
Z17DTJ (2) G9
A 2y [206/55R16 91H 6% Jx16@4) |YY.H2  |YQYRYPE1, |37
A17DTJ (2) M7,M9, Q1
(81 kW) C6 L6,P6,S6,U3, 39
IDS- AAAQ,Y2
Sportpaket
(XJ2 u. ZQ8) 215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 zul.
oder IDS"* S7,U4,W1,W2, (10)
Sportpaket AABP,AAD9,
()2,"2 oZas |225/45R17 91V (1)2)(5)(6) AAG7 nicht
u. FE4) 2ul.
mit 15 Zoll 225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7% Jx18(4) |-- ZK,ZL,H1,T1, 37
Bremsanlage X6
Scheibe
vorne
280x25 mm
Fortsetzung »

(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig.

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)
oder IDS”"® (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)
(4) 5-Loch-Felge
(5) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

(10)

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 94 bis 97 dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSHV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 85
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC)
EG-Typgen.: ed*../..*0094* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z17DTR 205/55R16 91H 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul. nicht zul.
(92 kW) M7,M9, Q1
A17DTR
(92 kW) C6 L6,P6,56,U3, |39
Sport AAA9,Y2
Fahrwerk  |215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 [nicht
(XJ2) od. S7,U4,W1,W2, zul.
Bad Road AABP,AAD9,
Paket (XL4) AAG7
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe
vorne
308x25 mm
Z17DTR (2) |205/55R16 91H 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul.
(92 kW) M7,M9, Q1
A17DTR
(92 kW) C6 L6,P6,56,U3, |39
IDS- AAA9,Y2
Sportpaket |215/45R17 91V (5)(10) 7 Ix17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 |zul
(XJ2 u. ZQ8) S7,U4,W1,W2, (10)
oder IDS”"® AABP,AADY,
Sportpaket |225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) AAG7 nicht
(XJ2 u. ZQ8 zul.
u. FE4)
225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) |7 % Jx18(4) |-- ZK,ZLH1,T1, |37
mit 16 Zoll X6
Bremsanlage
Scheibe
vorne
308x25 mm
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig.

(2) werksemg nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)
oder IDSP"* (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)
(4) 5-Loch-Felge
(5) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

(10)

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seiten 94 bis 97 dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESS:‘.W )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 86
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC)
EG-Typgen.: ed*../..*0094* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z16XER 195/65R15 91H 6 Y2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
(85 kW) G9
A16XER 195/60R15 88H
(85 kW) 185/65R15 88H
205/55R16 91H 6 %2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YRYPE1, |37
Sport M7,M9,Q1
Fahrwerk [ L6,P6,S6,U3, |39
(XJZ) od. AAA9,Y2
E::ef?;&) 215/45R17 91V (1)(5) 79x174) |- YTYSJ3P7, |39 [nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AADSY,
AAG7
Z16XER(2) | 195/65R15 91H 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.
(85kw) 195/60R15 88H G9
A16XER(2)
(85KW) 185/65R15 88H
205/55R16 91H 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
IDS- M7,M9,Q1
Sportpaket cé L6,P6,S6,U3, |39
(XJ2 u. ZQ8) AAAQ,Y?2
oder IDSP"
s Lot | 215/45R17 91V (5)(10) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 |zul
portpaket S7,U4,W1,W2, (10)
(XJ2 u. ZQ8 AABP AAD9
u. FE4) 225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) ’ ’ nicht
AAGT7 2l
225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) |7 % Jx18(4) |-- ZK,ZLH1,T1, |37
X6
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig.

(2) werkseltlg nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)
oder IDSP"* (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)
(4) 5-Loch-Felge
(5) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

(10)

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 94 bis 97 dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESS:‘.W )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 87
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-HIC (Astra GTC)
EG-Typgen.: ed*../..*0094* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z16LET 205/55R16 91V 6 %2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul. nicht zul.
(132 kw) M7,M9,Q1
A16LET
(132 kW) C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
Sport -
215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 nicht
Fahrwerk
(XJ2) S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
Z16LET(2) ]205/55R16 91V 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul.
(132 kw) M7,M9,Q1
A16LET(2)
(132 kW) C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
IDS- 215/45R17 91V (5)(10) 7Ix17(4) |- YTYSJ3P7, |39 |zul.
Sportpaket
S7,U4,W1,W2,
(XJ2 u. ZQA§) AABP,AAD9
oder IDSP"® | 225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) AAG7, ’ nicht
Sportpaket zul.
(XJ2 u. ZQ8 ]225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) 7 V2 Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 37
u. FE4) X6
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig.

(2) werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)
oder IDS”"® (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)
(4) 5-Loch-Felge
(5) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
(6) werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 94 bis 97 dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSBV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 88
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC)
EG-Typgen.: ed*../..*0094* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z18XE 195/65R15 91H 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
(92kW) 195/60R15 88H G9
Sport 185/65R15 88H
Fahrwerk 205/55R16 91H 6 72 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
(XJ2) od. M7,M9,Q1
Bad Road C6 L6,P6,56,U3, 39
Paket (XL4) AAAQ,Y?2
215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 [|nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
Z18XE(2) 195/65R15 91H 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.
(92 kw) 195/60R15 88H Go
IDS- 185/65R15 88H
Sportpaket |205/55R16 91H 6 72 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
(XJ2 u. ZQ8) M7,M9,Q1
oder IDS""* C6 L6,P6,56,U3, |39
Sportpaket AAA9,Y2
(XJ2 u. ZQ8 [515/45R17 91V (5)(10) 7dx17(4) |- YT,YS,J3,P7, [39 |[zul.
u. FE4) S7,U4,W1,W2, (10)
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, |39 [nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAGT7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) |7 . Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6

(1)
)

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)

oder IDS" (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)

(4)
()
(6)
(10)

5-Loch-Felge
Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)
Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 94 bis 97 dieses Abschnitts

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt A“!a?’e 1
Seite: 89
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC)
EG-Typgen.: ed*../..*0094* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z18XER 195/65R15 91H 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul. nicht zul.
(103 kW) G9
A18XER 195/60R15 88H
(103 kW) 185/65R15 88H
205/55R16 91H 6 72 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
Sport M7,M9,Q1
Fahrwerk C6 L6,P6.56,U3, |39
(XJ2) od. AAAD Y2
Bad Road - -
Paket (XL4) |215/45R17 91V (1)(5) 7Ix17(4) |- YT,YS,J3,P7, |39 [nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
Z18XER(2) 195/65R15 91H 6 2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 zul.
(103 kW) 195/60R15 88H G9
A18XER(2)
(103 kW) 185/65R15 88H
205/55R16 91H 6 72 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
ISDS- . M7,M9,Q1
portpaket C6 L6,P6,96,U3, |39
(XJ2 u. Z(IQS) A Q'Qg’Yz’ ’
plus ’
oder IDS™ © = 5R17 91V (5)(10) 7dx17(4) |- YT.YSJ3P7, |39 |zul.
Sportpaket
(XJ2 u. ZQ8 S7,U4,W1,W2, (10)
u FE45 AABP,AAD9,
’ AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, |39 [nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) |7 . Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6

(1)
)

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)

oder IDS" (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)

(4)
()
(6)
(10)

5-Loch-Felge
Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)
Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 94 bis 97 dieses Abschnitts

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESS!.W )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 90
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC)
EG-Typgen.: ed*../..*0094* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z19DTH 205/55R16 91H 6 72 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul. nicht zul.
(88 kW) M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3 39
Z19DT VOO
(74/88 kW) AAA9,Y2
215/45R17 91V(1)(5) 7 Jx17(4) - YT,YSJ3,P7, |39 |nicht
Sport S7,U4,W1,W2, zul.
Fahrwerk AABP,AAD9,
(XJ2) od. AAG7
Bad Road
Paket (XL4) B1,B2,B4,L7, |35
S9,J2,U6,AAD8
Z19DTH(2) |205/55R16 91H 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul.
(88 kW) M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3 39
Z19DT(2) 70,90,U9,
(74/88 kW) AAA9,Y2
215/45R17 91V(10)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 |zul
IDS- S7,U4,W1,W2, (10)
Sportpaket AABP,AAD9,
(XJ2 u. ZQ8) AAG7
oder IDSP"*
Sportpaket B1,B2,B4,L7, 35
(XJ2 u. ZQ8 S9,J2,U6,AADS8
u. FE4) 225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, |39 [nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AADS9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AADS8
225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) |7 ¥4 Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6

(1)
)

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)

oder IDS”"® (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)

(4)
(%)
(6)
(10)

5-Loch-Felge
Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)
Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seiten 94 bis 97 dieses Abschnitts

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A“!age 1
Seite: 91
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra GTC)
EG-Typgen.: ed*../..*0094* ..
Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Motor
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z19DTH 205/55R16 91V(8)(9) 6 Y2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul. nicht zul.
(110 kW) 205/55R16 91H(8)(9) M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3 39
Sport 0,90, )
Fahrwerk AAAY,Y2
(XJ2) od. 215/45R17 91V(1)(5) 7 Ix17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 [nicht
Bad Road S7,U4W1,W2, zul.
Paket (XL4) AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
$9,J2,U6,AAD8
Z19DTH(2) |205/55R16 91V(8)(9) 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YPE1, |37 |zul.
(110 kW) 205/55R16 91H(8)(9) M7,M9,Q1
IDS- C6 L6,P6,S6,U3, 39
Sportpaket AAA9,Y2
(XJ2 u. Zgug) 215/45R17 91V(10)(5) 7 Ix17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 |zul
oder IDS S7,U4,W1,W2, (10)
Sportpaket AABP,AAD9,
(XJ2 u. ZQ8 AAG7
u. FE4)
B1,B82,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AADS8
225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, |39 |nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
$9,J2,U6,AAD8
225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) |7 ¥4 Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6

(1)
)

(4)
%)
(6)
8)

(9)
(10)

Fortsetzung »

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig

werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)

oder IDSP"* (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)

5-Loch-Felge

Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!

werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzer kénnen mit H-Reifen ausgeristet werden. Bei Umrlstung muss das
Vorhandensein des Geschwindigkeitsbegrenzers nachgewiesen werden (Tech Ausleseeinheit).

fur die Deaktivierung des Geschwindigkeitsbegrenzers liegt ein separates Teilegutachten vor.

Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/Reifenkombination ab Werk
ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 94 bis 97 dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

' HESS:‘.W )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 92
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-HIC (Astra GTC)
EG-Typgen.: ed*../..*0094* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z20LEL 205/55R16 91V 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul. nicht zul.
(125kW) M7,M9,Q1
Z20LER
(147 KW) C6 L6,P6,56,U3, 39
AAA9,Y2
Sport 215/45R17 91V (1)(5) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, |39 [nicht
Fahrwerk S7,U4,W1,W2, zul.
(XJ2) AABP,AAD9,
AAG7
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AADS8
Z20LEL(2) 205/55R16 91V 6 72 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul.
(125kw) M7,M9,Q1
Z20LER(2)
(147 kW) Ccé L6,P6,S6,U3, |39
AAA9,Y2
IDS- 215/45R17 91V (5)(10) 7 Ix17(4) - YT,YSJ3,P7, |39 [zul
Sportpaket S7,U4,W1,W2, (10)
(XJ2 u. ZQ8) AABP,AADS,
oder IDS”"® AAG7
Sportpaket
(XJ2 u. ZQ8 B1,B2,B4,L7, 35
u. FE4) $9,J2,U6,AAD8
225/45R17 91V (1)(2)(5)(6) YT,YS,J3,P7, |39 [nicht
S7,U4,W1,W2, zul.
AABP,AAD9,
AAG7
B1,B82,B4,L7, 35
S9,J2,U6,AADS8
225/40R18 92W (1)(2)(5)(6) |7 ¥5 Jx18(4) ZK,ZLH1,T1, |37
X6

(1)
)

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
werkseitig nur in Verbindung mit Sportpaket IDS (Bestell-Option-Code XJ2 + ZQ8)

oder IDSP"* (Bestell-Option-Code XJ2+ZQ8+FE4)

(4)
%)
(6)
(10)

5-Loch-Felge
Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
werkseitig nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)
Winterbereifung und Schneeketten nur zulassig, wenn das Fahrzeug mit 18-Zoll Rad-/

Reifenkombination ab Werk ausgeliefert wurde

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seiten 94 bis 97 dieses Abschnitts

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A“!"Qe 1
Seite: 93

Rader- und Reifenumrustkatalog

fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen: A-HIC (Astra GTC)

EG-Typgen.: ed*../..*0094* ..

Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten

Stahl LM Achse 1 | Achse 2

Z20LEH 205/50R17 93Q M+S 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 zul. nicht zul.

(177 kW) 225/45R17 91W (1) S7,U4,W1,W2, nicht

OPC AABP,AAD9, zul.

nur mit AAG7

IDS- 225/40ZR18 92Y ) (6) 8 Jx18(4) G7.X7 39

Sportpaket 535/357R19 91Y (1)(6) 8 Jx19(4) H3,YET2,X9 |43

(XJ2 u. ZQ8)

oder IDS""*

Sportpaket

(XJ2 u. ZQ8

u. FE4)

(1)
(4)
(6)

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig

5-Loch-Felge

nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NR1 oder NS1)

Fortsetzung »

*) Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.
Durch eine nachtragliche Freigabe des Fahrzeugherstellers kénnen diese auch als
Winterbereifung gefahren werden. Schneeketten sind nicht zuldssig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seiten 94 bis 97 dieses Abschnitts




Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 94

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:

EG-Typgen.:

Motor

Z14XEL(a)
Z14XEP(a)
Z16XEP(a)

Z16XE1(a)

Z14XEL(b)
Z14XEP(b)
Z16XEP(b)
Z16XE1(b)
Z16XER
Z18XE
Z18XER
Z17DTL
Z17DTH
Z17DTR/
Z17DTJ
A17DTR/
A17DTJ
Z20LEL
Z20LER
Z19DTH
Z13DTH(12)
Z19DT
Z16LET

e4*../..

Reifen

215/45 R17 91V (13)

A-H/C (Astra GTC)

Scheibenrad

7Jx17 (3)

Teilschliissel
Stahl

LM

B3

ET/IS

35

7Jx17 (4)

(a) nur fir Fahrzeuge mit 4-Loch Radbefestigung
(b) nur fir Fahrzeuge mit 5-Loch Radbefestigung
3) 4-Loch-Felge
(4) 5-Loch-Felge

(12) Umrlstung nur fir Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter

B1,82,B4,L7,
$9,J2,U8,
AADBS(15)

35

YS,YT,J3,P7,
S7,U4,W1,W2,
AABP(14)
AAD9(16)
AAGT7(17)

39

Schneeketten
Achse 1

nicht
zul.

Fortsetzung »

(13) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
(14) Die Felge AABP ist noch nicht in dem unter FuRnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die

Radlast dieser Felge betragt 625 kg.

(15) Die Felge AADS ist noch nicht in dem unter FuBnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die

Radlast dieser Felge betragt 625 kg.

(16) Die Felge AAD9 ist noch nicht in dem unter Fufinote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die

Radlast dieser Felge betragt 545 kg.

17) Die Felge AAG? ist noch nicht in dem unter FuRnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die

Radlast dieser Felge betragt 625 kg.

Anmerkung: In obiger Tabelle dieser Seite und in dem separaten Teilegutachten fehlen die Motoren A16XER (85

kW), A18XER (103 kW) und A16LET (132 kW). Diese Motoren konnen jedoch behandelt werden wie die
entsprechenden Z-Motoren.

Achse 2

nicht zul.




Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 95

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:

EG-Typgen.:

Motor

Z14XEL(a)
Z14XEP(a)
Z16XEP(a)

Z16XE1(a)

Z14XEL(b)
Z14XEP(b)
Z16XEP(b)
Z16XE1(b)
Z16XER
Z18XE
Z18XER
Z17DTL
Z17DTH
Z17DTR/
Z17DTJ
A17DTR/
A17DTJ
Z20LEL
Z20LER
Z19DTH
Z13DTH(12)
Z19DT
Z16LET

e4*../..

Reifen

225/45 R17 91V (13)

A-H/C (Astra GTC)

Scheibenrad

7Jx17 (3)

Teilschliissel
Stahl

LM

B3

ET/IS

35

7Jx17 (4)

(a) nur fir Fahrzeuge mit 4-Loch Radbefestigung
(b) nur fir Fahrzeuge mit 5-Loch Radbefestigung
3) 4-Loch-Felge
(4) 5-Loch-Felge

(12) Umrlstung nur fir Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter

B1,82,B4,L7,
$9,J2,U8,
AADBS(15)

35

YS,YT,J3,P7,
S7,U4,W1,W2,
AABP(14)
AAD9(16)
AAGT7(17)

39

Schneeketten
Achse 1

nicht
zul.

Fortsetzung »

(13) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
(14) Die Felge AABP ist noch nicht in dem unter FuRnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die

Radlast dieser Felge betragt 625 kg.

(15) Die Felge AADS ist noch nicht in dem unter FuBnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die

Radlast dieser Felge betragt 625 kg.

(16) Die Felge AAD9 ist noch nicht in dem unter Fufinote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die

Radlast dieser Felge betragt 545 kg.

17) Die Felge AAG? ist noch nicht in dem unter FuRnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die

Radlast dieser Felge betragt 625 kg.

Anmerkung: In obiger Tabelle dieser Seite und in dem separaten Teilegutachten fehlen die Motoren A16XER (85

kW), A18XER (103 kW) und A16LET (132 kW). Diese Motoren konnen jedoch behandelt werden wie die
entsprechenden Z-Motoren.

Achse 2

nicht zul.




Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 96

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:

EG-Typgen.:

Motor

Z14XEL(b)
Z14XEP(b)
Z16XEP(b)
Z16XE1(b)
Z16XER
Z18XE
Z18XER
Z17DTL
Z17DTH
Z17DTR/
Z17DTJ
A17DTR/
A17DTJ
Z20LEL
Z20LER
Z19DTH
Z13DTH(12)
Z19DT
Z16LET

Motor

Z14XEL(b)
Z14XEP(b)
Z16XEP(b)
Z16XE1(b)
Z16XER
Z18XE
Z18XER
Z17DTL
Z17DTH
Z17DTR/
Z17DTJ
A17DTR/
A17DTJ
Z20LEL
Z20LER
Z19DTH
Z13DTH(12)
Z19DT
Z16LET

eq4*../.

Reifen

225/40 R18 92W oder Y(13)

Reifen

235/35 R19 91W od. Y (13)

FuBnoten siehe Folgeseite

A-HIC (Astra GTC)
. *0094* . .

Scheibenrad

7 % Jx18(4)

Scheibenrad

8Jx19(4)

Teilschliissel
Stahl

Teilschliissel
Stahl

LM

ZK,ZL,H1,T1,

X6(15)

LM

YE,
X9(16)

ET/IS

37

ET/IS

43

Schneeketten

Achse 1

nicht
zul.

Achse 2

nicht zul.

Schneeketten

Achse 1

nicht
zul.

Achse 2

nicht zul.

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1

Seite: 97

Ty

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen: A-HIC (Astra GTC)
EG-Typgen.: ed*../..*0094* ..

(b) nur fir Fahrzeuge mit 5-Loch Radbefestigung

(4) 5-Loch-Felge

(12) Umristung nur fir Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter

(13) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!

(15) Die Felge X6 ist noch nicht in dem unter FuBnote 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die
Radlast dieser Felge betragt 630 kg.

(16) Die Felge X9 ist noch nicht in dem unter Ful3note 13 genannten Teilegutachten enthalten. Sie kann
jedoch behandelt werden wie die anderen Felgen in ihrer Gruppe mit gleichen Abmessungen. Die
Radlast dieser Felge betragt 635 kg.

Anmerkung: In den Tabellen der Vorseite und in dem separaten Teilegutachten fehlen die Motoren A16XER (85
kW), A18XER (103 kW) und A16LET (132 kW). Diese Motoren konnen jedoch behandelt werden wie die
entsprechenden Z-Motoren.




TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSHV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 98
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.10 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)
EG-Typgen.: ed*../..*0094* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z16XEP 205/55R16 91H 6 2 Jx16(3) |YX YM,D9 37 zul. nicht zul.
(77 kW) —
716XE1 L4,P5,54 39
(77 kW)
Z16XEP (2) |205/55R16 91H 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul.
(77 kW) M7,M9,Q1
Z16XE1 (2) C6 L6,P6,S6,U3, 39
(77 kW) AAAD Y2
Z18XER .
(103 kW) 225/45R17 91V (1) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 nicht
A18XER S7,U4,W1,W2 zul.
(103 kw) B1,B2,B4,L7, 35
Z16XER S9.J2.U6
(85kW) AABR,AADS,
A16XER AAGS
(85kW)
225/40R18 92W (1)(2)(6) 7 V2 Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 37
X6
Z19DTH 205/55R16 91V (5) 6 %2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul.
(1OKW) [205/55R16 91H (5) M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
225/45R17 91V (1) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 nicht
S7,U4,W1,W2 zul.
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U8,
AABR,AADS,
AAGS8
225/40R18 92W (1)(2)(6) 7 V2 Jx18(4) ZK,ZL ,H1,T1, 37
X6
Z20LEL 205/55R16 91V 6 % Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul.
(125 kw) M7,M9,Q1
Z20LER
Cé6 L6,P6,S6,U3, 39
(147 kW) AAAQ Y2
225/45R17 91V (1) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 nicht
S7,U4,W1,W2 zul.
B1,B2,B4,L7, 35
S9,J2,U8,
AABR,AADS,
AAGS8
225/40R18 92W (1)(2)(6) 7 V2 Jx18(4) ZK,ZL,H1,T1, 37
X6
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
(2) werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
(3) 4-Loch-Felge
(4) 5-Loch-Felge
(5) Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzer kénnen mit H-Reifen ausgeristet werden. Bei Umrilistung muss das
Vorhandensein des Geschwindigkeitsbegrenzers nachgewiesen werden (Tech Ausleseeinheit).

(6) nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10
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Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 99
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/C (Astra Astra Twin Top ww. Astra Cabrio)
EG-Typgen.: e4*../..*0094* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z16LET 205/55R16 91V 6 72 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37 zul. nicht zul.
(132 kW) M7,M9,Q1
A16LET
C6 L6,P6,S6,U3, 39
(132 kW) AAAD Y2
225/45R17 91V (1) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39 nicht
S7,U4,W1,W2 zul.
B1,82,B4,L7, 35
S9,J2,U8,
AABR,AADS,
AAGS8
225/40R18 92W (1)(2)(6) 7 V2 Jx18(4) ZK,ZL H1,T1, 37
X6

(1)
(2)
3)
(4)
®)

nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
werkseitig nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (Bestell-Option-Code XJ2)
4-Loch-Felge
5-Loch-Felge
Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsbegrenzer kdnnen mit H-Reifen ausgeriistet werden. Bei Umrlistung muss das

Vorhandensein des Geschwindigkeitsbegrenzers nachgewiesen werden (Tech Ausleseeinheit).

(6)

nur in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10
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Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
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Rader- und Reifenumrustkatalog
far Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.11 Astra (A-H/NB)
EG-Typgen.: e1*../..*0261*..
bzw.
el1*../..*0340*..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
Z16XER 195/65R15 91H 6 ¥ Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35 |zul. nicht zul.
(85 kW) G9
A16XER
(85 kW)
Z18XER 205/55R16 91H 6 ¥ Jx16(4) [YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
(103 kW) M7,M9,Q1
A18XER C6 L6,P6,S6,U3, 39
(103 kW) AAA9,Y2
215/45R17 91V (1) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39
S7,U4W1,W2,
AABP,AAD9,
AAG7
Z13DTH 195/65R15 91H 6 Y2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35
(66 kW) G9
205/55R16 91H 6 2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
M7,M9,Q1
C6 L6,P6,S6,U3, 39
AAA9,Y2
Z17DTH 195/65R15 91T 6 2 Jx15(4) JUQ,C3,C4, | YN 35
(74 kW) G9
205/55R16 91H 6 %2 Jx16(4) |YY,H2 YQ,YR,YP,E1, |37
M7,M9,Q1
[ L6,P6,56,U3, |39
AAA9,Y2
215/45R17 91V (1) 7 Jx17(4) - YT,YS,J3,P7, 39
S7,U4 W1,W2,
AABP,AAD9,
AAG7
Z17DTR 195/65R15 91T 6 Y2 Jx15(4) |UQ,C3,C4, | YN 35
(81 kW) G9
A8117k'3VTR 205/55R16 91H 6 ¥ Jx16(4) | YY,H2 YQ,YRYP,E1, |37
(81 kW) M7,M9,Q1
mit 15 Zofl Cc6 L6,P6,56,U3, |39
Bremsanlage AAAY Y2
Scheibe 195/60R15 88T 6 72 Jx15(4) JUQ,C3,C4, | YN 35
vorne Gg
280x25mm [ 82/65R15 88T
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig

(4) 5-Loch Felge
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.12 Astra (P-J)
Fahrzeugtypen: P-J (Astra)
EG-Typgen.: e1*../..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
215/50 R17 91V 7Jx17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, |42 zul. nicht zul.
AADM,AAB2
AALN,AALR,
A16XER(3) AANA. AADM
(85 kW) AAVR AAGF
Tachopro- AAB1,AAB7,
grammierung | 225/45 R18 91V{H 7 1/2Jx18(4) |-- AANS AAWL |42 nicht zul.
2020 AAB7
205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 zul.
215/60 R16 95H() 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 |nicht
zul.(7)
235/40 R19 92W{H 8Jx19(4) - AACD,AALL, |46 nicht zul.
AALH,AASJ
215/50 R17 91V 7Ix17(4 LAH,DSB AAB4,AACB, |42 zul.
A1BXER(2) @ AADM,AAB2
(85 kW) AALN,AALR
Tachopro- AAN4,AADM
grammierung AAVR AAGF
2020 AAB1,AAB7,
225/45 R18 91V(H 7 1/2Jx18(4) |-- AANS AAWL |42 nicht zul.
AAB7
205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 zul.
215/60 R16 95H{H) 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 %htzﬁl )

FuBBnoten siehe Folgeseite

Fortsetzung »
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Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 102
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*.. /..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
205/55 R16 91H(5) 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 zul. nicht zul.
A16XER(3) 225/45 R17 91V(5) 7Ix17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, | 42 zul.
(85 kW) AADM,AAB2
AALN,AALR,
Flottenreifen- AAN4,AADM
_QIJ_FUF;]pe AAVR,AAGF
achopro-
grammierung 205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 zul.
1970 (6)

(1)

Fortsetzung »

nicht als Winterreifen zulassig

4 durch nachtragliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zuldssig, Schneeketten nicht zulassig.

(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO)

(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm

(5) Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die
Tachoprogrammierung auf den jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 2.10.5.)

(6) Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung

™

von 1970. Umriistungen auf andere ReifengrofRen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.
durch nachtragliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*.. /..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
215/50 R17 91V 7Jx17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, |42 zul. nicht zul.
AADM,AAB2
AALN,AALR,
A14NET(3) AAN4 AADM
(103 kW) AAVR,AAGF
A14NET(3) AAB1 AAB7
(intern AT4NEL 1 595/45 R18 91V 7 1/20x18(4 AANSAAWL |42 |[nicht zul
88 kW) & x18(4) |- : nicht zul.
Tachopro- AABY
grammierung | 205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 zul.
2020
215/60 R16 95H{1H 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 nicht
zul.(7)
235/40 R19 92W{H 8 Jx19(4) - AACD,AALL, |46 nicht zul.
AALH,AASJ
A14NET(2) 215/50 R17 91V 7Jx17(4) LAH,DSB xg@%&% 42 zul.
MaNEH2) AALN,AALR
A14NET ) )
(intern A14NEL AAN4,AADM
88 kW) AAVR,AAGF
Tachopro- AAB1.AAB7
grammierung | 295/45 R18 91V 7 1/2Jx18(4) |-- AANS8 AAWL |42 nicht zul.
2020 AAB7
205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 zul.
215/60 R16 95H() 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 %sz )

FuBnoten siehe Folgeseite

Fortsetzung »
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Seite: 104
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*.. /..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
205/55 R16 91H(5) 6 1/2Jx16(4) | MBB -- 39 zul. nicht zul.
A14NET(3) 225/45 R17 91V(5) 7Jx17(4) LAH,DSB ng\fAAQ%Bz 42 zul.
(103 kW) ,
A14NET(3) AALN,AALR,
(intern A14NEL AAN4,AADM
88 kW) AAVR,AAGF
. 205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) | MBB -- 39 zul.
Flottenreifen-
gruppe
Tachopro-
grammierung
1970 (6)
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen zulassig
4 durch nachtragliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zuldssig, Schneeketten nicht zulassig.
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO)
(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag
(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm
(5) Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die
Tachoprogrammierung auf den jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 2.10.5.)
(6) Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung
von 1970. Umriistungen auf andere ReifengrofRen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.
(7) durch nachtragliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*../..*0141* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
215/60 R16 95V 6 1/2Jx16(5) |JLS - 41 |PeRt nicht zul.
zul.(7)
225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 nicht zul.
AADN,AAB3,
A16LET(3) AALP AALS,
(132 kW) AAN5 AADN
AAVS AAGG
205/65 R16 95V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 nicht zul.
205/60 R16 92V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 zul.
215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5,AADN
AAVS,AAGG
235/40 R19 92W{H 8Jx19(5) - AAB9,AALM, | 46 nicht zul.
AALK, AACA
AAU9,AASK,
AAYD
235/45 R18 94W{H 8Jx18(5) - AABG,AABS, |46 nicht zul.
AAFP,AAN9,
A16LET(2) AAWN,AAQ0T
(132 kw) 225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU | AAB5,AACC, |44  |nicht zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5,AADN
AAVS AAGG
215/60 R16 95V{1) 6 1/2Jx16(5) |JLS - 41 nicht
zul.(7)
215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5,AADN
AAVS,AAGG
205/60 R16 92V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 zul.

FuBBnoten siehe Folgeseite

Fortsetzung »
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/ a0 Automotive Anlage 1
_ % Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 106
Rader- und Reifenumrustkatalog

fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el1*../..*0141* ..
(1) nicht als Winterreifen zulassig
4 durch nachtragliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zulassig, Schneeketten nicht zulassig.
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)
3) ohne begrenztem Lenkeinschlag
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm
(7) durch nachtragliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*../..*0141* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschlissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
215/60 R16 95V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 nicht nicht zul.
zul.(7)
225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 nicht zul.
AADN,AAB3,
A20DTH(3) AALP,AALS,
(118 /121 kW) AAN5 AADN
AAVS . AAGG
205/65 R16 95V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 nicht zul.
205/60 R16 92V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 zul.
215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 ,AADN
AAVS ,AAGG
235/40 R19 92W{H 8Jx19(5) - AAB9,AALM, | 46 nicht zul.
AALK, AACA
AAU9,AASK,
AAYD
235/45 R18 94W{H 8Jx18(5) - AABG6,AABS, |46 nicht zul.
AAFP ,AAN9,
A20DTH(2) AAWN,AAOT
(118 /121 kW) |225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 nicht zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AADN
AAVS AAGG
215/60 R16 95V{H 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 nicht
zul.(7)
215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5 AADN
AAVS AAGG
205/60 R16 92V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 zul.

FuBnoten siehe Folgeseite

Fortsetzung »
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/ a0 Automotive Anlage 1
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Rader- und Reifenumrustkatalog

fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el1*../..*0141* ..
(1) nicht als Winterreifen zulassig
4 durch nachtragliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zulassig, Schneeketten nicht zulassig.
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)
3) ohne begrenztem Lenkeinschlag
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm
(7) durch nachtragliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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R&ader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*../..*0141* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschlissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A17DTR(3) |215/60 R16 95H 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 nicht nicht zul.
(92 kW) zul.(8)
7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,
A:mli(;’% AADN,AAB3,
e 225/50 R17 94V AALP,AALS, 44  |nicht zul.
(81 kW) AAN5,AADN
A17DTS(3) AAVS,AAGG
(96 kW) .
205/65 R16 95V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 nicht zul.
A17DTS(3) | 205/60 R16 92V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 zul.
intern AT7DTC | 545/50 R17 91T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU  |AAB5AACC, |44  |zul
(81 kW) AADN,AAB3,
AALP,AALS,
e ATTOTE AANS ARDN
(96 KW) AAVS,AAGG
A17DTE(3)
(81 kW)
Tachopro-
grammierung
2020
235/40 R19 92W¢H) 8Jx19(5) - AABY,AALM, | 46 nicht zul.
AALK, AACA
AAU9,AASK,
A17DTR(2) AAQYD
(92 kw) 235/45 R18 94W(1) 8Jx18(5) - AABG6,AABS, |46  |nicht zul.
AAFP,AANO,
A17DTR(2) AAWN.AAOT
(intern A17DTJ
81 kW) 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,
AADN,AAB3,
A17DTS(2) | 225/50 R17 94V AALP,AALS, |44 nicht zul.
(96 kW) AANS5 AADN
AAVS,AAGG
A17DTS(2) _ .
o ATt | 215/60 R16 95V(t) 6 1/2Jx16(5) | JLS 41 nicht
(81 kW) zul.(8)
7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,
Tachopro- AADN AAB3
000 "9 1215/50 R17 95T M+S AALPAALS, 44 |zul.
AANS5 AADN
AAVS AAGG
205/60 R16 92T M+S 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 zul.
205/65 R16 95V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 nicht zul.

FuBBnoten siehe Folgeseite

Fortsetzung »
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Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 110
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*.. /..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
205/55 R16 91H (6) 6 1/2Jx16(5) |JLS -- 41 nicht zul. | nicht zul.
7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,
A17DTR(3
92 KW 3) AADN,AAB3,
225/45 R17 91V (6) AALP,AALS, |44 zul.
A17DTR(3) AANS5,AADN
intern A17DTJ AAVS,AAGG
81 kW
225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, | 44 nicht zul.
Flottenreifen- AADN,AAB3,
gruppe AALP,AALS,
Tachopro- AAN5 AADN
grammierung AAVS,AAGG
1970 (7)
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen zulassig
4 durch nachtragliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zulassig, Schneeketten nicht zulassig.
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)
3) ohne begrenztem Lenkeinschlag
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm
(6) Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die
Tachoprogrammierung auf den jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 2.10.5.)
(7) Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung
von 1970. Umriistungen auf andere Reifengrofen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.
(8) durch nachtragliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Seite: 111
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*../..*0141* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 zul. nicht zul.

A14XER(3)
(74 kW) 215/60 R16 95HH 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 nicht
A14XER 2ul.(7)
(intern A14XEL )
64 kW) 215/50 R17 91V 7Jx17(4) LAH,DSB  |AAB4,AACB, [42  |zul.
Tachopro- AADM,AAB2
grammierung AALN,AALR,
2020 AAN4,AADM

AAVR,AAGF

205/55 R16 91H(5) 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 zul. nicht zul.

A14XER(3) 225/45 R17 91V(5) 7Ix17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, | 42 zul.
(74 kW) AADM,AAB?2
A14XER AALN,AALR,
(intern A14XEL AAN4,AADM
64 kW) AAVR,AAGF
Flottenreifen-
gruppe 205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 zul.
Tachopro-
grammierung
1970 (6)

(1

3)
(4)
(5

nicht als Winterreifen zulassig
durch nachtragliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zuldssig, Schneeketten nicht zulassig.
ohne begrenztem Lenkeinschlag

5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm
Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die

Fortsetzung »

Tachoprogrammierung auf den jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 2.10.5.)

(6)

Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung

von 1970. Umriistungen auf andere Reifengrofen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.

@)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

durch nachtragliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.
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Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-J (Astra)
EG-Typgen.: el*.. /..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
2 R16 92H 1/2Jx16(4) | MBB -- I icht zul.
A13DTE(3) 05/60 R16 9 6 1/2Jx16(4) 39 zu nicht zu
(70kW) 215/60 R16 95H(H 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 nicht
zul.(7)
Tachopro- 115150 R17 91V 7Jx17(4) LAH,DSB  |AAB4,AACB, |42  |zul.
grammierung
2020 AADM,AAB2
AALN,AALR,
AAN4,AADM
AAVR,AAGF
205/55 R16 91H(5) 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 zul. nicht zul.
A13DTE(3) 225/45 R17 91V(5) 7Jx17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, 42 zul.
(70kW) AADM,AAB2
AALN,AALR,
Flottenreifen- AAN4,AADM
gruppe AAVR,AAGF
Tachopro-
grammierung 205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) | MBB -- 39 zul.
1970 (6)
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen zulassig
4 durch nachtragliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zuldssig, Schneeketten nicht zulassig.
3) ohne begrenztem Lenkeinschlag
(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm
(5) Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die
Tachoprogrammierung auf den jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 2.10.5.)
(6) Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung
von 1970. Umriistungen auf andere ReifengréBen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.
(7) durch nachtragliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroRe

6,5J x 16
Einpresstiefe ET/IS
39 mm

Lochkreis @

105 mm

P-J (Astra)

e1*../..*0141* ..

FelgengroRe

6,5J x 16
Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung

MBB s
Radlast (kg)

5325 622,5
Stahirad Stahirad

FelgengroRe

7d x 17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroRe

7d x 17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroRe

7Jd x 17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroRe

7d x 17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung

LAH | HKD | psB | Hau
Radlast (kg)

5325 625 530 625
Stahlrad Stahlrad Stahlrad Stahlrad

FelgengroRe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

Felgengrofe

7Jd x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroRe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroRe

7 x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung
AAB4

Radlast (kg)
530

N

| AABS

622,5

| AACB

530

AACC

622,5

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroBe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

P-J (Astra)

el*../..*0141* ..

FelgengroBe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroRe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroBe

7 x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung

AADM

Radlast (kg)
540

AADN

630

AALR

535

AAB2 bzw. AALN bzw.

AALS

635

AAB3 bzw. AALP bzw.

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroRe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

Felgengrofe
7dx17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

Felgengrofe
7dx17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

Felgengrofe
7dx17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

e %
‘ﬁ:ﬁ

Kennzeichnung
AAN4

Radlast (kg)
532,5

| AAN5

630

AADM

580

AADN

680

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroRe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroBe
7Jx17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroBe
7Jx17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroBe
7Jx17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung
AAVR

Radlast (kg)
580

AAVS

580

540

| AAGG

630

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroBe

7,5J x 18
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

P-J (Astra)

e1*../..*0141* ..

FelgengroBe

7,5J x 18
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

FelgengroRe

7,5J x 18
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

FelgengroBe

7,50 x 18
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

105 mm 105 mm 105 mm 105 mm
AD J

Kennzeichnung

AAB1 | AAB7 | AANS | AawL

Radlast (kg)

530 530 532,5 530

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroBe
8Jx18
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroBe
8Jx18
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroRe
8Jx18
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroBe
8Jx18
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroRe
8Jx18
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

n

622,5

| AnBS

630

| AAFP

610

| AAN9

630

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
AD ;
\;_/ i

| AAWM

630

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroRe

7,5J x 18
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

Kennzeichnung
AAB7

Radlast (kg)
530

Leichtmetallrad

FelgengroRe
8Jx18
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

115 mm

AAOT

630

Leichtmetallrad

P-J (Astra)
el*../..*0141* ..
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

P-J (Astra)

el*../..*0141* ..

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
Ve | SV

S
‘A

Kennzeichnung
AACD

Radlast (kg)
530

| AAB9

622,5

7N

| AALL

535

635

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

105 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Sh

Kennzeichnung

AAVA AAU9 | AAYD | AACA

Radlast (kg)

540 625 625 625

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

105 mm

Kennzeichnung
AALH

Radlast (kg)
535

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

115 mm

| AALK

635

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

| Aasy

535

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

115 mm

| AAsK

635

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad




TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSEN )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 118
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.13 Astra Notchback (P-J)
Fahrzeugtypen: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: e1*..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A13DTE(3) 205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 zul. nicht zul.
(70 kW)
A14XER(3) 215/60 R16 95H 6 1/2Jx16(4) | MBB -- 39 zul.
(64 kW, intern 1 215/50 R17 91V 7Jx17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, |42 zul.
A14XEL) AADM,AAB2
A14XER(3) AALN,AALR,
(74 kW) AAN4,AADM

AAVR,AAGF
(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: el*.. /..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A16XER(3) 215/50 R17 91V 7Jx17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, |42 zul. nicht zul.
(85 kW) AADM,AAB2
AALN,AALR,
A14NET(3) AAN4 AADM
(88 kW, intern AAVR,AAGF
A14NEL) .
225/45 R18 91V 7%Jx18 - AAB1,AAB7, |42 nicht zul.
A14NET(3) AANS AAWL
(103 kW) AAB7
205/60 R16 92H 6 2 Jx16(4) |MBB - 39 zul.
215/60 R16 95H 6 2 Jx16(4) |MBB - 39 zul.
A16XER(2) 235/40 R19 92W 8Jx19 - AACD,AALL, |46 nicht zul.
(85 kW) AALH,AASJ
éy‘k’\\‘,inTn(éZn 215/50 R17 91V 70x17(4) LAHDSB  |AAB4,AACB, |42  |zul.
A14NET(2) AAN4 AADM
(103 kW) AAVR AAGF
225/45 R18 91V 7%Jx18 - AAB1,AAB7, |42 nicht zul.
AANS8,AAWL
AAB7
205/60 R16 92H 6 2 Jx16(4) | MBB - 39 zul.
215/60 R16 95H 6 2 Jx16(4) | MBB - 39 zul.

(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO)

(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag
(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: el*../..*0141* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
215/60 R16 95V 6 1/2Jx16(5) | JLS -- 41 zul. nicht zul.
225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 nicht zul.
AADN,AAB3,
A16LET(3) AALP,AALS,
(132 kW) AAN5,AADN
AAVS AAGG
205/65 R16 95V 6 1/2Jx16(5) | JLS -- 41 nicht zul.
205/60 R16 92V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 zul.
215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5,AADN
AAVS AAGG
235/40 R19 92W 8Jx19(5) - AAB9,AALM, | 46 nicht zul.
AALK, AACA
AAU9,AASK,
AAYD
235/45 R18 94W 8Jx18(5) -- AABG,AABS, |46 nicht zul.
AAFP,AAN9
A16LET(2) : :
(132 kW) AAWN,AA0T
225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, | 44 nicht zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5,AADN
AAVS AAGG
215/60 R16 95V 6 1/2Jx16(5) | JLS -- 41 zul.
215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5,AADN
AAVS AAGG
205/60 R16 92T M+S 6 1/2Jx16(5) | JLS -- 41 zul.
205/65 R16 95V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 nicht zul.

Fortsetzung »
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)
3) ohne begrenztem Lenkeinschlag
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm
Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-J (Astra Notchback)
EG-Typgen.: el*../..*0141* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A17DTS@3) | 215/60 R16 95H 6 1/2Jx16(5) |JLS - 41 zul. nicht zul.
96 kW
( ) 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,
AADN,AAB3
A17DT ) )
) S@) 225/50 R17 94V AALP,AALS, |44 nicht zul.
intern A17DTC AAN5 AADN
(81 kW) AAVS AAGG
A1TDTF3)  [205/65 R16 95V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 |nicht zul.
intern A17DTE
(96 kW) 205/60 R16 92V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 zul.
A17DTE@3) |215/50 R17 91T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU  |AAB5AACC, |44  |zul.
(81 kW) AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5,AADN
AAVS,AAGG
A17DTS(2) 235/40 R19 92W 8Jx19(5) - AAB9,AALM, | 46 nicht zul.
(96 kW) AALK, AACA
AAU9,AASK,
A17DTS(2) AAYD
intern A17DTC
(81 kW) 235/45 R18 94W 8Jx18(5) |- AABB.AABS, |46 |nicht zul.
AAFP,AANS9,
AAWN,AA0T
7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,
AADN,AAB3,
225/50 R17 94V AALP,AALS, |44 nicht zul.
AAN5,AADN
AAVS,AAGG
215/60 R16 95V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 zul.
7Jx17(5) HKD,HJU | AAB5AACC,
AADN,AAB3,
215/50 R17 95T M+S AALP,AALS, |44 zul.
AANS5,AADN
AAVS,AAGG
205/60 R16 92T M+S 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 zul.
205/65 R16 95V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 nicht zul.

(2)
(3)
®)

mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)
ohne begrenztem Lenkeinschlag
5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroRe

6,5J x 16
Einpresstiefe ET/IS
39 mm

Lochkreis @

105 mm

P-J (Astra Notchback)

e1*../..*0141* ..

FelgengroRe

6,5J x 16
Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung

MBB s
Radlast (kg)

5325 622,5
Stahirad Stahirad

FelgengroRe

7d x 17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroRe

7d x 17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroRe

7Jd x 17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroRe

7d x 17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung

LAH | HKD | psB | Hau
Radlast (kg)

5325 625 530 625
Stahlrad Stahlrad Stahlrad Stahlrad

FelgengroRe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

Felgengrofe

7Jd x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroRe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroRe

7 x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung
AAB4

Radlast (kg)
530

N

| AABS

622,5

| AACB

530

AACC

622,5

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroBe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

P-J (Astra Notchback)
el*../..*0141* ..

FelgengroBe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroRe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroBe

7 x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung

AADM

Radlast (kg)
540

AADN

630

AAB2 bzw. AALN bzw.

AALR

535

AAB3 bzw. AALP bzw.

AALS

635

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroRe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

Felgengrofe
7dx17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

Felgengrofe
7dx17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

Felgengrofe
7dx17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

e %
‘ﬁ:ﬁ

Kennzeichnung
AAN4

Radlast (kg)
532,5

| AAN5

630

AADM

580

AADN

680

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroRe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroBe
7Jx17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroBe
7Jx17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroBe
7Jx17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung
AAVR

Radlast (kg)
580

AAVS

580

AAGF

540

AAGG

630

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

P-J (Astra Notchback)
el*../..*0141* ..

Kennzeichnung
AAB1

Radlast (kg)
530

| AAB7 |

530

AANS

532,5

FelgengroBe FelgengroBe FelgengroRe FelgengroBe
7,5J x 18 7,5J x 18 7,5J x 18 7,50 x 18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
105 mm 105 mm 105 mm 105 mm

AP :

| AAWL

530

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroBe

FelgengroBe

FelgengroRe

FelgengroBe

FelgengroRe

Kennzeichnung
AAB6

Radlast (kg)
622,5

| AnBS |

630

AAFP

610

| AAN9

630

8Jx18 8Jx18 8Jx18 8Jx18 8Jx18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm

/\] ~ I

| AAWM

630

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad




V%

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

Werner-von-Siemens-Stralle 35, D-64319 Pfungstadt

Automotive

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 125

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroRe

7,5J x 18
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

Kennzeichnung
AAB7

Radlast (kg)
530

Leichtmetallrad

FelgengroRe
8Jx18
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung
AAOT

Radlast (kg)
630

Leichtmetallrad

P-J (Astra Notchback)
el*../..*0141* ..
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

P-J (Astra Notchback)

e1*../..

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

*0141* ..

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
N\ N2
Hmf\m anm \ ) E%/\O};%

)

Kennzeichnung
AACD

Radlast (kg)
530

| AAB9

622,5

ey
| AALL

535

635

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

105 mm 115 mm 115 mm 115 mm
&L | &b
o' | P

Kennzeichnung

AAVA AAU9 | AAYD | AACA

Radlast (kg)

540 625 625 625

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

105 mm

Kennzeichnung
AALH

Radlast (kg)
535

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

115 mm

AALK

635

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

105 mm

AASJ

535

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

115 mm

AASK

635

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad




TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSEV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 127
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.14 Astra Sports Tourer (P-J/SW)
Fahrzeugtypen: P-JISW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: e4*../..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
215/50 R17 91V 7Jx17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, |42 zul. nicht zul.
AADM,AAB2
AALN,AALR,
A16XER(3) AANA AADM
(85 kW) AAVR AAGF
Tachopro- 225/45 R18 91V{H) 7 1/2Jx18(4) |- AAB1,AAB7, |42 nicht zul.
grammierung AANS, AAWL
2020 AAB7
205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 zul.
215/60 R16 95H{1H 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 nicht
zul.(7)
235/40 R19 92W(1) 8Jx19(4) - AACD,AALL, |46 nicht zul.
AALH,AASJ
215/50 R17 91V 7Jx17(4 LAH,DSB AAB4,AACB, |42 zul.
AT6XER(2) @ AADM,AAB2
(85 kW) AALN,AALR
Tachopro- AAN4,AADM
grammierung AAVR,AAGF
2020 225/45 R18 91V{4) 7 1/2Jx18(4) |-- AAB1,AAB7, |42 |nicht zul.
AANS8,AAWL
AAB7
205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 zul.
215/60 R16 95H() 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 %sz )

FuBBnoten siehe Folgeseite

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-JISW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed .. /..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
205/55 R16 91H(5) 6 1/2Jx16(4) | MBB -- 39 zul. nicht zul.
A16XER(3) 225/45 R17 91V(5) 7Ix17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, |42 zul.
(85 kW) AADM,AAB2
AALN,AALR,
Flottenreifen- AAN4 AADM
gruppe AAVR,AAGF
Tachopro-
grammierung 205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) | MBB -- 39 zul.
1970 (6)
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen zulassig
4 durch nachtragliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zuldssig, Schneeketten nicht zulassig.
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO)
(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag
(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm
(5) Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die
Tachoprogrammierung auf den jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 2.10.5.)
(6) Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung
von 1970. Umriistungen auf andere ReifengrofRen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.
(7) durch nachtragliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-JISW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed*../..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl Achse 1 Achse 2
215/50 R17 91V 7Jx17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, |42 zul. nicht zul.
AADM,AAB2
AALN,AALR,
AAN4,AADM
A14NET(3) ’
A14NET(3) | 225/45 R18 91V{H) 7 1/2Jx18(4) |-- AAB1,AAB7, |42 nicht zul.
(intern A14NEL AANS AAWL
88 kW) AAB7
Tachopro-
gg’zrgm'er“r‘g 205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 |zul
215/60 R16 95H{1H 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 hicht
zul.(7)
235/40 R19 92W{H 8 Jx19(4) - AACD,AALL, |46 nicht zul.
AALH,AASJ
A14NET(2) 215/50 R17 91V 7Jx17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, | 42 zul.
(103 kW) AADM,AAB2
A14NET(2) AALN,AALR,
(intern A14NEL AAN4,AADM
88 kW) AAVR,AAGF
Tachopro-
grammierung | 225/45 R18 91V(H) 7 1/2Jx18(4) |-- AAB1,AAB7, |42  [nicht zul.
2020 AANS8,AAWL
AAB7
205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 zul.
215/60 R16 95H{H 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 hicht
zul.(7)

FuBBnoten siehe Folgeseite

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-JISW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed .. /..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl Achse 1 Achse 2
205/55 R16 91H(5) 6 1/2Jx16(4) | MBB -- 39 zul. nicht zul.
A14NET(3) 225/45 R17 91V(5) 7Ix17(4) LAH,DSB ng\fﬁn%% 42 zul.
(103 kW) ,
A14NET(3) AALN,AALR,
(intern A14NEL AAN4,AADM
88 kW) AAVR,AAGF
. 205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) | MBB -- 39 zul.
Flottenreifen-
gruppe
Tachopro-
grammierung
1970 (6)
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen zulassig
4 durch nachtragliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zulassig, Schneeketten nicht zulassig.
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO)
3) ohne begrenztem Lenkeinschlag
(4) 5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm
(5) Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die
Tachoprogrammierung auf den jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 2.10.5.)
(6) Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung
von 1970. Umriistungen auf andere ReifengroBen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.
(7) durch nachtragliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-JISW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed*../..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
215/60 R16 95V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 hicht nicht zul.
zul.(7)
225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 nicht zul.
AADN,AAB3,
A16LET(3) AALP,AALS,
(132 kw) AANS5,AADN
AAVS . AAGG
205/65 R16 95V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 nicht zul.
205/60 R16 92V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 zul.
215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5,AADN
AAVS,AAGG
235/40 R19 92W(1) 8Jx19(5) - AAB9,AALM, | 46 nicht zul.
AALK, AACA
AAU9,AASK,
AAYD
235/45 R18 94W{H 8Jx18(5) - AABG6,AABS8, |46 nicht zul.
AAFP,AAN9,
AAWN,AA0T
A16LET(2) ’
(132 kW) 225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 nicht zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5,AADN
AAVS AAGG
215/60 R16 95V{H) 6 1/2Jx16(5) |JLS -- 41 nicht
zul.(7)
215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, |44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5,AADN
AAVS,AAGG
205/60 R16 92V 6 1/2Jx16(5) | JLS -- 41 zul.

FuBBnoten siehe Folgeseite

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumrustkatalog

fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-JISW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed*../..*0204*..
(1) nicht als Winterreifen zulassig
4 durch nachtragliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zulassig, Schneeketten nicht zulassig.
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)
3) ohne begrenztem Lenkeinschlag
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm
(7) durch nachtragliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-JISW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed*../..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
215/60 R16 95V 6 1/2Jx16(5) | JLS -- 41 hicht nicht zul.
zul.(7)
225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, | 44 nicht zul.
AADN,AAB3,
A20DTH(3) AALP,AALS,
(118 /121 kW) AAN5 AADN
AAVS,AAGG
205/65 R16 95V 6 1/2Jx16(5) | JLS -- 41 nicht zul.
205/60 R16 92V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 zul.
215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, | 44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5,AADN
AAVS AAGG
235/40 R19 92W{H 8Jx19(5) -- AAB9,AALM, | 46 nicht zul.
AALK, AACA
AAU9,AASK,
AAYD
235/45 R18 94W{H 8Jx18(5) - AABG6,AABS8, |46 nicht zul.
AAFP,AANG9,
A20DTH(2) AAWN,AA0T
(1187121 kW) 1925/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU | AAB5,AACC, |44  |nicht zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5,AADN
AAVS AAGG
215/60 R16 95V(1) 6 1/2Jx16(5) |JLS - 41 nicht
zul.(7)
215/50 R17 95T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC, | 44 zul.
AADN,AAB3,
AALP,AALS,
AAN5,AADN
AAVS,AAGG
205/60 R16 92V 6 1/2Jx16(5) | JLS - 41 zul.

FuBRnoten siehe Folgeseite

Fortsetzung »
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HESSEN .
// p Automotive Anlage 1
_ . Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 134
Rader- und Reifenumrustkatalog

fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-JISW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed*../..*0204*..
(1) nicht als Winterreifen zulassig
4 durch nachtragliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zulassig, Schneeketten nicht zulassig.
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)
3) ohne begrenztem Lenkeinschlag
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm
(7) durch nachtragliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 135
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-JISW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed*../..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A17DTR(3) | 215/60 R16 95H 6 1/2Jx16(5) |JLS - 41 nAicht nicht zul.
(92 kW) zul.(8)
AM7DTRE) 7Jx17(5) HKD,HJU ﬁﬁgﬂé&%%
intern AT7DTJ 1 555/50 R17 94V AALPAALS, 44  |nicht zul.
(81 kW) AAN5 AADN
A17DTS(3) AAVS AAGG
(96 kW) .
205/65 R16 95V 6 1/2Jx16(5) |JLS - 41 nicht zul.
A17DTS(@3) |205/60 R16 92V 6 1/2Jx16(5) |JLS - 41 zul.
intern A17DTC | 515/50 R17 91T M+S 7Jx17(5) HKD,HJU  |AAB5,AACC, |44  |zul.
(81 kW) AADN,AAB3,
ArTOTED ey
intern A17DTE ’
(96 kW) AAVS,AAGG
A17DTE(3)
(81 kW)
Tachopro-
grammierung
2020
235/40 R19 92W(H 8Jx19(5) - AAB9,AALM, |46 | nicht zul.
AALK, AACA
AAU9,AASK
A17DTR(2) ’ ’
(92 kw) AAYD
235/45 R18 94W(1) 8Jx18(5) - AABB6,AABS, |46  |nicht zul.
A17DTR(2) AAFP AAN9,
(intern A17DTJ AAWN,AAO0T
81 kW)
7Jx17(5) HKD,HJU | AAB5,AACC,
A17DTS(2) AADN,AAB3,
(96 kW) 225/50 R17 94V AALP,AALS, |44  [nicht zul.
AAN5 AADN
A17DTS(2) AAVS AAGG
'(gtf"knv{f)”DTC 215/60 R16 95V{+) 6 1/2Jx16(5) |JLS - 41 |nient
zul.(8)
Tachopro- 7Jx17(5) HKD,HJU |AAB5.AACC,
grammierung AADN AAB3
2020 215/50 R17 95T M+S AALPAALS. |44  |zul.
AAN5 AADN
AAVS.AAGG
205/60 R16 92T M+S 6 1/2Jx16(5) |JLS - 41 zul.
205/65 R16 95V 6 1/2Jx16(5) |JLS - 41 nicht zul.

FuBBnoten siehe Folgeseite

Fortsetzung »
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Seite: 136
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-JISW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed .. /..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
205/55 R16 91H (6) 6 1/2Jx16(5) |JLS - 41 nicht zul. | nicht zul.
7Jx17(5) HKD,HJU AAB5,AACC,
A17DTR(3
92 kW 5 AADN,AAB3,
225/45 R17 91V (6) AALP,AALS, |44 zul.
A17DTR(3) AANS,AADN
intern A17DTJ AAVS,AAGG
81 kW
225/50 R17 94V 7Jx17(5) HKD,HJU AABS5,AACC, | 44 nicht zul.
Flottenreifen- AADN,AAB3,
gruppe AALP,AALS,
Tachopro- AAN5 AADN
grammierung AAVS,AAGG
1970 (7)
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen zulassig
4 durch nachtragliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zuldssig, Schneeketten nicht zulassig.
(2) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NJO/NXC)
(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag
(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm
(6) Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die
Tachoprogrammierung auf den jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 2.10.5.)
(7) Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung
von 1970. Umriistungen auf andere ReifengréBen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.
(8) durch nachtragliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1
Seite: 137
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-JISW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: e4*../..*0204* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) | MBB - 39 zul. nicht zul.

A14XER(3)
(74 kW) 215/60 R16 95H{H 6 1/2Jx16(4) | MBB -- 39 hicht
A14XER 2ul.(7)
(intern A14XEL )
64 kw) 215/50 R17 91V 7Jx17(4) LAH,DSB  |AAB4,AACB, |42 |zl
o009 AAN4,AADM

AAVR,AAGF

205/55 R16 91H(5) 6 1/2Jx16(4) |MBB =5 39 |zul nicht zul.

A14XER(3) | 225/45 R17 91V(5) 7Jx17(4) LAH,DSB  |AAB4,AACB, |42  |zul.
(74 kW) AADM,AAB2
A14XER AALN,AALR,
(intern A14XEL AAN4,AADM
64 kW) AAVR AAGF
Flottenreifen-
gruppe 205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) | MBB -- 39 zul.
Tachopro-
grammierung
1970 (6)

(1

(3)
(4)
()

nicht als Winterreifen zulassig
durch nachtragliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zulassig, Schneeketten nicht zulassig.
ohne begrenztem Lenkeinschlag

5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm
Bei Nachriistung bzw. Riickriistung dieser Rad-/Reifenkombination ist auf jeden Fall die

Fortsetzung »

Tachoprogrammierung auf den jeweiligen Reifenumfang zu programmieren (siehe Punkt 2.10.5.)

(6)

Fahrzeuge, die ab Werk mit diesen Reifen ausgeriistet sind, haben eine Tachoprogrammierung

von 1970. Umriistungen auf andere Reifengrofen, die nicht in dieser Gruppe sind, bedingen eine
Tachoanpassung.

™

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

durch nachtragliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.
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Seite: 138
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-JISW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: ed*../..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A13DTE(3) |205/60 R16 92H 6 1/2Jx16(4) |MBB - 39 |azul nicht zul.
(70kW) 215/60 R16 95H() 6 1/2Jx16(4) |MBB - 39 |nicht
zul.(7)
Tachopro- 215/50 R17 91V 7Jx17(4) LAH,DSB AAB4,AACB, |42 zul.
grammierung AADM,AAB2
2020 AALN,AALR,
AAN4,AADM
AAVR,AAGF

(1

3)
(4)
™

Fortsetzung »

nicht als Winterreifen zulassig

durch nachtragliche Freigabe des Herstellers auch als Winterreifen zuldssig, Schneeketten nicht zulassig.
ohne begrenztem Lenkeinschlag

5-Loch-Felge, Lochkreis 105 mm

durch nachtragliche Freigabe des Herstellers Schneeketten zulassig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Anlage 1
Seite: 139

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroRe

6,5J x 16
Einpresstiefe ET/IS
39 mm

Lochkreis @

105 mm

P-JISW (Astra Sports Tourer)

ed* .. /..*0204* ..

FelgengroRe

6,5J x 16
Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung

MBB s
Radlast (kg)

5325 622,5
Stahirad Stahirad

FelgengroRe

7d x 17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroRe

7d x 17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroRe

7Jd x 17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroRe

7d x 17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung

LAH | HKD | psB | Hau
Radlast (kg)

5325 625 530 625
Stahlrad Stahlrad Stahlrad Stahlrad

FelgengroRe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

Felgengrofe

7Jd x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroRe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroRe

7 x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung
AAB4

Radlast (kg)
530

N

| AABS

622,5

| AACB

530

AACC

622,5

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroBe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

P-JISW (Astra Sports Tourer)

e4*../..*0204" ..

FelgengroBe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroRe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroBe

7 x17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung

AADM

Radlast (kg)
540

AADN

630

AALR

535

AAB2 bzw. AALN bzw.

AALS

635

AAB3 bzw. AALP bzw.

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroRe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

Felgengrofe
7dx17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

Felgengrofe
7dx17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

Felgengrofe
7dx17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

e %
‘ﬁ:ﬁ

Kennzeichnung
AAN4

Radlast (kg)
532,5

| AAN5

630

AADM

580

AADN

680

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroRe

7J x17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroBe
7Jx17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroBe
7Jx17
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

FelgengroBe
7Jx17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung
AAVR

Radlast (kg)
580

AAVS

580

540

| AAGG

630

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

P-JISW (Astra Sports Tourer)

ed* .. /..*0204* ..

FelgengroBe FelgengroBe FelgengroRe FelgengroBe
7,5J x 18 7,5J x 18 7,5J x 18 7,50 x 18
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
105 mm 105 mm 105 mm 105 mm
/\] ~ I
7\ N 4\
Kennzeichnung
AAB1 | AAB7 | AANS | AawL
Radlast (kg)
530 530 532,5 530

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroBe
8Jx18
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroBe
8Jx18
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroRe
8Jx18
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroBe
8Jx18
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroRe
8Jx18
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
/\] ~N I
e [

L.y

Kennzeichnung
AAB6

Radlast (kg)
622,5

| AnBS

630

| AAFP

610

| AAN9

630

| AAWM

630

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroRe

7,5J x 18
Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Lochkreis @

105 mm

Kennzeichnung
AAB7

Radlast (kg)
530

Leichtmetallrad

FelgengroRe
8Jx18
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung
AAOT

Radlast (kg)
630

Leichtmetallrad

P-JISW (Astra Sports Tourer)

ed* .. /..*0204* ..
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Anlage 1
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

P-JISW (Astra Sports Tourer)

e4*../..*0204" ..

Felgengrofe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Felgengrofe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
105 mm 115 mm 105 mm 115 mm
i i iR (o he

)

Kennzeichnung
AACD

Radlast (kg)
530

| AAB9

622,5

/€//® -JY'

3

| AALL

535

i

| AALM

635

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

105 mm 115 mm 115 mm 115 mm
&b | &b
‘/C’\J‘ ‘/“”‘\l'

Kennzeichnung

AAVA AAU9 | AAYD | AACA

Radlast (kg)

540 625 625 625

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

105 mm

Kennzeichnung
AALH

Radlast (kg)
535

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

115 mm

AALK

635

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

105 mm

AASJ

535

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @

115 mm

AASK

635

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad
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Seite: 144
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.15 Astra GTC (P-J/SW)
Fahrzeugtypen: P-JISW (Astra GTC)
EG-Typgen.: e4 .. /..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A14XER 235/55 R17 99V 7Jx17(5) | AAC1 - 41 |nicht zul. |nicht zul.
(74 kW) 225/55 R17 97W 7Jx17(5) | AAC1 - 41 |zul.

235/50 R18 97V 7 1/2Jx18(5) | - AAC2,AAC3, | 41 |nicht zul.

AAC4,AAC5
245/45 R18 96W(9) 7 1/2Jx18(5) | - AAC2,AAC3, | 41 [zul.
AAC4,AAC5

235/45 R19 95W 8Jx19(5) |- AACB,AAC7 | 36 |nicht zul.
A14NET 235/55 R17 99V 7Jx17(5) | AACH - 41 | nicht zul.
(103 kw) 225/55 R17 97W 7Jx17(5) | AAC1 - 41 |zul
A14NET - AAC2,AAC3, nicht zul.
(intern A14NEL | 235/50 R18 97V 7 1/2Jx18(5) AAG4 AACH 41
88 kW)

235/45 R19 95W 8Jx19(5) |- AACB,AACT | 36 |nichtzul.
A18XER 245/45 R18 96W(9) 7 1/2Jx18(5) | -- AAC2,AAC3, | 41 |zul
(103 kW) AAC4,AAC5

245/40 R20 95W(9) 8 1/2Jx20(5) | -- AAC8,AACY | 41 |nicht zul.
A17DTS AADA
(96 kW)
A17DTS
intern A17DTC
(81 kW)

(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm

(9) generiert hoheren CO,-Wert (KFZ-Steuer!)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-JISW (Astra GTC)
EG-Typgen.: ed*../..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A16LET 235/55 R17 99V 7Jx17(5) AAC1 - 41 | nicht zul. | nicht zul.
(132 kW) 225/55 R17 97W 7Jx17(5) AAC1 - 41 |zul
A20DTH - AAC2,AAC3, icht zul.
(121 kW) 235/50 R18 97V 7 1/2Jx18(5) pCaanCs | 41 nientzu

235/45 R19 95W 8ix19(5) |~ AACBAACT | 36 |nichtzul

245/45 R18 96W(9) 7 1/2Jx18(5) |-- AAC2,AAC3, | 41 |zul.

AAC4,AAC5
245/40 R20 95W(9) 8 1/2Jx20(5) |-- AAC8,AACY9 | 41 [nichtzul.
AADA

A17DTE 225/55 R17 97TW 7Jx17(5) AACA1 - 41 |zul.
(81 kW) 245/45 R18 96W(9) 7 1/2Jx18(5) | -- AAC2,AAC3,| 41 |zul
A17DTE AAC4,AAC5
(96 kW, intern
A17DTF)
ecoflex
A20NFT 235/45 R19 98Y 8Jx19(5) - nur AAC7 36 | nicht zul.
(800 kW) 245/35 R20 98Y 8 1/2Jx20(5) | - nur AADA | 41 [nichtzul

245/45 R18 98H M+S 7 1/2Jx18(5) | -- nur AAC4 41 | zul.

(5) 5-Loch-Felge, Lochkreis 115 mm
(9) generiert hoheren CO2-Wert (KFZ-Steuer!)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »
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TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 146

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroRe

7d x 17
Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Lochkreis @

115 mm

P-JISW (Astra GTC)
ed* .. [..*0204* ..

M2 4

Kennzeichnung
AAC1

Radlast (kg)
610

Stahlrad mit Radkappe

FelgengroRe

7,5 x18
Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroRe

7,5 x18
Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroRe

7,50 x18
Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroRe

7,5 x18
Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Lochkreis @

115 mm

B

Kennzeichnung
AAC5

Radlast (kg)
590

!

| AAC4 (OPC Winterfelge) | AAC2

590

590

| AAC3

590

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
36 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroRe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
36 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung
AAC6

Radlast (kg)
560

| AACT (OPC Felge)

610

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad
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TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 147

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroRe

8,5J x 20
Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Lochkreis @

115 mm

P-JISW (Astra GTC)
ed* .. [..*0204* ..

FelgengroRe

8,5J x 20
Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Lochkreis @

115 mm

FelgengroRe

8,5J x 20
Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Lochkreis @

115 mm

Kennzeichnung
AACS8

Radlast (kg)
560

&2

%

| AACo

560

| AADA (OPC Felge)

560

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad




TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

' HESS:‘.W ;
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 148
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.16 Zafira-B (A-H/Monocab)
EG-Typgen.: e1*../..*0325%. .
bzw.
el*../..*0497* ..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z22YH 205/55R16 91H 6 2 Jx16 H2,YY M9 37 zul. nicht zul.
(10kW) C6 L6,P6,56,U3, |39
AAA9,Y2
225/45R17 91V 7 Jx17 - B1,B2,B4,L7, |35
S9,U6,AABR,
AADS8,AAGS8
225/40R18 92W (1)(7) 7 V2 Jx18 ZL,ZKH1,T1 |37 nicht zul.
Z19DT (88 kW) 195/60R16C 99H 6 72 Jx16 H2,YY M9 37 zul.
Z19DTH / MT C6 L6,P6,S6,U3, |39
Z19DTH / AT (3) o2
(110 kW) AAAQ,
Z19DT (74 kW) 205/55R16 91H 6 2 Jx16 H2 - 37
A17DTR (92 kW)
A17DTR/A17DTJ Cc6 LS'Pg'sg’U3‘ 39
(81 kW) AAA9,
225/45R17 91V 7 JIx17 - B1,B2,B4,L7, |35
S9,U6,AABR,
AADS8,AAGS8
225/40R18 92W (1)(7) 7 V% Jx18 ZL,ZKH1,T1 |37 nicht zul.
Z19DTH / AT (4) | 195/60R16C 99H 6 2 Jx16 H2,YY M9 37 zul.
(110kW) C6 L6,P6,S6,U3, |39
AAA9,Y2
205/55R16 94H 6 2 Jx16 H2,YY M9 37
C6 L6,P6,S6,U3, |39
AAA9,Y2
225/45R17 94V 7 Ix17 - B1,B2,B4,L7, |35
S9,U6,AABR,
AADS8,AAG8
225/40R18 92W (1)(7) 7 % Jx18 ZL,ZKH1,T1 |37 nicht zul.
Z16XEP 205/55R16 91H 6 V2 Jx16 H2,YY M9 37 zul.
(77 kW) c6 L6,P6,56,U3, |39
AAA9,Y2
225/45R17 91V 7 JIx17 - B1,B2,B4,L7, |35
S9,U6,AABR,
AAD8,AAG8
195/65R15 91T 6 2 Jx15 C3 - 35
225/40R18 92W (1)(7) 7 V2 Jx18 - ZL,ZK,.H1,T1 |37 nicht zul.

FuBnoten siehe Folgeseite

Fortsetzung »
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HESSEN TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
// 7 Automotive Anlage 1
_ . Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 149
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/Monocab (Zafira-B)
EG-Typgen.: el1*../..*0325*..
bzw.
el*../..*0497* ..
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
(2) nicht in Verbindung mit Paket ,Polizei“
(3) nicht in Verbindung mit Glasdach (Bestell-Option-Code C2K)
(4) in Verbindung mit Glasdach (Bestell-Option-Code C2K)
(7) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!
MT = mechanisches Getriebe
AT = automatisches Getriebe

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seite 152 dieses Abschnitts

Fortsetzung »
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TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1
Seite: 150
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/Monocab (Zafira-B)
EG-Typgen.: el1*../..*0325%..
bzw.
el*../..*0497* ..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z18XER 205/55R16 91H 6 %2 Jx16 H2,YY M9 37 zul. nicht zul.
(103 kW) c6 L6,P6,56,U3, |39
A18XER Vo
(103 kW) AAA9,
225/45R17 91V 7 Jx17 - B1,B2,B4,L7, |35
S9,U6,AABR,
AADS8,AAG8
195/65R15 91H(2) 6 %2 Jx15 C3 - 35
225/40R18 92W (1)(7) 7 %2 Jx18 - ZL,ZK,H1,T1 |37 nicht zul.
Z20LER 205/55R16 91V 6 %2 Jx16 H2,YY M9 37 zul.
(147 1W) c6 L6,P6,56,U3, |39
AAA9,Y2
225/45R17 91V 7 Ix17 - B1,B2,B4,L7, |35
S9,U6,AABR,
AADS8,AAG8
225/40R18 92W (1) 7 %2 Jx18 ZL,ZKH1,T1 |37 nicht zul.
Z20LEH 225/40ZR18 92Y *) 8 Jx18 - G7 39 nicht zul.
S;ZKW) 235/35ZR19 91Y (1) 8 Jx19 H3,YE, T2 43
205/50R17 93Q M+S 7 Ix17 B1,B2,B4,L7, |35 zul.
S9,U6,AABR,
225/45R17 91W AADB.AAGS
Z16XE1 205/55R16 91H 6 2 Jx16 H2,YY M9 37 zul.
(77 kW) c6 L6,P6,56,U3, |39
AAA9,Y2
225/45R17 91V 7 Jx17 - B1,B2,B4,L7, |35
S9,U6,AABR,
AADS8,AAG8
195/65R15 91T 6 %2 Jx15 C3 - 35
Z16XER 205/55R16 91H 6 2 Jx16 H2,YY M9 37 zul.
ff&\QR C6 L6,P6,S6,U3, |39
(85 kW) AAA9,Y2
225/45R17 91V 7 Jx17 - B1,B2,B4,L7, |35
S9,U6,AABR,
AADS8,AAG8
195/65R15 91T 6 %2 Jx15 C3 - 35
Fortsetzung »
(1) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig
(2) nicht in Verbindung mit Paket ,Polizei“
(7) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!

*) Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.
Durch eine nachtragliche Freigabe des Fahrzeugherstellers konnen diese auch als
Winterbereifung gefahren werden. Schneeketten sind nicht zuldssig.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seite 152 dieses Abschnitts
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TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 151
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: A-H/Monocab (Zafira-B)
EG-Typgen.: el*.. /..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z16YNG *) 205/55 R16 94V (1) 6 V2 Jx16 YY M9 37 zul. nicht zul.
(69 kw) 205/55 R16 94H (2)
- L6,P6,S6, |39
CNG Erdgas |205/55 R16 94T (2) U3 AAAQ
Z16XNT *) 205/55 R16 94V 6 %2 Jx16 YY M9 37 zul.
ATBXNT) - 6,655, |39
(110 kW) U3.AAA9
CNG Erdgas |225/45 R17 94V (3) 7Jx17 - U4,AABP, |39 [nicht zul.
AAGT7
*) Fahrzeuge mit Erdgasantrieb wurden mit Betriebserlaubnis e1*2007/46*0497*00 integriert. Altere Fahrzeuge
siehe Abschnitt 1.9.21

(1) Originalbereifung ab Werk
(2) Nachristbereifung (Umriistmdglichkeit)
3) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10




Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 152

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:

EG-Typgen.:

Motor

Z16XEP
Z16XE1
Z16XER
Z20LER
Z22YH
A17DTR/
A17DTJ
Z219DT
Z19DTH
Z18XER

Motor

Z16XEP
Z16XE1
Z16XER
Z20LER
Z22YH
A17DTR/
A17DTJ
Z19DT
Z19DTH
Z18XER

(4) 5-Loch-
Nachriistung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten (15). Auflagen beachten!
Das o.g. Teilegutachten kann auch fiir die Fahrzeuge mit Benzin und LPG-Betrieb (Betriebserlaubnis

(13)
(15)

el*../.

Reifen

225/40 R18 92W oder Y(13)

Reifen

235/35 R19 91W od. Y (13)

Felge

A-H/Monocab (Zafira-B)
.*0325* ..

Scheibenrad

7 v Jx18(4)

Scheibenrad

8Jx19(4)

Teilschliissel
Stahl

Teilschliissel
Stahl

LM

ZK,ZL,H1,T1

LM

YE

2.Stufe, siehe auch Punkt 1 Fahrzeugtypen) herangezogen werden.

ET/IS

37

ET/IS

43

Schneeketten

Achse 1

nicht
zul.

Achse 2

nicht zul.

Schneeketten

Achse 1

nicht
zul.

Achse 2

nicht zul.



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

JHESSEN )
/1 % Automotive Anlage 1
_ . Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt Seite: 153
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.17 Zafira-B (A-H/Monocab-CNG)
EG-Typgen.: e1*../..*0378*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z16YNG 205/55 R16 94V (1) 6 V2 Jx16 YY M9 37 zul. nicht zul.
(69 kW) 205/55 R16 94H (2)
- L6,P6,S6, |39
205/55 R16 94T (2) U3 AAAG
Z16XNT 205/55 R16 94V 6 Y2 Jx16 YY M9 37 zul.
(110 kW)
- L6,P6,S6, |39
U3,AAA9
225/45 R17 94V (3) 7Ix17 - U4,AABP, |39 nicht zul.
AAG7

(1) Originalbereifung ab Werk

(2) Nachristbereifung (Umristmadglichkeit)

3) nicht als Winterreifen (M+S Reifen) zulassig

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10




HESSHV TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Jull 2012
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 154
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.18 Zafira Tourer (P-J/SW)
Fahrzeugtypen: P-JISW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: e4*../..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A18XER 215/60 R16 95H 6 % Jx16 JLS - 41 zul. nicht zul.
(103 kW) 225/50 R17 94V 7Jx17 HKD,HJU |AAB3 44
A18XER
(intern AABS
A18XEL AACC
85 kW) AAGG
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe
vorne
300x26 mm
A14NET 215/60 R16 95H 6 % Jx16 JLS - 41 zul.
(103 kW) 225/50 R17 94V 70x17 HKDHJU |AAB3 44
A14NET AAB
(intern 5
A14NEL AACC
88 kW) AAGG
mit 16 Zoll 235/45 R18 94W 8Jx18 - AAFS 46 | nicht zul.
Bremsanlage AAB6
Scheibe AABS
vorne
300x26 mm AAOT
235/40 R19 92W 8Jx19 - AAB9 46 | nicht zul.
AACA
AALK
AASK
A14NET 225/50 R17 94V 7Jx17 HKD,HJU AAB3 44 |zul.
(103 kW) AAB5
mit LPG- AACC
Antrieb AAGG
mit 17 Zoll 235/45 R18 94W 8Jx18 - AAFS 46 | nicht zul.
Bremsanlage AAB6
Scheibe AAB8
vorne AAOT
321x30mm - 1535/40 R19 96W 8Jx19 - AAB9 46 |nicht zul.
AACA
AALK
AASK
225/45 R18 95W 8Jx18 - AAFS, 46 | nicht zul.
AAB6
AABS
AAOT

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »
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// V % Automotive Anlage 1
J . Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt Seite: 155
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-JISW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: ed*../..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A16XNT 215/60 R16 95H 6 2 Jx16 JLS - 41 zul. nicht zul.
(110 kW)
mit Ergas 225/50 R17 94V 7Jx17 HKD,HJU AAB3 44
(CNG) Antrieb AAB5
. AACC
mit 16 Zoll AAGG
Bremsanlage
Scheibe
vorne
300x26 mm

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »
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TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 156

Rader- und Reifenumrustkatalog

fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen: P-JISW (Zafira Tourer)

EG-Typgen.: ed* ..

Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten

Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20DT 225/50 R17 94V 7Jx17 HKD,HJU AAB3 44 zul. nicht zul.

(96 kW) AAB5

A20DT AACC

(intern AAGG

A20DTL

81 kW) 235/45 R18 94W 8Jx18 - AAFS 46 nicht zul.

mit 16 Zoll AAB6

Bremsanlage AABS8

Scheibe AAOT

vorne .

300x26 mm 235/40 R19 96W 8Jx19 -- AAB9 46 nicht zul.
AACA
AALK
AASK

215/60 R16 95H 6 %2 Jx16 JLS - 41 zul.

A20DT 225/50 R17 94V 7Jx17 HKD,HJU AAB3 44 zul.

(96 kW) AAB5

A20DT AACC

(intern AAGG

A20DTL

81 kW)

Mit erhohter

Nutzlast (zul.

Gesamtgewicht

2501 kq)

mit 17 Zoll

Bremsanlage

Scheibe

vorne

321x30 mm

A20DT 215/60 R16 95H 6 72 Jx16 JLS -- 41 zul.

(96 kW)

ecoFlex 225/50 R17 94V 7Jx17 HKD,HJU AAB3 44 zul.

mit 16 Zoll AABS

Bremsanlage AACC

Scheibe AAGG

vorne

300x26 mm

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »
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Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 157
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-JISW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: ed*../..*0204*..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTH 225/50 R17 94V 7Jx17 HKD,HJU AAB3 44 zul. nicht zul.
(96 kW) AAB5
ecoFLEX AACC
(IK9) AAGG
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe
vorne
321x30 mm
A20DTH 225/50 R17 94V 7Jx17 HKD,HJU AAB3 44 zul.
(121 kW) AAB5
AACC
mit 17 Zoll AAGG
Sremsaniage 235/45 R18 94W 8Jx18 — AAFS 46 | nicht zul.
cheibe
vorne AABG6
321x30 mm AAB8
AAOT
235/40 R19 96W 8Jx19 - AAB9 46 nicht zul.
AACA
AALK
AASK
225/45 R18 95W 8Jx18 - AAFS 46 nicht zul.
AAB6
AAB8
AAOT
A20DTH 225/50 R17 94V 7Jx17 HKD,HJU AAB3 44 zul.
(121 kW) AAB5
AACC
Mit erhdhter AAGG
Nutzlast (zul.
Gesamtgewicht
2501 kg)
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe
vorne
321x30 mm

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »
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Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 158
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: P-JISW (Zafira Tourer)
EG-Typgen.: ed* ..
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTR 225/50 R17 94V 7Ix17 HKD,HJU AAB3 44 zul. nicht zul.
(143 kW) AABS5
AACC
mit 17 Zoll AAGG
gre'“.sa"'age 235/45 R18 94W 8Jx18 - AAFS 46 |nicht zul.
cheibe
vorne AABG
321x30 mm AABS8
AAOT
235/40 R19 96W 8Jx19 - AAB9 46 nicht zul.
AACA
AALK
AASK
225/45 R18 95W 8Jx18 - AAFS 46 nicht zul.
AAB6
AAB8
AAOT

Alle Felgen: 5-Loch, Lochkreis 115 mm

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »
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31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 159

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroRe
6'%Jx16
Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Lochkreis @

115 mm

0"y 4

Kennzeichnung
JLS

Radlast (kg)
622,5

Stahlrad mit Radkappe

FelgengroBe

P-JISW (Zafira Tourer)
ed* .. [..*0204* ..

FelgengroBe

FelgengroRe

FelgengroBe

FelgengroRe

7J x 17 7Jd x 17 7J x17 7Jd x 17 7J x17
Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS Einpresstiefe ET/IS
44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Kennzeichnung

HKD | HaU | AAB3 | AABS | aacc

Radlast (kg)

625 625 635 630 630

Stahlrad mit Radkappe

Strukturrad (Stahl) mit
Radkappe

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroRe

7J x 17
Einpresstiefe ET/IS
44 mm

Lochkreis @

115 mm

Kein Foto

Kennzeichnung
AAGG

Radlast (kg)
630

Leichtmetallrad
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31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 160

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroRe
8Jx18
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

P-JISW (Zafira Tourer)

e4*../..*0204" ..

FelgengroRe
8Jx18
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroRe
8Jx18
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @
115 mm 115 mm 115 mm
Kein Foto

Kennzeichnung
AAFS

Radlast (kg)
630

| AAB6

630

‘ AABS bzw. AAOT

630

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroBe
8Jx19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroBe
8x19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroBe
8x19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

FelgengroRe
8x19
Einpresstiefe ET/IS
46 mm

Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @ Lochkreis @

115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
7\ &ig Kein Foto

Kennzeichnung

AAB9 | AacA | AALK | AASK

Radlast (kg)

630 625 635 635

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad




Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 161
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.19 Insignia (0G-A)
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: e1*../..*0475* ..
bzw.
e1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A14NET(3) | 215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY,DRA |SLC 41 | zul. nicht zul.
103 kW
( ) 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC | SJX,AAU4 41
ohne 41
ohne 21 R17 94V 7Jx17
FlexRide SIS RI79 I
Sicherheits- | 225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42
fahrwerk MAK,AACT, 42
(Bestellcode 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMO,
F45) 245/45 R18 96W 8Jx18 AACU 42 |nicht zul.
ohne 225/55 R17 97W 7Jx17 FRZ, BMC |SJX,AAU4 41 |nicht zul.
begrenztem | 205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY,DRA |SLC 41 | zul.
Lenkein-
schlag
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm
A
A14NET(5) | 245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | nicht zul.
AATC,AAMO,
AACU
ohne
FlexRide 215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY,DRA |SLC 41 |zul.
Sicherheits-
fahrwerk 215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC |SJX,AAU4 41 | zul.
(Bestellcode
F45) 225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | zul.
MAK,AACT,
) 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATCAAMO, | 42
mit AACU
begrenztem
Lenkein- 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC |SJX 41 | zul.
schlag 245/40 R19 98Y 8,5x19 - SKN,LAK, 45 |nicht zul.
HJX,AAU3
mit 16 Zoll 245/40 R19 94W
Bremsanlage |205/55 R17 97W 7Jx17 FRZ, BMC |SJX,AAU4 41 | nicht zul.
Scheibe vorne
296x30 mm 245/35 R20 95Y 8,5Jx20 - BMP,AARL, | 45 [nichtzul.
c AALX
205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY,DRA |SLC 41 |zul.
Fortsetzung »
(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

®)

mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 162
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
e1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A14NET(3) 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 | zul. nicht zul.
(103 kw) 215/55 R17 94V
mit FlexRide 225/55 R17 97W nicht zul.
Sicherheits- 555,45 R1g 95v 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |zl
fahrwerk MAK AACT
(Bestellcode |235/45 R18 94T M+S AATC,AAM9
F45 , ) :
) 245/45 R18 96W AACU nicht zul.
ohne
begrenztem
Lenkein-
schlag
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
M
245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | nicht zul.
MAK,AACT,
AT4NET (5) AATC AV,
AACU
mit FlexRide |>95/50 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC | SJX,AAU4 41 | zul.
Sicherheits-
fahrwerk
(Bestellcode |215/55R17 94V zul.
F45) 225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |zul.
MAK,AACT,
mit 235/45 R18 94T M+S AATC AAMO, zul.
begrenztem AACU
Lenkein- 205/55 R17 97W 1 FRZ, BM XAAU4 | 41 [nicht zul
schlag 5/55 R17 97 7Jx17 , C SJX,AAU nicht zul.
245/40 R19 94W 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 | nicht zul.
mit 17 Zoll HJX,AAU3
Bremsanlage 245/40 R19 98Y
Scheibe vorne | 245/35 R20 95Y 8,5Jx20 - BMP,AARL, | 45 [nichtzul.
321x30 mm AALX
L
Fortsetzung »
(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1
Seite: 163
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
e1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A14NET(3) 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX 41 | zul nicht zul.
(103 kW) 215/55 R17 94V
mit LPG- )
Antrieb 225/55 R17 97W nicht zul.
225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |zl

mit und ohne MAK,AACT,
FlexRide 235/45 R18 94T M+S AATC,AAM9,
Sicherheits- 245/45 R18 96W AACU nicht zul.
fahrwerk
(Bestellcode
F45)
ohne
begrenztem
Lenkein-
schlag
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm
M
A14NET (5 245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 | nicht zul.
103 KW () MAK,AACT,
mit LPG- AATC,AAM9,
Antrieb AACU

. 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJUX,AAU4 41 zul.
mit und ohne
FlexRide
Sicherheits- 215/55 R17 94V zul.
fahrwerk 225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |zul.
(Bestellcode MAK AACT
F45) 235/45 R18 94T M+S AATC,AAMO, zul.

. AACU
mit 225/55 R17 97TW 7Jx17 FRZ, BMC SJUX,AAU4 41 | nicht zul.
begrenztem
Lenkein- 245/40 R19 94W 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 | nicht zul.
schlag 245/40 R19 98Y HJX,AAU3
mit 16 Zoll 245/35 R20 95Y 8,5Jx20 -- BMP,AARL, 45 | nicht zul.
Bremsanlage AALX
Scheibe vorne
296x30 mm
L

Fortsetzung »

(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 164
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
e1*../..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A16XER(3) |215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY,DRA |sLC 41| zul. nicht zul.
(85 kW)

225/50 R17 94H oder V 7Jx17 FRZ, BMC | SJX,AAU4 41
ohne 41
FlexRide 215/55 R17 94H oder V 7Jx17
Sicherheits- | 225/45 R18 95H oder V 8Jx18 - UYD,LAB, 42
fahrwerk MAK,AACT, 42
(Bestellcode 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMO,
F45) 245/45 R18 96W 8Jx18 AACU 42 | nicht zul.
ohne 225/55 R17 97TW {1 7Jx17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 nicht zul.
begrenztem  f,5/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY,DRA |sLC 41 |zul.
Lenkein-
schlag
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm
A

(1)
@)

Fortsetzung »

nicht-als-Winterreifen-zulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

ohne begrenztem Lenkeinschlag

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1
Seite: 165
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A18XER(3) 215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA SLC 41 | zul. nicht zul.
(103 kW)
ohne 225/50 R17 94V 7Ix17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41
FlexRide
Sicherheits- [,5/55 217 94y 7Jx17
fahrwerk
(Bestellcode |225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 42
F45) MAK,AACT,

235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC AAMO,
ohne 245/45 R18 96W 8Jx18 AACU nicht zul.
begrenztem
Lenkein- 225/55 R17 97TW ) 7Jx17 FRZ, BMC | SJX,AAU4 41 |nicht zul.
schlag

205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY, DRA SLC 41 |zul.
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm
A

245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | nicht zul.

MAK,AACT,

A18XER(5) AATC,AAM9,
(103 kW) AACU
ohne 215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA SLC 41 | zul.
FlexRide
Sicherheits- |, 5,55 R17 94v 7Jx17 FRZ, BMC |SJX,AAU4 41 |zul.
fahrwerk
(Bestellcode |225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 | zul.
F45) 235/45 R18 94T M+S BUx18 X:Féﬁ,\/ﬁfn;é, 12
mit AACU
begrenztem 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 |zul.
Lenkein-
schlag 245/40 R19 98Y (1 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 | nicht zul.

245/40 R19 94W HIX,AAU3
mit 16 Zoll )
Bremsanlage | 225/55 R17 97W (+) 7Jx17 FRZ,BMC |SJX,AAU4 41 |nicht zul.
Seaeine vorne | 245/35 R20 95Y 85520 |- BMP,AARL, | 45 [nichtzul.
c AALX

205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY, DRA SLC 41 |zul.

(1) nicht-als-Winterreifen-zulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Fortsetzung »

Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 166
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A18XER(3) 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJUX,AAU4 41 | zul. nicht zul.
(103 kW) 215/55 R17 94V
mit FlexRide 225/55 R17 97TW {1 nicht zul.
Sicherheits- 555,45 R1g 95v 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |zl
fahrwerk MAK AACT
(Bestellcode |235/45 R18 94T M+S AATC,AAM9
F45 ’ ’ -
) 245/45 R18 96W AACU nicht zul.
ohne
begrenztem
Lenkein-
schlag
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
M
245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | nicht zul.
MAK,AACT,
ABXER(S) AT AAMS,
AACU
mit FlexRide |555/50 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC |SJX,AAU4 41 | zul.
Sicherheits-
fahrwerk
(Bestellcode 215/55 R17 94V zul.
F45) 225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |zul.
MAK,AACT,
mit 235/45 R18 94T M+S AATC AAMO, zul.
begrenztem AACU
'S-EQI';ES”' 225/55 R17 97W (1) 7Jx17 FRZ,BMC |SJX,AAU4 41 |nicht zul.
245/40 R19 94W 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 | nicht zul.
mit 17 Zoll HJX,AAU3
Bremsanlage 245/40 R19 98Y (H
Scheibe vorne | 245/35 R20 95Y & 8,5Jx20 - BMP,AARL, 45 | nicht zul.
321x30 mm AALX
L

(1)
)
®)

(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
ohne begrenztem Lenkeinschlag
mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Fortsetzung »

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 167
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A16LET(3)  |225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ BMC | SJX AAU4 41 |zul. nicht zul.
(132 kw) ’
215/55 R17 94V 7Ix17 41
mit FlexRide -
Sicherheits- [225/55 R17 97W (1) 7Jx17 41 | nicht zul.
fahrwerk {55545 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |zul.
(Bestellcode MAK.AACT
F45) 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC.AAMO, | 42
ohne 245/45 R18 96W 8Jx18 AACU 42 |nicht zul.
begrenztem
Lenkein-
schlag
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
M
245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
_ MAK,AACT, :
Q;SIT(I\EA'/I;(S) AATC AAMO, nicht zul.
AACU
mit FlexRide |225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ,BMC |SJX,AAU4 41 |zul
Sicherheits-
fahrwerk 215/55 R17 94V 7Jx17 41
(Bestellcode |575/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42
F45) MAK,AACT,
235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC.AAMO, | 42
mit AACU
begrenztem .
Lenkein- 225/55 R17 97TW {1 7Ix17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 nicht zul.
schlag 245/40 R19 98Y (B 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45
HJX,AAU3
mit 17 Zoll 245/40 R19 94W
Bremsanlage |245/35 R20 95Y (1 8,5Jx20 - BMP,AARL, 45
Scheibe vorne AALX
321x30 mm
L

(1) nicht-als-Winterreifenzulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Fortsetzung »

Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 168
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
?2t0DTH(3) 215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY,DRA |SLC 41 |zl nicht zul.
intern
A20DTC 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
81 kW) MAK,AACT, .
- AATC AAMO. nicht zul.
A20DTH(3) AACU
(intern
A20DTJ 215/55 R17 94V 7Ix17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 | zul.
96 kW) 225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42
MAK,AACT,
A20DT(3) 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAM9, | 42
(96 kW) AACU
A20DT(3) 225/55 R17 97TW () 7Jx17 FRZ,BMC | SJX,AAU4 41 | nicht zul.
(intern A20DTL
81 kW) 225/50 R17 94V 7Ix17 41 |zul.
ohne 205/60 R16 96T M&S 6,5x16 HFY, DRA SLC 41
FlexRide
Sicherheits-
fahrwerk

(Bestellcode
F45)

ohne
begrenztem
Lenkein-
schlag

mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm

J

(1) nicht-als-Winterreifenzulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Fortsetzung »

Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSBV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 169
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20DTH(5) |245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 |nicht zul. |nicht zul.
(o - AATC AAMD
A20DTC ; s
81 kW) AACU

215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY,DRA |SLC 41 |zul
A20DTH(5)
(intern 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC |SJX AAU4 41
A20DTJ 215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ,BMC |SJX,AAU4 41
96 kW)

225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42
A20DT(5) MAK,AACT,
(96 kW) AATC,AAM9,

235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AACU 42
h 225/55 R17 97TW (1) 7Jx17 FRZ, BMC |SJX AAU4 41 | nicht zul.
onne
FlexRide 245/40 R19 98Y {1 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 | nicht zul.
Sicherheits- HJX,AAU3
fahrwerk 245/40 R19 94W
(Bestelicode 5,35 Ro0 95v (1) 8,5Jx20 - BMP.AARL, | 45 [nichtzul.
F45) AALX

mit
begrenztem
Lenkein-
schlag

mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm

R

(1) nicht-als-Winterreifen-zulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Fortsetzung »

Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

' HESS:‘.W )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 170
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTH(3) 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 | zul. nicht zul.
(intern
A20DTC
81 kW) 215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 | zul.
225/55 R17 97TW (1) 7Jx17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 | nicht zul.
A20DTH(3)
(intern 225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | zul.
A20DTJ MAK,AACT,
96 kW) 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMO, 42 | zul.
245/45 R18 96W 8Jx18 AACU 42 |nicht zul.
A20DT(3)
(96 kW)
A20DT(3)
(intern A20DTL
81 kW)
mit FlexRide
Sicherheits-
fahrwerk

(Bestellcode
F45)

ohne
begrenztem
Lenkein-
schlag

mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm

M

(1) nicht-als-Winterreifen-zulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Fortsetzung »

Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 171
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
e1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | nicht zul. |nicht zul.
A20DTH(5) MAK,AACT,
(intern AATC,AAM9,
A20DTJ AACU
96 kW) 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC |SJX,AAU4 41 |zul.
A20DT(5) 215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 |zul
(96 kW) 225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |

MAK,AACT, zul.
AATC,AAM9,

235/45 R18 94T M+S AACU zul.
mit FlexRide .
Sicherheits- 225/55 R17 97TW (1 7Jx17 FRZ, BMC SJIX,AAU4 41 | nicht zul.
fahrwerk
(Bestellcode |245/40 R19 98Y (B 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 | nicht zul.
F45) HJX,AAU3

245/40 R19 94W
mit
begrenztem 245/35 R20 95Y (1 8,5Jx20 - BMP,AARL, 45 | nicht zul.
Lenkein- AALX
schlag
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
L

(1) nicht-als-Winterreifenzulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Fortsetzung »

Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 172
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | nicht zul. |nicht zul.
A20DTH(5) MAK,AACT,
(118 kW) AATC,AAMO,
FWD MT AACU

215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA |sLC 41 l.
A20DTH(5) e
(118 kW) 225/50 R17 94V 7x17 FRZ, BMC | SJX,AAU4 41 |zul
MT
ecoFLEX 215/55 R17 94V 7Jx17 41 |zul.

225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |zul
A20DTH(5) MAK,AACT,
(leistungs- 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATCAAMY, | 42 |1
reduziert AACU
,9‘;’ kW 225/55 R17 97W {4 7x17 FRZ,BMC [Sux,AAU4 | 41 |nichtzul,
intern
LBS+W7Y) |245/40 R19 98Y (1) 8,5Jx19 SKN,LAK, 45
ecoFLEX 245/40 R19 94W - HJX,AAU3
ohne 245/35 R20 95Y 1) 8,5Jx20 - BMP,AARL, | 45
FlexRide AALX
Sicherheits-
fahrwerk

(Bestellcode
F45)

mit
begrenztem
Lenkein-
schlag

mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm

R

(1) nicht-als-Winterreifen-zulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)
MT Mechanisches Getriebe

FWD

Vorderradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Fortsetzung »

Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 173
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
e1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTH(3) 215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA SLC 41 |zul. nicht zul.
(118 kW)
FWD MT 225/50 R17 94V 7Ix17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41
A20DTH(3)
(118 kW) 215/55 R17 94V 7Ix17 41
MT 225/55 R17 97W (1) 7Ix17 41 | nicht zul.
ecoFLEX
225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 | zul.
MAK,AACT,
A20DTH(3) | 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC AAMO. | 42
(leistungs- AACU’ ’
reduziert 245/45 R18 96W 8Jx18 42 | nicht zul.
96 kW
intern
LBS+W7Y)
ecoFLEX
ohne
begrenztem
Lenkein-
schlag
ohne
FlexRide
Sicherheits-
fahrwerk

(Bestellcode
F45)

mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm

S

(1) nicht-als-Winterreifen-zulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

3) ohne begrenztem Lenkeinschlag
MT Mechanisches Getriebe

FWD

Vorderradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Fortsetzung »

Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 174
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
e1*../..*0374..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTH(5) |245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 [|nichtzul. |nicht zul.
(118 kW) MAK,AACT,
FWD MT/AT AATC,AAMO,
AACU

A20DTH(5)
(118 kW) 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC |SJX AAU4 41 | zul.
AWD MT/AT

215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC |SJX AAU4 41 |zul.
A20DTHGS) 1575145 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, | 42 |zul
(118 kW) MAK AACT
mMT 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC AAMO | 42
ecoFLEX AACU ’ zul.
QZ,OPTH(f’) 225/55 R17 97W (1) 7Jx17 FRZ,BMC |SJX,AAU4 41 |nicht zul.

elstungs-

reduziert 245/40 R19 98Y (B 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 |nicht zul.
96 kW 245/40 R19 94W HJX,AAU3
intern
LBS+W7Y) 1 545/35 R20 95Y () 8,5x20 - BMP,AARL, | 45 |[nichtzul.
ecoFLEX AALX
mit FlexRide
Sicherheits-
fahrwerk

(Bestellcode
F45)

mit
begrenztem
Lenkein-
schlag

mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm

L

Fufl3noten: siehe Folgeseite

Fortsetzung »



31. Juli 2012

HESSEN TUV TECHNISCHE UBERWAQHUNG HESSEN GMBH
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 175

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

(1) nicht-als-Winterreifenzulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

MT Schaltgetriebe

AT Automatisches Getriebe
FWD Vorderradantrieb

AWD Allradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

| Weitere Umriistmoglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Anmerkung: Bei Fahrzeugen mit Motor A20DTH mit MT-Getriebe und FlexRide Sicherheitsfahrwerk ist
aufgrund des Einsatzes einer aufgewerteten 17-Zoll Bremsanlage eine Montage der Bereifung 215/60 R16
95V nicht méglich. Jedoch wird in verschiedenen Fahrzeugdokumenten diese ReifengrofRe gezeigt. Eine
Gutachterliche Stellungnahme Nr. TUH TB 2009-215.00 des TUV Hessen GmbH liegt vor und regelt den
Sachverhalt.




31. Juli 2012

Automotive

Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1

NHESSEV TUV TECHNISCHE UBERWAQHUNG HESSEN GMBH
Seite: 176

Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)

EG-Typgen.: e1*../..*0475* ..
bzw.
e1*../..*0374*..

Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20DTH(3) 225/50 R17 94V 7Ix17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 |zul. nicht zul.

118 kW
O At 1215055 R17 94v 79x17 FRZ BMC _|SUXAAU4 | 41 |zul

A20DTH(3) 225/55 R17 97TW {1 7Jx17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 |nicht zul.

(118 kW) 205/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |zl
AWD MTIAT 1 a5 R18 94T M+S 8Jx18 MR ANCT [ 42 [z

+ X ZUl.
A20DTH(3) AATC,AAMS,

(118 kW) 245/45 R18 96W 8Jx18 AACU 42 |nicht zul.
MT
ecoFLEX

A20DTH(3)
(leistungs-
reduziert

96 kW intern
LBS+WT7Y)
ecoFLEX

mit FlexRide
Sicherheits-
fahrwerk
(Bestellcode
F45)

ohne
begrenztem
Lenkein-
schlag

mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm

M

Fortsetzung »
(1) nicht-als-Winterreifenzulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
3) ohne begrenztem Lenkeinschlag
MT Schaltgetriebe
AT Automatisches Getriebe
FWD Vorderradantrieb
AWD  Aliradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

| Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Anmerkung: Bei Fahrzeugen mit Motor A20DTH mit MT-Getriebe und FlexRide Sicherheitsfahrwerk ist
aufgrund des Einsatzes einer aufgewerteten 17-Zoll Bremsanlage eine Montage der Bereifung 215/60 R16
95V nicht méglich. Jedoch wird in verschiedenen Fahrzeugdokumenten diese ReifengroRe gezeigt. Eine
Gutachterliche Stellungnahme Nr. TUH TB 2009-215.00 des TUV Hessen GmbH liegt vor und regelt
den Sachverhalt.




Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 177
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
e1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTH(S) | 245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |nicht zul. |nicht zul.
(118 kW) MAK,AACT,
AT AATC,AAMO,
AACU

ohne
FlexRide 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 |zul.
Sicherheits-
fahrwerk 215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 |zul.
(Bestellcode | 555/45 R18 95v 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |zul
F45) MAK,AACT,
mit 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMO, 42 2ul
begrenztem AACU '
Lenkein- .
schlag 225/55 R17 97TW (1 7Ix17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 nicht zul.

245/40 R19 98Y {4 8,5Jx19 SKN,LAK, 45 .
mit 17 Zoll - HJX AAU3 nicht zul.
Bremsanlage 245/40 R19 94W ’
Scheibe vorne | 545/35 R20 95Y (1) 8,5Jx20 - BMP,AARL, | 45 |nichtzul.
L
A20DTH(3) 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 |zul
R 215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC _|SJXAAU4 | 41 |zul

225/55 R17 97TW 7Ix17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 nicht zul.
onne s 225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |zul.
FlexRide MAK AACT
Sicherheits- |235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATCAAMO, | 42 |zul.
fahrwerk AACU ,
(Bestellcode 245/45 R18 96W 8Jx18 42 nicht zul.
F45)
ohne
begrenztem
Lenkein-
schlag
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
M

Fufl3noten: siehe Folgeseite

Fortsetzung »



31. Juli 2012

Anlage 1

' HESSEN TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
”V % Automotive
' Seite: 178

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

(1) nicht-als-Winterreifenzulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)
AT Automatisches Getriebe

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

| Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1

Seite: 179

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)

EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el*../..*0374*..

Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20DTH(5) | 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 UYD,LAB, 45
(118 kW) - MAK,AACT, nicht zul. | nicht zul.
FWD AATC,AAMO,
A20DTH(5) AACU

G 245/35 R20 95Y 8,5Jx20 - BMPAARL, | 45
ecoFLEX AALX

FWD 235/45 R18 98T M+S 8Jx18 - AAGW 40 |zul.

nicht zul.

Supersport

mit
begrenztem
Lenkein-
schlag

mit 18 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
@355x32 mm

U

Fortsetzung »

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)
FWD Vorderradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

| Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



rvﬂfssm

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 180
R&ader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el1*../..*0374% ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTH(5) 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 UYD,LAB, 45
(118 kW) - MAK,AACT, nicht zul. | nicht zul.
AWD AATC,AAM9,
AACU
mit 245/35 R20 95Y 8,5Jx20 - BMP,AARL, 45 nicht zul.
— AALX
begrenztem
Lenkein- 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 -- AAGW 40 |zul.
schlag
mit 18 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
@355x32 mm
U

®)
FWD
AWD

mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)
Vorderradantrieb
Allradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Fortsetzung »

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 181

Rader- und Reifenumrustkatalog

fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)

EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..

bzw.
el*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

ﬁig':k’\'/"v')?ﬁ) 245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |nichtzul. |nicht zul.
MAK,AACT

FWD/AWD AATC AAMO
AACU

mit FlexRide

Sicherheits- |225/50 R17 94V 7Ix17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 |zul.

fahrwerk

(Bestellcode |215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC | SJX,AAU4 41 |zul.

F45) 225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |zul
MAK,AACT,

mit 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMO, 42 2ul

begrenztem AACU '

Lenkein- .

schlag 225/55 R17 97W 7Ix17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 nicht zul.

245/40 R19 98Y 8,5Jx19 - SKN.LAK 45 | nicht zul.

mit 17 Zoll HJX ’AAUé

Bremsanlage 245/40 R19 94W )

Scheibe vorne | 545/35 R20 95Y 8,5Jx20 - BMP,AARL, | 45 |nichtzul.

L

A20DTR(5) |225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC | SJX,AAU4 41 |zul.

(143 kW) zul.

FWD/AWD 215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41

225/55 R17 97W 7Jx17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 nicht zul.

mit FlexRide |55/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |zul.

Sicherheits- MAK AACT,

fahrwerk 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMO, 42 | zul.

ﬁ?;te"“de 245/45 R18 96W 8Jx18 AACU 42 |nicht zul.

ohne

begrenztem

Lenkein-

schlag

mit 17 Zoll

Bremsanlage

Scheibe vorne

321x30 mm

M

Fortsetzung »
(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)
FWD Vorderradantrieb
AWD  Allradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.1

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 182
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
e1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTR(5) 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 -- SKN,LAK, 45 | nicht zul. | nicht zul.
(143 kW) HJX,AAU3
AWD
245/35 R20 95Y 8,5Jx20 -- BMP,AARL, 45 icht zul
mit AALX nicht zul.
begrenztem
Lenkein- 235/45 R18 98T M+S 8Jx18 - AAGW 40 |zul.
schlag
mit 18 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
@355x32 mm
U

®)
AWD

mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)
Allradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 183
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
e1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20NHT(3) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
(162 kW) -- MAK,AACT, nicht zul. | nicht zul.
FWD / AWD AATC,AAM9,
AACU
mit FlexRide 1, 15/55 R17 94w 70x17 FRZ,BMC  [SIXAAU4 | 41 |zl
Sicherheits-
fahrwerk 225/50 R17 94W 7Jx17 41
(Bestellcode
F45) 225/45 R18 95W 8Jx18 - UYD,LAB, 42
MAK,AACT,
235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC.AAM9 42
ohne AACU’ ’
begrenztem
Lenkein- 225/55 R17 97TW {1 7Ix17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 nicht zul.
schlag
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
P
A20NHT(5) | 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 |nichtzul.
(162 kW) - MAK,AACT,
FWD / AWD AATC,AAM9,
AACU
mit FlexRide I 5/50 R17 94w 7017 FRZ, BMC [SUXAAU4 | 41 [zul.
Sicherheits- X ’ ’
fahrwerk 215/55 R17 94W 7Jx17 41
(Bestellcode
F45) 225/45 R18 95W 8Jx18 - UYD,LAB, 42
MAK,AACT,
. 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC.AAM9 42
it AACU
begrenztem -
Lenkein- 225/55 R17 97TW (1) 7Jx17 FRZ, BMC |SJXx,AAU4 41 |nichtzul.
schla
g 245/40 R19 98Y (H 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45
mit 17 Zoll 245/40 R19 94W HJX,AAU3
Bremsanlage
Scheib
321030 mm | 245135 R20 95Y (1) 8,5Jx20 - BMP,AARL, | 45
N AALX

FuBnoten: siehe Folgeseite

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »



31. Juli 2012

HESSEN TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
J 2 Automotive Anlage 1
. ” - Werner-von-Siemens-Strafte 35, D-64319 Pfungstadt 'ag
Seite: 184

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

(1) nicht-als-Winterreifen-zulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

FWD Vorderradantrieb

AWD  Allradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

| Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1
Seite: 185
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20NFT(3) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
(162 kW) -- MAK,AACT, nicht zul. | nicht zul.
FWD AATC,AAM9,
AACU
ﬁ%g’:‘(\'/:v-)r@) 215/55 R17 94W 7Jx17 FRZ, BMC | SJXAAU4 41 |zul
AWD 225/50 R17 94W 70x17 41
mit FlexRide |225/45 R18 95W 8Jx18 . UYD,LAB, 42
Sicherheits- MAK,AACT,
fahrwerk 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC.AAMO, 42
(Bestellcode AACU
F45)
225/55 R17 97W 7Ix17 FRZ, BMC SJX,AAU4 41 nicht zul.
ohne
begrenztem
Lenkein-
schlag
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
P
A20NFT(3) |245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 |nichtzul.
(162 kW) - MAK,AACT,
FWD AATC,AAM9,
AACU
Q%SNKCVI(?’) 225/50 R17 94W 7Jx17 FRZ,BMC | SJX,AAU4 41 |zl
AWD 215/55 R17 94W 7Jx17 41
mit FlexRide |225/45 R18 95W 8Jx18 - RJAX&;':%T 42
Sicherheits- , )
fahrwerk 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMO, 42
(Bestellcode AACU :
F45) 225/55 R17 97W 7Jx17 FRZ, BMC | SJX,AAU4 41 |nicht zul.
mit 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 _ SKN,LAK, 45
begrenztem | 545/40 R19 94W HIX.AAU3
Lenkein-
schlag 245/35 R20 95Y 8,5Jx20 - BMP,AARL, 45
AALX
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
N

FuBnoten: siehe Folgeseite

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 186

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

0G-A (Insignia)
el*../..*0475* ..
bzw.
e1*../..*0374* ..

Teilschliissel
Stahl

Motor Reifen Scheibenrad

A20NFT(5)
(184 kW)

245/40 R19 98Y 8,5Jx19 --

LM

SKN,LAK,
HJX,AAU3

ET/NS

45

Schneeketten
Achse 1

nicht zul.

FWD

Supersport | 245/35 R20 95Y

8,5Jx20 --

BMP,AARL,

AALX

45

nicht zul.

mit
begrenztem
Lenkein-
schlag

235/45 R18 98T M+S 8Jx18 --

mit 18 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
@355x32 mm
U

Teilschliissel
Stahl

Motor Reifen Scheibenrad

A20NFT(5)
(184 kW)
AWD

245/40 R19 98Y 8,5Jx19 --

AAGW

LM

SKN,LAK,
HJX,AAU3

40

ET/S

45

zul.

Schneeketten
Achse 1

nicht zul.

245/35 R20 95Y 8,5Jx20 --

mit

BMP,AARL,

AALX

45

nicht zul.

begrenztem
Lenkein-
schlag

235/45 R18 98T M+S 8Jx18 -

mit 18 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
@355x32 mm
U

(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)
FWD Vorderradantrieb

AWD  Aliradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

AAGW

40

zul.

Fortsetzung »

Achse 2

nicht zul.

Achse 2

nicht zul.



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 187
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
e1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
ﬁ%?’?‘(\'/fv'{w) - MAK,AACT, nicht zul. | nicht zul.
AWD AATC,AAM9,
AACU
mit FlexRide |225/50 R17 94W 7Jx17 FRZ SJX,AAU4 41 |zul
Sicherheits-
fahrwerk 215/55 R17 94W 7Ix17 41
ﬁ‘;ﬂe"“de 225/45 R18 95W 8Jx18 - UYD,LAB, 42
) MAK,AACT,
235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMO, 42
ohne AACU
begrenztem X
Lenkein- 225/55 R17 97TW (1) 7Jx17 FRZ SUX,AAU4 41 |nicht zul.
schlag
mit 17 Zoll+
Bremsanlage
Scheibe vorne
337x30 mm
P
A28NET (5) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 | nicht zul.
(191 kW) - MAK,AACT,
AWD AATC,AAM9,
AACU
mit FlexRide |225/50 R17 94W 7Jx17 FRZ SJX,AAU4 41 |zl
Sicherheits-
fahrwerk 215/55 R17 94W 7Jx17 41
(Bestellcode |225/45 R18 95W 8Jx18 - UYD,LAB, 42
F45) MAK,AACT,
235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMO, 42
mit AACU
Pegrenziem 25155 R17 97W (1) 7017 FRZ SIXAAU4 | 41 |nichtzul.
schlag 245/40 R19 98Y (1 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45
HJX,AAU3
mit 17 Zoll+ 245/40 R19 94W
Bremsanlage | 54535 Rog 95v (1) 8,5Jx20 - BMP,AARL, | 45
Scheibe vorne AALX
337x30 mm
N

(1) nicht-als-Winterreifen-zulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

3) ohne begrenztem Lenkeinschlag
(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

AWD

Allradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Fortsetzung »

Weitere Umriistmdglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Seite: 188
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
e1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A28NET (5) 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 -- HJX,AAU3 45 nicht zul. | nicht zul.
(intern A20NER
239 kW) 255/35 R20 97Y 8,5Jx20 - uzJ 41 | nicht zul.
OPC
AWD 235/45 R18 98T M+S 8Jx18 - AAGW 40 |zul.
mit
begrenztem
Lenkein-
schlag
mit 18 Zoll

Bremsanlage
Scheibe vorne
355x32 mm

T

®)

AWD  Aliradantrieb

mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Fortsetzung »

*) Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.

Durch eine nachtragliche Freigabe des Fahrzeugherstellers kénnen diese auch als
Winterbereifung gefahren werden. Schneeketten sind nicht zuldssig. Eine Gutachterliche
Stellungnahme mit der Nr. TUH TB 2009-214.00 des TUV Hessen GmbH liegt vor.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Weitere Umriistméglichkeiten siehe Seite 189 bis 190 dieses Abschnitts

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts




TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 189

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:

EG-Typgen.:

Motor

A16XER
A18XER
A20DTH/DTC
(81 kW)
A20DTH/DTJ
(96 kW)
A20DTH

(118 kW)
A20NHT
A28NET (nicht
fir OPC)

Reifen

0G-A (Insignia)
el*../.
bzw.

el*../.

245/40 R19 98Y

(7)

. *0475* ..

.*0374* ..

Scheibenrad

8,5Jx19

Teilschliissel
Stahl

LM

SKN(7)

ET/IS

45

Schneeketten
Achse 1 Achse 2

nicht zul. | nicht zul.

(7) Nachriistung dieser Rad-/Reifenkombination nur in Verbindung mit separaten Teilegutachten.
Alle Auflagen sind zu beachten!

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Motor

A16XER
A18XER
A20DTC
(81 kW)
A20DTJ
(96 kW)
A20DTH
(118 kW)
A20NHT
A28NET (nicht
fiir OPC)

Reifen

245/35 R20 95Y

(7)

Scheibenrad

8,5Jx20

Teilschliissel
Stahl

LM

BMP(7)

ET/S

45

Schneeketten
Achse 1 Achse 2

nicht zul. | nicht zul.

Fortsetzung »

(7) Nachristung dieser Rad-/Reifenkombination nur in Verbindung mit separaten Teilegutachten.
Alle Auflagen sind zu beachten!

Anmerkung: In obigen Tabellen dieser Seite und in dem separaten Teilegutachten fehlen die Motoren A16LET (132
kW) und A20DT/DTL (96/81 kW). Diese Motoren konnen jedoch behandelt werden wie die anderen Motoren.



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

HESSEV )
Automotive Anlage 1

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 190

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Luftdruckangaben:
Motor Getriebe Reifendruck (kPa)
Teillast bis 3 Personen Zul. Gesamtgewicht
Comfort ECO vorn hinten
vorn | hinten vorn hinten vorn hinten
A16LET alle 220 200 270 260 220 270
A20DT alle 220 200 270 260 220 270
19-Zoll
A20DT alle 230 210 270 260 230 280
20-Zoll
A20DTL alle 220 200 270 260 220 270

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

Werner-von-Siemens-Stralle 35, D-64319 Pfungstadt

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 191

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroRe
6,5J x 16

0G-A (Insignia)

el*../..*0475" ..

bzw.

el*../..*0374*..

Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Kennzeichnung

HFY | DRA |sLc

Radlast (kg)

610 650 572

Stahlrad Stahlrad Leichtmetallrad

FelgengroRe
7J x17

Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Kennzeichnung

FRZ | BMC | sux AAUA4

Radlast (kg)

650 600 617,5 650

Stahirad Stahlrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad

FelgengroRe
8Jx18

Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Kennzeichnung
uYyD

Radlast (kg)
650

|LAB

650

650

650

| AaTC

650

Leichtmetallrad

Leichtmetalirad

Leichtmetalirad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Fortsetzung »
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TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive
Werner-von-Siemens-Stralle 35, D-64319 Pfungstadt

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 192

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroRBe
8Jx18

0G-A (Insignia)
el*../..*0475*..
bzw.
el*../..*0374*..

Einpresstiefe ET/IS
42 mm

4

Kennzeichnung
AAM9

Radlast (kg)
675

AACU

650

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroRe
8Jx18

Kennzeichnung
AAGW

Radlast (kg)
650

Einpresstiefe ET/IS
40 mm

Leichtmetallrad

FelgengroRe
8,5J x 19

Einpresstiefe ET/IS
45 mm

Kennzeichnung
SKN

Radlast (kg)
650

| LAK | HaX | AAU3

650 650 650

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad Leichtmetallrad Leichtmetallrad

Fortsetzung »
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TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

Automotive

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 193

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

Felgengrofe

8,5J x 20
Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Kennzeichnung
UZJ (OPC-Felge)
Radlast (kg)

650

Leichtmetallrad

FelgengroRe

8,5J x 20
Einpresstiefe ET/IS
45 mm

0G-A (Insignia)

e1*../..*0475* ..

bzw.

el*../..*0374*..

Kennzeichnung
BMP

650

650

630

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad




TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

Automotive

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1

Seite: 194

VTS

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia)
EG-Typgen.: e1*../..*0475% ..
bzw.

el*../..*0374*..

Anmerkung zu FuBnote (1)

{1} Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.
Durch eine nachtragliche Freigabe des Fahrzeugherstellers konnen diese auch als
Winterbereifung gefahren werden. Schneeketten sind nicht zulédssig.




Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 195
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.20 Insignia Sports Tourer (0G-A)
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: e1*../..*0475* ..
bzw.
e1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A14NET(3) |215/60 R16 95H 6,5Jx16 HFY, DRA |sLc 41 |zl nicht zul.
(103 kW)

225/50 R17 94H 7Jx17 FRZ, BMC |SJX,AAU4 41
ohne 41
FlexRide 215/55 R17 94H 7Jx17
Sicherheits- | 225/45 R18 95H 8Jx18 - UYD,LAB, 42
fahrwerk MAK,AACT, 42
(Bestellcode |235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC.AAMO,
F45) 245/45 R18 96W 8Jx18 AACU 42 | nicht zul.
ohne 225/55 R17 97W 7Jx17 FRZ AAU4 41
begrenztem  1,45/50 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY,DRA |sLc 41 |zul.
Lenkein-
schlag
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm
A
A14NET(5) | 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
(103 kW) . MAK,AACT, ,

AATC AAMO, nicht zul.
ohne AACU
FlexRide 215/60 R16 95V 6,5Jx16 41
Sicherheits- ’ HFY, DRA SLC zul.
fahrwerk
(Bestellcode |215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41
Fas) 225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42
] MAK,AACT,

mit 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC AAMY, | 42
begrenztem AACU
Lenkein-
schlag 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ SJX,AAU4 41

245/40 R19 98Y 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 |nicht zul.
mit 16 Zoll HJX,AAU3
Bremsanlage
Scheibe vorne | 225/55 R17 97W 7Jx17 41
296x30 mm X FRZ AAU4
c

245/35 R20 95Y 8,5Jx20 - BMP,AARL, | 45

AALX
205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HEY.DRA |sLc 41
Fortsetzung »

3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 196
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el1*../..*0374% ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A14NET(3) 245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | nicht zul. |nicht zul.
(103 kw) MAK,AACT,
AATC,AAM9,

mit FlexRide AACU
Sicherheits- | 225/55 R17 97W 7Jx17 FRZ AAU4 41
fahrwerk
(Bestellcode

215/55 R17 94V 7Jx17 41 |zul.
F45)

225/45 R18 95V 8Jx18 UYD,LAB, 42
ohne - MAK,AACT,
begrenztem AATC,AAM9,
Lenkein- 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AACU 42
schlag 225/50 R17 94V 79x17 FRZ AAU4 41
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
H
A14NET(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
(103 kW) _ MAK,AACT, -

AATC AAMO, nicht zul.

mit FlexRide AACU
Sicherheits- |215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41 |zul
fahrwerk

225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42
(Bestellcode
F45) 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 MAK,AACT 42
mit 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41
begrenztem
Lenkein- 245/40 R19 98Y 8,5x19 - SKN,LAK, 45 | nicht zul.
schlag HJX,AAU3

225/55 R17 97W 7Jx17 FRZ AAU4 41
mit 17 Zoll
Bremsanlage |245/35 R20 95Y 8,5Jx20 - BMP,AARL, 45
Scheibe vorne AALX
321x30 mm
G

Fortsetzung »

(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el1*../..*0374% ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A14NET(3) 245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 | nicht zul. |nicht zul.
(103 kw) MAK,AACT,
mit LPG- AATC,AAM9,
Antrieb AACU

225/55 R17 97W 7Jx17 FRZ AAU4 41
mit und ohne
FlexRide
Sicherheits- |215/55 R17 94V 7Jx17 41 | zul.
fahrwerk 225/45 R18 95V 8Jx18 UYD,LAB, 42
(Bestellcode - MAK,AACT,
F45) AATC,AAM9,

235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AACU 42
ohne 225/50 R17 94V 7Ix17 FRZ AAU4 41
begrenztem
Lenkein-
schlag
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm
H
A14NET(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
(103 kW) - MAK,AACT, i
it LPG. AATC. AAMO, nicht zul.
Antrieb AACU

215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41 |zul
mit und ohne [ 5,45 R1g g5v 8Jx18 - uvDLAB, | 42
FlexRide
Sicherheits- |235/45 R18 94T M+S 8Jx18 MAK,AACT 42
fahrwerk
(Bestellcode 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41
F45) 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 |pi
it HIX AAU3 nicht zul.
begrenztem 225/55 R17 97TW 7Jx17 FRZ AAU4 41
Lenkein-
schlag 245/35 R20 95Y 8,5Jx20 -- BMP,AARL, 45

AALX
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm
G
Fortsetzung »

(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts



rvﬂfssm

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 198
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A16XER(3) |215/60 R16 95H 6,5Jx16 HFY,DRA |SLC 41 | zul. nicht zul.
(85 kW) 225/50 R17 94H 70x17 FRZ AAU4 41
ohne 215/55 R17 94H 7Jx17 41
FlexRide
Sicherheits- | 225/45 R18 95H 8Jx18 - UYD,LAB, 42
fahrwerk MAK,AACT, 42
(Bestollcode | 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC. AAMS.
F45) 245/45 R18 96W 8Jx18 AACU 42 | nicht zul.
ohne 225/55 R17 97W {4) 79x17 FRZ AAU4 4
begrenztem 205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY, DRA SLC 41 zul.
Lenkein-
schlag
mit 16 Zoll

Bremsanlage
Scheibe vorne

(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

296x30 mm

A

(1)

(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 199
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A18XER(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
(103 kW) - XAA'I}'(CAQEI\-;I-Q nicht zul. | nicht zul.
ohne AACU
FlexRide 215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY,DRA |sLC 41 |zul
Sicherheits-
fahrwerk
(Bestellcode |215/55 R17 94V 7Ix17 FRZ AAU4 41
F45) 225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42
] MAK,AACT,
mit 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMO, 42
begrenztem AACU
Lenkein-
schlag 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41
245/40 R19 98Y (B 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 | nicht zul.
mit 16 Zoll HJX,AAU3
Bremsanlage
Scheibe vorne | 295/55 R17 97W (1) 7Jx17 FRZ AAU4 41
296x30 mm
C 245/35 R20 95Y (B 8,5Jx20 - BMP,AARL,A | 45
ALX
205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY, DRA SLC 41 | zul.
A18XER(3) 215/60 R16 95V 6,5Jx16 HFY, DRA SLC 41 | zul.
103 kW
( ) 245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 | nicht zul.
MAK,AACT,
ohne AATC,AAM9,
FlexRide AACU
Sicherheits-
fahrwerk 215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41 | zul.
ﬁes?te"code 225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42
MAK,AACT,
ohne 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC.AAMO, 42
begrenztem AACU
tsﬁ:;zm_ 225/55 R17 97W (1) 7Jx17 FRZ AAU4 41 | nicht zul.
225/50 R17 94V 7Jx17 41 | zul.
mit 16 Zoll
Bremsanlage |205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 HFY, DRA SLC 41
Scheibe vorne
296x30 mm
E

(1) nicht-als-Winterreifenzulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 200
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el1*../..*0374% ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A18XER(3) 245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |nicht zul. |nicht zul.
(103 kw) MAK,AACT,
AATC,AAM9,

mit FlexRide AACU
Sicherheits- | 225/55 R17 97W (1) 7Jx17 41
fahrwerk FRZ AAU4
(Bestellcode
F45) 215/55 R17 94V 7Jx17 41 |zul.

225/45 R18 95V 8Jx18 _ UYD,LAB, 42
ohne MAK,AACT,
begrenztem AATC AAMO,
Lenkein- 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AACU 42
schlag

225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
H
A18XER(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
(103 kW) . MAK,AACT, ;

AATC. AAMO, nicht zul.

mit FlexRide AACU
Sicherheits- |215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41 |zul
fahrwerk 225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42
(Bestellcode MAK,AACT,
F45) 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMY, | 42
mit AACU
begrenztem | 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41
Lenkein- SKN LAK
schlag 245/40 R19 98Y (B 8,5Jx19 - X AAU3 45 | nicht zul.
mit 17 Zoll 225/55 R17 97TW H 7Jx17 FRZ AAU4 41
Bremsanlage
Scheibe vorne | 245/35 R20 95Y {1 8,5Jx20 - BMP,AARL, 45
321x30 mm AALX
G

(1)
)
®)

(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
ohne begrenztem Lenkeinschlag
mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
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Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 201
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A16LET(3) |225/50 R17 94V 7x17 FRZ AAU4 41 |zul. nicht zul.
(132 kW) 215/55 R17 94V 7Jx17 41
ohne 225/55 R17 97W {4 7Jx17 41 | nicht zul.
begrenztem | 555/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |zul.
Lenkein- MAK,AACT,
schlag 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC.AAMY, | 42
AACU :
mit17 zon | 245/45 R18 96W 8Jx18 42 | nicht zul.
Bremsanlage
Scheibe vorne
331x30 mm
K
A16LET(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42
(132 kw) MAK,AACT, .
AATC AAMO, nicht zul.
. AACU
mit
begrenztem 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41 | zul.
Lenkein- 215/55 R17 94V 7Jx17 41
schlag
225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42
mit 17 Zoll MAK,AACT,
Bremsanlage | 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMY, | 42
Scheibe vorne AACU
331x30 mm 225/55 R17 97W () 7Jx17 FRZ AAU4 41 |nicht zul.
J 245/40 R19 98Y (H 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45
HJX,AAU3
245/35 R20 95Y {1 8,5Jx20 - BMP,AARL, |45
AALX

(1) nicht-als-Winterreifen-zulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 202
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTH(3) 245/45 R18 96W 8Jx18 -- UYD,LAB, 42 | nicht zul. |nicht zul.
(intern A20DTC MAK,AACT,
81 kW) AATC,AAMO,
A20DTH(3) AACU
ggtﬁw)’*ZOD” 225/55 R17 97W (1) 7Jx17 FRZ AAU4 41
Sicherheits- | 295/45 R18 95V 8Jx18 UYD,LAB, 42
fahrwerk - MAK,AACT,
(Bestellcode AATC,AAM9,
F45) 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AACU 42
ohne 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41
begrenztem
Lenkein-
schlag
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm
H
A20DTH(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | nicht zul.
(intern A20DTJ MAK,AACT,
96 kW) AATC,AAM9,
AACU
mit FlexRide
Sicherheits- 215/55 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41 |zul
fahrwerk 225/45 R18 95V 8Jx18 - m%;AA%T 42
ﬁ?temwe 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATCAAMY, | 42
AACU
mit 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41
begrenztem
: 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 |pi
Is_g?llgzln- 5y HIX AAU3 nicht zul.
225/55 R17 97W (1) 7Jx17 FRZ AAU4 41
mit 17 Zoll
Bremsanlage |245/35 R20 95Y () 8,5Jx20 - BMP,AARL, 45
Scheibe vorne AALX
321x30 mm
G

(1) nicht-als-Winterreifenzulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 203
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
e1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTH(3) |225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41 |zul. nicht zul.
(118 kW)
FWD MT/AT 215/55 R17 94V 7Jx17 41
225/55 R17 97TW {1 7Ix17 41 | nicht zul.
A20DTH(3) 225/45 R18 95V 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |zul.
(118 kW) MAK,AACT
mT 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC AAMO | 42
ecoFLEX AACU‘ ’
245/45 R18 96W 8Jx18 42 | nicht zul.
A20DTH(3)
(leistungs-
reduziert
96 kW
intern
LBS+W7Y)
ecoFLEX
mit FlexRide
Sicherheits-
fahrwerk

(Bestellcode
F45)

ohne
begrenztem
Lenkein-
schlag

mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm

K

(1) nicht-als-Winterreifen-zulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

FWD

Vorderradantrieb

MT Mechanisches Getriebe
AT Automatisches Getriebe

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 204
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTH(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | nicht zul. |nicht zul.
(118 kW) MAK,AACT,
FWD MT/AT AATC,AAM9,
AACU

A20DTH(5)
(118 kW) 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41 |zul.
MT FLEX 215/55 R17 94V 7Jx17 41
eco

225/45 R18 95V 8Jx18 - ﬁﬁ'lfs\AA%T 42
A20DTH(5)  [235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATCAAMY, | 42
(leistungs- AACU
reduziert -
96 KW 225/55 R17 97TW (1) 7Jx17 FRZ AAU4 41 |nicht zul.
intern 245/40 R19 98Y (H 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45
LBS+W7Y) HJX,AAU3
ecoFLEX ’

245/35 R20 95Y (H 8,5Jx20 - BMP,AARL, 45
mit FlexRide AALX
Sicherheits-
fahrwerk

(Bestellcode
F45)

mit
begrenztem
Lenkein-
schlag

mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm

J

(1) nicht-als-Winterreifen-zulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

FWD

Vorderradantrieb

MT Mechanisches Getriebe

AT

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Automatisches Getriebe

Fortsetzung »



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 205
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DT(3) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 | nicht zul. |nicht zul.
(96 kW) B MAK,AACT,
AATC,AAM9,
A20DT(3) AACU
(intern A20DTL
81 kW) 225/55 R17 97W 1) 7Jx17 FRZ AAU4 41
mit und ohne | 55,55 R17 94v 7Jx17 41 |zu
FlexRide
Sicherheits- |225/45 R18 95V 8Jx18 UYD,LAB, 42
fahrwerk - MAK,AACT,
(Bestellcode AATC,AAM9,
F45) 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AACU 42
ohne 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41
begrenztem
Lenkein-
schlag
mit 16 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
296x30 mm
H
A20DT(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 a;a;AA%T 42
(96 kW) - ; , i
AATC.AAMO. nicht zul.

mit und ohne AACU
FlexRide
Sicherheits- 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41 |zul
fahrwerk 215/55 R17 94V 7Jx17 41
(Bestelicode [,)5,45 R18 05V 8Jx18 - UYD,LAB, 42
F45) MAK,AACT,

) 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMO. 42
mit AACU
begrenztem
Lenkein- 225/55 R17 97TW 1 7Jx17 FRZ AAU4 41 | nicht zul.

hl
sehiag 245/40 R19 98Y (4) 8,5x19 - SKN,LAK, 45
mit 17 Zoll HIX,AAU3
Bremsanlage | 545/35 R20 95Y 4 8,5Jx20 - BMP,AARL, 45
Scheibe vorne AALX
321x30 mm
J

(1) nicht-als-Winterreifenzulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 206
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
e1*../..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTH(3) 225/50 R17 98V 7Jx17 FRZ AAU4 41 | zul. nicht zul.
(118 kW)
AWD MT/AT  1215/55 R17 98V 7Jx17 41 | zul
mit FlexRide |225/55 R17 97W (1) 7Jx17 41 | nicht zul.
Sicherheits- | 555/45 R15 95v 8Jx18 UYD,LAB, 42 |zul.
fahrwerk --
MAK,AACT,
(Bestellcode AATC AAM9
F45) 235/45 R18 98T M+S 8Jx18 AACU | 42
ohne 245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |nicht zul.
begrenztem MAK,AACT,
Lenkein- AATC,AAM9,
schlag AACU
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
L
A20DTH(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
(118 kW) - MAK.AACT, nicht zul.
AWD MT/AT AATC,AAM9,
E— AACU
mit FlexRide | >25/50 R17 98V 7Jx17 FRZ AAU4 41 |zul.
Sicherheits-
fahrwerk 215/55 R17 98V 7Jx17 41
(Bestellcode - UYD,LAB,
F5) 225/45 R18 95V 8Jx18 MAK AACT, 42
235/45 R18 98T M+S 8Jx18 AATC,AAMY, | 42
mit AACU
begrenztem 225/55 R17 97TW {1 7Ix17 FRZ AAU4 41 | nicht zul.
Lenkein-
schlag 245/40 R19 98Y (B 8,5Jx19 -- SKN,LAK, 45
HJX,AAU3
mit 17 Zoll 245/35 R20 95Y {1 8,5Jx20 - BMP,AARL, | 45
Bremsanlage AALX
Scheibe vorne
321x30 mm
|

(1) nicht-als-Winterreifenzulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

AWD

Allradantrieb

MT Mechanisches Getriebe
AT Automatisches Getriebe

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 207

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:

EG-Typgen.:

Motor

A20DTH(5)
(118 kW)

0G-A (Insignia Sports Tourer)

el*.
bzw.
el*.

Reifen

245/40 R19 98Y

.

.

. *0475* ..
.*0374* ..

Scheibenrad

8,5Jx19

Teilschliissel
Stahl

LM

SKN,LAK,
HJX,AAU3

ET/NS

45

Schneeketten

Achse 1

nicht zul.

FWD

A20DTH(5)

245/35 R20 95Y

8,5Jx20

BMP,AARL,

AALX

45

nicht zul.

(118 kW)
FWD MT
ecoFLEX

Supersport

mit
begrenztem
Lenkein-
schlag

mit 18 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
3355x32 mm

S

Motor

A20DTH(5)
(118 kW)

235/45 R18 98T M+S

Reifen

245/40 R19 98Y

8Jx18

Scheibenrad

8,5Jx19

Teilschliissel
Stahl

AAGW

LM

SKN,LAK,
HJX,AAU3

40

ET/IS

45

zul.

Achse 2

nicht zul.

Schneeketten

Achse 1

nicht zul.

AWD

mit

245/35 R20 95Y

8,5Jx20

BMP,AARL,

AALX

45

nicht zul.

begrenztem
Lenkein-
schlag

mit 18 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
3355x32 mm
S

®)

235/45 R18 98T M+S

8Jx18

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

AAGW

40

zul.

Achse 2

nicht zul.



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
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Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 208
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTR(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 | nicht zul. |nicht zul.
(143 kW) . MAK,AACT,
FWD AATC,AAM9,
AACU
mit 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41 |zul
FlexRide
Sicherheits- 215/55 R17 94V 7Jx17 41
fahrwerk 225/45 R18 95V 8Jx18 -- UYD,LAB, 42
(Bestellcode MAK,AACT,
F45) 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMO, 42
AACU
mit -
begrenztem 225/55 R17 97W 7Jx17 FRZ AAU4 41 | nicht zul.
Lenkein- 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45
schlag HJX,AAU3
mit 17 Zoll 245/35 R20 95Y 8,5Jx20 - BMP,AARL, 45
Bremsanlage AALX
Scheibe vorne
321x30 mm
J
A20DTR(3) 225/50 R17 94V 7Jx17 FRZ AAU4 41 |Jzul.
g“"\kaW) 215/55 R17 94V 7Jx17 4
225/55 R17 97W 7Jx17 41 | nicht zul.
mit FlexRide {55545 R18 95v 8Jx18 — UYD,LAB, 42 |zul.
Sicherheits- MAK AACT
fahrwerk 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATé,AAMé, 42
ﬁgﬁte"“de 245/45 R18 96W 8Jx18 AACU 42 |nicht zul.
ohne
begrenztem
Lenkein-
schlag
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
K
Fortsetzung »
3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

FWD

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Vorderradantrieb



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 209
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20DTR(3) 225/50 R17 98V 7Ix17 FRZ AAU4 41 | zul. nicht zul.
(143 kW)
AWD MT/AT | 215/55 R17 98V 7Jx17 41 |zul
mit FlexRide |225/55 R17 97W 7Ix17 41 |nicht zul.
Sicherheits- | 555/45 R18 95v 8Jx18 UYD,LAB, 42 |zul.
fahrwerk - MAK AACT
(Bestellcode AATC.AAMO,
F45) 235/45 R18 98T M+S 8Jx18 AACU 42
ohne 245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |nicht zul.
begrenztem MAK,AACT,
Lenkein- AATC,AAM9,
schlag AACU
mit 17 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
321x30 mm
L
A20DTR(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
(143 kW) _ MAK,AACT, nicht zul
AWD MT/AT AATC,AAM9, )
- AACU
mit FlexRide 5,550 R17 98v 7x17 FRZ AAU4 41 |zu
Sicherheits-
fahrwerk 215/55 R17 98V 7Jx17 41
(Bestellcode _ UYD,LAB,
F45) 225/45 R18 95V 8Jx18 MAK AACT, 42

235/45 R18 98T M+S 8Jx18 AATC,AAM9, 42
mit AACU
Eegrker)ztem 225/55 R17 97W 7x17 FRZ AAU4 41 |nicht zul.

enkein-
schlag 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45
HJX,AAU3
mit 17 Zol 245/35 R20 95Y 8,5Jx20 - BMP,AARL, | 45
remsanlage
Scheibe vorne AALX
321x30 mm
|
Fortsetzung »

(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

AWD

Allradantrieb

MT Mechanisches Getriebe
AT Automatisches Getriebe

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 210
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el1*../..*0374% ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20DTR(5) 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 | nicht zul. |nicht zul.
(143 kW) HJX,AAU3
AWD
245/35 R20 95Y 8,5Jx20 - BMP,AARL, |45 nicht zul.
mit AALX
begrenztem
Lenkein- 235/45 R18 98T M+S 8Jx18 - AAGW 40 |zul.
schlag
mit 18 Zoll

Bremsanlage
Scheibe vorne
@355x32 mm

S

®)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Fortsetzung »



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 211
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475* ..
bzw.
el1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20NHT(3) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 | nicht zul. |nicht zul.
(162 kW) 3 MAK,AACT,
FWD AATC,AAM9,
AACU
ohne 215/55 R17 94W 7Jx17 FRZ AAU4 41 | zul.
begrenztem
Lenkein- 225/50 R17 94W 7Jx17 41
schlag 225/45 R18 95H M&S 8Jx18 - UYD,LAB, 42
MAK,AACT,
mit 17 Zoll 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAM9, 42
Bremsanlage AACU
Scheibe vorne
321x30 mm 225/55 R17 97TW 7Jx17 FRZ AAU4 41 | nicht zul.
o
A20NHT(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
(162 kW) - MAK,AACT, nicht zul
FWD AATC,AAM9, ’
AACU
mit 225/50 R17 94W 7Jx17 FRZ AAU4 41 |zul
begrenztem  5/55 R17 94w 7Jx17 41
Lenkein- VDLAB
schla 225/45 R1 HM 1 - ; ’ 42
g 5/45 R18 95 &S 8Jx18 MAK AACT,
. 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC,AAMO, | 42
mit 17 Zoll AACU
Bremsanlage )
Scheibe vorne |225/55 R17 97TW {1 7Ix17 FRZ AAU4 41 |nicht zul.
sanx30mm - 1245/40 R19 98Y (4) 8,50x19 ” SKNLAK, 145
HJX,AAU3
245/35 R20 95Y (B 8,5Jx20 - BMP,AARL, 45
AALX

(1) nicht-als-Winterreifenzulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

FWD

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Vorderradantrieb

Fortsetzung »



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 212
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
e1*../..*0374*..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20NHT(3) 245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |nicht zul. |nicht zul.
(162 kW) MAK,AACT,
AWD AATC,AAM9,
AACU
215/55 R17 98W 7Jx17 FRZ AAU4 41 | zul.
ohne
begrenztem 225/50 R17 98W 7Jx17 41
Lenkein- 225/45 R18 95H M+S 8Jx18 - UYD,LAB, 42
schlag MAK,AACT,
235/45 R18 98T M+S 8Jx18 AATC,AAM9, | 42
Bremsanlage
Scheibe vorne | 225/55 R17 97W (1) 7Jx17 FRZ AAU4 41 | nicht zul.
321x30 mm
P
A20NHT(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 |nicht zul.
(162 kW) MAK,AACT,
AWD AATC,AAMY,
AACU
mit 225/50 R17 98W 7Jx17 FRZ AAU4 41 |zul
begrenztem
Lenkein- 215/55 R17 98W 7Jx17 41
schlag 225/45 R18 95H M+S 8Jx18 - UYD,LAB, 42
mit 17 Zoll MAK,AACT,
Bremsanlage |[235/45R18 98T M+S 8Jx18 AATC AAMY, | 42
Scheibe vorne AACU
321x30 mm
N 225/55 R17 97TW 1 7Jx17 FRZ AAU4 41 | nicht zul.
245/40 R19 98Y (B 8,5Jx19 _ SKN,LAK, 45
HJX,AAU3
245/35 R20 95Y (B 8,5Jx20 - BMP,AARL, 45
AALX

(1)
)
®)
AWD

(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)
ohne begrenztem Lenkeinschlag
mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)
Alilradantrieb

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 213
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
e1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20NFT(3) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 | nicht zul. | nicht zul.
(162 kW) _ MAK,AACT,
FWD AATC,AAM9,
AACU
ohne
begrenztem 215/55 R17 94W 7Jx17 FRZ AAU4 41 | zul.
Lenkein-
schlag 225/50 R17 94W 7Jx17 41
225/45 R18 95H M&S 8Jx18 -- UYD,LAB, 42
mit 17 Zoll MAK,AACT,
Bremsanlage 235/45 R18 94T M+S 8JX18 AATC’AAMQ’ 42
Scheibe vorne AACU
SZb3omm N o26/55 R17 97W 70x17 FRZ AAU4 41 |nicht zul.
A20NFT(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
(162 kW) B MAK,AACT, nicht zul
FWD AATC,AAMO, ul-
AACU
mit
begrenztem 225/50 R17 94W 7Jx17 FRZ AAU4 41 |zul.
Lenkein- 215/55 R17 94W 7Jx17 41
schlag
225/45 R18 95 H M&S 8Jx18 -- UYD,LAB, 42
. MAK,AACT,
mit 17 Zoll 235/45 R18 94T M+S 8Jx18 AATC.AAM9 42
Bremsanlage AACU’ ’
Scheibe vorne
?“»:1x30 mm 225/55 R17 97W 7Jx17 FRZ AAU4 41 | nicht zul.
245/40 R19 98Y 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45
HJX,AAU3
245/35 R20 95Y 8,5Jx20 - BMP,AARL, 45
AALX
Fortsetzung »
(3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

FWD

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Vorderradantrieb



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 214
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20NFT(3) 245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42
(184 kW) _ MAK,AACT, , ,
AATC.AAMO, nicht zul. | nicht zul.
AWD
AACU
ohne 215/55 R17 98W 7Jx17 FRZ AAU4 41 |zul.
begrenztem
Lenkein- 225/50 R17 98W 7Jx17 41
schlag UYD,LAB
+ - ) )
- 225/45 R18 95H M+S 8Jx18 MAK AACT, 42
mit 17 Zoll 235/45 R18 98T M+S 8Jx18 AATC,AAMY, | 42
Bremsanlage AACU
Scheibe vorne
321x30 mm 225/55 R17 97W 7Jx17 FRZ AAU4 41 nicht zul.
P
A20NFT(5) 245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | nicht zul.
(184 kW) MAK,AACT,
AWD AATC,AAM9,
AACU
mit
begrenztem 225/50 R17 98W 7Jx17 FRZ AAU4 41 |zul.
Lenkein- 215/55 R17 98W 7Jx17 41
schla
g 225/45 R18 95H M+S 8Jx18 - UYD,LAB, 42
MAK,AACT,
mit 17 Zoll 235/45 R18 98T M+S 8Jx18 AATC,AAM9, 42
Bremsanlage AACU
Scheibe vorne | 225/55 R17 97W 7Jx17 FRZ AAU4 41 | nicht zul.
321x30 mm
N 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 _ SKN,LAK, 45
HJX,AAU3
245/35 R20 95Y 8,5Jx20 -- BMP,AARL, 45
AALX
Fortsetzung »
3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

AWD

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Allradantrieb



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 215
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
e1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A20NFT(5) 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 | nicht zul. | nicht zul.
(184 kW) HJX,AAU3
gWD 245/35 R20 95Y 8,5Jx20 - BMP,AARL, 45 | nicht zul.

upersport

AALX
mit 235/45 R18 98T M+S 8Jx18 -- AAGW 40 |zul.
begrenztem
Lenkein-
schlag
mit 18 Zoll
Bremsanlage
Scheibe vorne
@355x32 mm
S
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A20NFT(5) 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 | nicht zul. |nicht zul.
(184 kW) HJX,AAU3
AWD
245/35 R20 95Y 8,5Jx20 - BMP,AARL, 45 | nicht zul.
AALX

mit
begrenztem 235/45 R18 98T M+S 8Jx18 - AAGW 40 |zul.
Lenkein-
schlag
mit 18 Zoll

Bremsanlage
Scheibe vorne
@355x32 mm

S

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Fortsetzung »



Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS |Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
245/45 R18 96W 8Jx18 UYD,LAB, 42 | nicht zul. | nicht zul.
MAK,AACT,
A28NET(3) - AATC AAMO,
(191 kW) AACU
AWD
215/55 R17 98W 7Jx17 FRZ AAU4 41 | zul.
ohne
begrenztem | 225/50 R17 98W 7Jx17 41
Lenkein- 225/45 R18 95H M+S 8Jx18 - UYD LAB, 42
schlag MAK,AACT,
235/45 R18 98T M+S 8Jx18 AATC,AAM9, | 42
mit 17 Zoll+ AACU
Bremsanlage
Scheibe vorne | 225/55 R17 97TW {1 7Ix17 FRZ AAU4 41 | nicht zul.
337x30 mm
P
245/45 R18 96W 8Jx18 - UYD,LAB, 42 | nicht zul.
MAK,AACT,
A28NET(5) AATC,AAM9,
(191 kW) AACU
AWD
225/50 R17 98W 7Ix17 FRZ AAU4 41 |zul.
mit 215/55 R17 98W 7Ix17 41
b t
Lok [ 225145 R18 95H M+s 8Jx18 - UYDLAB, | 42
MAK,AACT,
schlag 235/45 R18 98T M+S 8Jx18 AATC.AAMO, | 42
mit 17 Zoll+ AACU
Bremsanlage | 225/55 R17 97W {1 7Jx17 FRZ AAU4 41 | nicht zul.
Scheibe vorne
337x30 mm 245/40 R19 98Y H 8,5Jx19 _ SKN,LAK, 45
N HJX,AAU3
245/35 R20 95Y b 8,5Jx20 - BMP,AARL, 45
AALX

(1) nicht-als-Winterreifen-zulassig-(siehe auch Anmerkung am Ende dieses Abschnitts)

3) ohne begrenztem Lenkeinschlag

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

AWD

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

Allradantrieb

Fortsetzung »
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TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 217

Rader- und Reifenumrustkatalog

fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)

EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..

bzw.
el1*../..*0374% ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

A28NET(3) 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 - SKN,LAK, 45 | nicht zul. |nicht zul.
(191 kw) HJX,AAU3

AWD

245/35 R20 95Y 8,5Jx20 - BMP,AARL, 45 | nicht zul.
AALX

mit

begrenztem 235/45 R18 98T M+S 8Jx18 - AAGW 40 |zul.

Lenkein-

schlag

mit 18 Zoll

Bremsanlage
Scheibe vorne
@355x32 mm
S

®)

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts

mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 218
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el1*../..*0475% ..
bzw.
el1*../..*0374* ..
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A28NET(5) 245/40 R19 98Y 8,5Jx19 -- HJX,AAU3 45 | nicht zul. |nicht zul.
(intern A28NER
239 kW) -
AWD 255/35 R20 97Y 8,5Jx20 - uzJ 41 | nicht zul.
OPC 235/45 R18 98T M+S 8Jx18 - AAGW 40 |zul.
mit
begrenztem
Lenkein-
schlag
mit 18 Zoll

Bremsanlage
Scheibe vorne
355x32 mm

R

(5) mit begrenztem Lenkeinschlag (Bestell-Option-Code NXB/NXC)
AWD Allradantrieb

Fortsetzung »

*) Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.

Durch eine nachtragliche Freigabe des Fahrzeugherstellers konnen diese auch als
Winterbereifung gefahren werden. Schneeketten sind nicht zuldssig. Eine Gutachterliche
Stellungnahme mit der Nr. TUH TB 2009-214.00 des TUV Hessen GmbH liegt vor.

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 2.10

Felgendarstellung siehe Ende dieses Abschnitts
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TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive
Werner-von-Siemens-Stralle 35, D-64319 Pfungstadt

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 219

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroRe
6,5J x 16

0G-A (Insignia Sports Tourer)

el1*../..*0475* ..
bzw.
el*../..*0374*..

Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Kennzeichnung

HFY | DRA |sLc

Radlast (kg)

610 650 572

Stahlrad Stahlrad Leichtmetallrad

FelgengroRe
7J x17

Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Kennzeichnung

FRZ | AAU4

Radlast (kg)

650 650

Stahirad Leichtmetallrad

FelgengroRe
8Jx18

Einpresstiefe ET/IS
42 mm

Kennzeichnung
uYyD

Radlast (kg)
650

|LAB

650

650

| AACT

650

650

Leichtmetallrad

Leichtmetalirad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Fortsetzung »
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Automotive

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 220

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroRe
8Jx18

0G-A (Insignia Sports Tourer)

el*../..*0475*..
bzw.
el*../..*0374*..

Einpresstiefe ET/IS
42 mm

ol e

<

Kennzeichnung
AAM9

Radlast (kg)
675

AACU

650

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

FelgengroRe
8Jx18

Kennzeichnung
AAGW

Radlast (kg)
650

Einpresstiefe ET/IS
40 mm

Leichtmetallrad

FelgengroRe
8,5J x 19

Einpresstiefe ET/IS
45 mm

Kennzeichnung
SKN

Radlast (kg)
650

‘ LAK

650

| HIX

650

&%,
| Anu3

650

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad

Fortsetzung »
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:
EG-Typgen.:

Felgendarstellung

FelgengroRe

8,5J x 20
Einpresstiefe ET/IS
41 mm

Kennzeichnung
UZJ (OPC-Felge)
Radlast (kg)

650

Leichtmetallrad

FelgengroRe

8,5J x 20
Einpresstiefe ET/IS
45 mm

0G-A (Insignia Sports Tourer)
e1*../..*0475* ..

bzw.

el*../..*0374*..

Kennzeichnung
BMP

650

650 630

Leichtmetallrad

Leichtmetallrad Leichtmetallrad
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W VHE.?SEN

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: e1*../..*0475% ..
bzw.

el*../..*0374*..

Anmerkung zu FuRnote {1

{1} Anmerkung: Diese Reifen wurden anfangs nur als Sommerreifen freigegeben.
Durch eine nachtragliche Freigabe des Fahrzeugherstellers kénnen diese auch als
Winterbereifung gefahren werden. Schneeketten sind nicht zulédssig.
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Automotive

VTS
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Seite: 223
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.21 Ampera (D1JOI)
Fahrzeugtypen: D1JOI (Ampera)
EG-Typgen.: e13*../..*01159* . .
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
LUU 215/55 R17 94H 17x7J - k.A. 38 | nicht zul. | nicht zul.
Range
Extender
205/60R16 96H M+S 16x6.5J JLS -- 41 | zul.
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.22 Movano Kombi (Pkw) (MW)
EG-Typgen.: e1*../..*0579*00
Ausf. Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten

Stahl LM Achse 1 Achse 2
3300 kg zul. 225/65 R16C (112/110)R 6 %2 Jx16 X - 66 zul. nicht zul.
Gesamtgewicht
L1/ H1 235/65 R16C (115/113)R 6 ¥ Jx16 X - 66 |zul.
7dx16 "

3500 kg zul.
Gesamtgewicht
L2 /H2
FWD
B
3300 kg zul. 215/65 R16C (109/107)R 6 Y2 Jx16 X - 66 zul.
Gesamtgewicht
L2/ H2 225/65 R16C (112/110)R 6 V2 Jx16 X - 66 zul.
FWD 235/65 R16C (115/113)R 6 % Jx16 X - 66 | zul.
E 7x16 "

1) Die FelgengroRe lautet richtig 6 72 Jx16. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 02 in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs

berichtigt!

FWD

Vorderradantrieb

L1/H1 Lange 5048 mm / 2287-2310 mm
L2 /H2 Lange 5548 mm / 2482-2499 mm
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:

EG-Typgen.:

Ausf.

3300 kg zul.
Gesamtgewicht
L1/H1

3500 kg zul.
Gesamtgewicht
L2 /H2

FWD
B

MW (Movano Kombi (M1))

el*../..*0579*01

Reifen

225/65 R16C (112/110)R

Scheibenrad

6 %2 Jx16

Teilschliissel
Stahl

X

LM

ET/S

66

Schneeketten

Achse 1

zul.

235/65 R16C (115/113)R

6 V2 Jx16
Zdx16 "

X

66

zul.

2980 kg zul.
Gesamtgewicht
L1/ HA1

3300 kg zul.
Gesamtgewicht
L2 /H2

FWD
A

215/65 R16C (109/107)R

6 72 Jx16

66

zul.

Achse 2

nicht zul.

1) Die FelgengrofRe lautet richtig 6 72 Jx16. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 02 in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs

berichtigt!

FWD Vorderradantrieb
L1/H1 Lange 5048 mm /2287-2310 mm
L2 /H2 Lange 5548 mm / 2482-2499 mm
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtypen:

EG-Typgen.:

Ausf.

3300 kg zul.
Gesamtgewicht
L1/H1

3500 kg zul.
Gesamtgewicht
L2 /H2

FWD
B

el*.

.

Reifen

MW (Movano Kombi (M1))

. *0579*02 bis 04

225/65 R16C (112/110)R

Scheibenrad

6 %2 Jx16

Teilschliissel
Stahl

X

LM

ET/S

66

Schneeketten

Achse 1

zul.

235/65 R16C (115/113)R

6 %2 Jx16

X

66

zul.

2980 kg zul.
Gesamtgewicht
L1/ HA1

3300 kg zul.
Gesamtgewicht
L2 /H2

FWD

A

FWD

215/65 R16C (109/107)R

Vorderradantrieb

L1/H1 Lange 5048 mm / 2287-2310 mm
L2 /H2 Lange 5548 mm / 2482-2499 mm

6 72 Jx16

66

zul.

Achse 2

nicht zul.
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.23 Movano Bus/Trabus (M2) (MV)
EG-Typgen.: e1*../..*0580*..
Ausf. Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
3870 kg 225/65 R16C (112/110)R 6 V2 Jx16 X - 66 nicht zul.
zul.
Gesamtgewicht | 235/65 R16C (115/113)R 6 Y2 Jx16 X - 66
FWD 7dx16 "
B

FWD Vorderradantrieb

1) Die FelgengroRe lautet richtig 6 72 Jx16. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 02 in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs

berichtigt!
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Rader- und Reifenumrustkatalog

fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.24 Movano Van/Plattform (MR)
EG-Typgen.: el1*../..*0362%..
Ausf. Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2

2800 kg 215/65 R16C (109/107)R 6 2 Jx16 X - 66 zul. nicht zul.
zul.

Gesamtgewicht

FWD

A

3500 kg 225/65 R16C (112/110)R 6 2 Jx16 X -- 66 zul.

zul.

Gesamtgewicht | 235/65 R16C (115/113)R 6 V2 Jx16 X - 66 |zul

FWD Zdx16 2

B

3500 kg 235/65 R16C (115/113)R 7 Jx16 X - 66 nicht zul. | zul.
zul.

Gesamtgewicht

RWD / SRW

C

3500 kg 195/75 R16C (107/105)T 5% Jx16 X - 117 | nichtzul. |zul. (1)
zul.

Gesamtgewicht

RWD / DRW

D

3300 kg 215/65 R16C (109/107)R 6 2 Jx16 X - 66 zul. nicht zul.
zul.

Gesamtgewicht 225/65 R16C (112/110)R 6 % Jx16 - 66 zul.

EWD 235/65 R16C (115/113)R 6 V% Jx16 - 66 |zul.
FWD Vorderradantrieb
RWD Hinterradantrieb
SRW  Einzelbereifung Hinterachse
DRW  Doppelbereifung Hinterachse

(1) Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den duferen Radern zulassig

(2) Die FelgengroRe lautet richtig 6 % Jx16. Diese Angabe wurde mit Nachtrag 05 in der Betriebserlaubnis des
Fahrzeugs berichtigt!
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.25 Movano Pritsche/Kipper/Kastenaufbau/Fahrgestell (MS)

EG-Typgen.:

Ausf.

3500 kg

zul.
Gesamtgewicht
FWD

B

el*../..*0471* ..

Reifen

225/65 R16C (112/110)R

Scheibenrad

6 %2 Jx16

Teilschliissel
Stahl

X

ET/NS

66

Schneeketten

Achse 1

zul.

235/65 R16C (115/113)R

6 %2 Jx16

X

66

zul.

Achse 2

nicht zul.

3500 kg

zul.
Gesamtgewicht
RWD / SRW

C

235/65 R16C (115/113)R

7Jx16

66

nicht zul.

zul.

3500 kg

zul.
Gesamtgewicht
RWD / DRW

D

195/75 R16C (107/105)T

FWD Vorderradantrieb

RWD Hinterradantrieb

SRW  Einzelbereifung Hinterachse
DRW  Doppelbereifung Hinterachse

(1) Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den duferen Radern zuldssig

572 Jx16

117

nicht zul.

zul. (1)
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.26 Movano Pritsche/Kipper/Kastenaufbau/Fahrgestell (MU)
EG-Typgen.: el1*../..*0472% ..

Ausf. Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten

Stahl LM Achse 1 Achse 2
4500 kg 195/75 R16C (107/105)T 5% Jx16 X - 117 nicht zul. | zul. (1)
zul.
Gesamtgewicht
RWD / DRW
D

RWD Hinterradantrieb
DRW  Doppelbereifung Hinterachse

(1) Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den duferen Radern zulassig
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.9.27 Movano Van (MT)

EG-Typgen.: e1*../..*0405*%..

Ausf. Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/IS | Schneeketten

Stahl LM Achse 1 Achse 2
4500 /4510 kg | 195/75 R16C (107/105)T 5% Jx16 X - 117 nicht zul. | zul. (1)
zul.
Gesamtgewicht
RWD / DRW
D

RWD Hinterradantrieb
DRW  Doppelbereifung Hinterachse

(1) Schneeketten bei Doppelbereifung nur an den duferen Radern zulassig
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R&ader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.28 Vivaro Pkw (X83)
EG-Typgen.: e1*../..*0170*00 bis NT 07
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
2700 kg 195/65 R16 C (100/98) R 6Jx16 H2 X X 50 zul. nicht zul.
FAR L7 205/65 R16 C (107/105) R
FoQ U7 215/65 R16 C (106/104) R zul. (1)
(60 kW)
FoQ U7
(74 KW)
G9U-B7
(99 kW)
2900 kg 205/65 R16 C (107/105) R zul.
FAR L7 215/65 R16 C (106/104) R zul. (1)
FoQ U7
(60 kW)
FoQ U7
(74 KW)
G9U-B7
(99 kW)
EG-Typgen.: e1*../..*0170%08 bis 09
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
2700 kg 195/65 R16 C (100/98) T 6Jx16 H2 X X 50 zul. nicht zul.
FAR L7 205/65 R16 C (107/105) T
FoQ U7 215/65 R16 C (106/104) T zul. (1)
(60 kW)
FoQ U7
(74 KW)
G9U-B7 215/65 R16 C (106/104) T zul. (1)
(99 kW) 205/65 R16 C (106/104) T M+S
2900 kg 205/65 R16 C (107/105) T zul.
FARL7 215/65 R16 C (106/104) T zul. (1)
FoQ U7
(60 kW)
FoQ U7
(74 KW)
G9U-B7 215/65 R16 C (106/104) T zul. (1)
(99 kW) 205/65 R16 C (106/104) T M+S
Fortsetzung »
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*10
Motor 6. Stelle Sitzplatz- | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN zahl IS
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
MIR E7 A 9 195/65 R16 C (100/98) T 6Jx16H2 | X X 50 | zul. nicht
FoQ U7 A 3.6-9 [205/65R16 C (107/105) T zul.
F4R H8 A 369 215/65 R16 C (106/104) T (1)
FoQ U7 w 7
FAR H8 w 7
MO9R E7 C 7-8
FoQ U7 C 7-8
F4R H8 C 7-8
MO9R E7 B 3-6-9 |205/65 R16 C (107/105) T
FoQ U7 B 3.6-9 [215/65R16 C (106/104) T (1)
F4R H8 B 369 195/75 R16 C (107/105) T (2)
G9U B6 A 3-6-9 |215/65 R16 C (106/104) T
107 kW w 7 205/65 R16 C (107/105) T M+S
C 7-8
G9U B6 B 3-6-9 |215/65 R16 C (106/104) T (1)
107 kW 205/65 R16 C (107/105) T M+S
195/75 R16 C (107/105) T (2)
MO9R E7 A 3-6 215/65 R16 C (106/104) T (1)
MOR E7 7] 9 205/65 R16 C (107/105) T
FoQ U7 U 9
FAR H8 U 9
MO9R E7 w 7
Fortsetzung »
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

)

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
nur in Verbindung mit Paket ,schlechte Stralken”

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
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Rader- und Reifenumriustkatalog
far Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*11 bis 12
Motor 6. Stelle Sitzplatz- | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN zahl IS
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
M9R E7 A 9 195/65 R16 C (100/98) T 6Jx16H2 | X X 50 | zul. nicht
MT C 7-8 205/65 R16 C (107/105) T zul.
F4R H8 A 369 215/65 R16 C (106/104) T (1)
w 7
C 7-8
M9R E7 C 7-8
M9R E7 B 3-6-9 |205/65R16 C (107/105) T
F4R H8 B 3.6-9 215/65 R16 C (106/104) T (1)
195/75 R16 C (107/105) T (2)
G9U B6 A 3-6-9 |215/65R16 C (106/104) T
107 kW W 7 205/65 R16 C (107/105) T M+S
84 kW
C 7-8
B 3-6-9 |215/65R16 C (106/104) T (1)
205/65 R16 C (107/105) T M+S
195/75 R16 C (107/105) T (2)
M9R E7 A 3-6 215/65 R16 C (106/104) T (1)
MT u 9 205/65 R16 C (107/105) T
w 7
F4R H8 ) 9
M9R E7 A 3-6
MTA A 9
U 9
w 7
C 7-8
Fortsetzung »
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

)

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
nur in Verbindung mit Paket ,schlechte Stralen®

FIN

MT

MTA

= Fahrzeugidentifizierungsnummer
= Schaltgetriebe

= Automatisiertes Schaltgetriebe
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Rader- und Reifenumriustkatalog
far Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*13
Motor 6. Stelle Sitzplatz- | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN zahl IS
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
MOR L7 A 9 195/65 R16 C (100/98) T 6Jx16H2 | X X 50 | zul. nicht
MT Cc 7-8 205/65 R16 C (107/105) T zul.
F4R H8 A 369 215/65 R16 C (106/104) T (1)
w 7
C 7-8
X 9
7 8
MOR L7 B 3-6-9 |205/65R16 C (107/105) T
F4R H8 B 3.6-9 [|215/65R16 C (106/104)T (1)
195/75 R16 C (107/105) T (2)
G9U B6 A 3-6-9 |215/65R16 C (106/104) T
107 kW w 7 205/65 R16 C (107/105) T M+S
84 kW
C 7-8
X 9
7 8
B 3-6-9 |215/65R16 C (106/104) T (1)
205/65 R16 C (107/105) T M+S
195/75 R16 C (107/105) T (2)
MOR L7 A 3-6 215/65 R16 C (106/104) T (1)
MT u 9 205/65 R16 C (107/105) T
w 7
F4AR H8 U 9
MOR L7 A 3-6-9
MTA U 9
w 7
C 7-8
X 9
7 8
Fortsetzung »
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

@)

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
nur in Verbindung mit Paket ,schlechte StralRen®

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe
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Rader- und Reifenumriustkatalog
far Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*14 bis 15
Motor 6. Stelle Sitzplatz- | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN zahl IS
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
M9R L7 A 3-6-9 | 195/65 R16 C (100/98) T 6Jx16H2 | X X 50 | zul. nicht
MT c 7-8 205/65 R16 C (107/105) T zul.
X 9 215/65 R16 C (106/104) T (1)
7 8
U 9
w 7-8
F4AR H8 A 3-6-9
w 7-8
C 7-8
X 9
7 8
U 9
MOR L7 B 3-6-9 |205/65R16 C (107/105) T
F4AR H8 w 7-8 215/65 R16 C (106/104) T (1)
195/75 R16 C (107/105) T (2)
G9U B6 A 3-6-9 |215/65R16 C (106/104) T
107 kW i 205/65 R16 C (107/105) T M+S
w 7-8
84 kW
C 7-8
X 9
7 8
B 3-6-9 |215/65R16 C (106/104) T (1)
205/65 R16 C (107/105) T M+S
195/75 R16 C (107/105) T (2)
MOR L7 A 3-6-9 |215/65R16 C (106/104) T (1)
MTA u 9 205/65 R16 C (107/105) T
w 7-8
C 7-8
X 9
7 8

(1)
)
FIN
MT

MTA

Fortsetzung »

Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
nur in Verbindung mit Paket ,schlechte Stralen®

= Fahrzeugidentifizierungsnummer

= Schaltgetriebe

= Automatisiertes Schaltgetriebe
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Rader- und Reifenumriustkatalog
far Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*16
Motor 6. Stelle Sitzplatz- | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN zahl IS
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
MO9R L7 A 3-6-9 |195/65R16 C (100/98) T 6Jx16H2 | X X 50 | zul. nicht
MT c 7-8 205/65 R16 C (107/105) T zul.
215/65 R16 C (106/104) T (1)
M9R M7 X 3
MT 7 8
U 9
W (L1) 7-8
F4AR H8 A 3-6-9
w(L1) 7-8
C 7-8
X 9
7 8
U 9
MO9R L7 B 3-6-9 |205/65R16 C (107/105) T
F4R H8 W (L2) 7-8 215/65 R16 C (106/104) T (1)
195/75 R16 C (107/105) T (2)
G9U B6 A 3-6-9 |215/65R16 C (106/104) T
;g?k\ljvw W (L1+L2) 7.8 205/65 R16 C (107/105) T M+S
C 7-8
X 9
7 8
B 3-6-9 |215/65R16 C (106/104) T (1)
205/65 R16 C (107/105) T M+S
195/75 R16 C (107/105) T (2)
MOR L7 A 3-6-9 |215/65R16 C (106/104) T (1)
MTA u 9 205/65 R16 C (107/105) T
W (L1+L2) 7-8
C 7-8
X 9
7 8
Fortsetzung »
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,schlechte Stralen®
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe
L1 = Fzg. Ldnge 4782 mm
L2 = Fzg. Léange 5182 mm



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESS.E/V )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 238
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*17
Motor 6. Stelle Sitzplatz- | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN zahl IS
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
M9R M7 A 3-6-9 | 195/65R16 C (100/98) T 6Jx16H2 |X X 50 | zul. nicht
MT C 7-8 205/65 R16 C (107/105) T zul.
X 5 215/65 R16 C (106/104) T (1)
7 8
U 9
W (L1) 7-8
F4AR H8 A 3-6-9
W (L1) 7-8
C 7-8
X 9
7 8
U 9
M9R M7 B 3-69 |205/65R16 C (107/105) T
F4R H8 W (L2) 7-8 215/65 R16 C (106/104) T (1)
195/75 R16 C (107/105) T (2)
G9U B6 A 3-6-9 |215/65R16 C (106/104) T
&1327k\|;vw W (L1+L2) 7.8 205/65 R16 C (107/105) T M+S
C 7-8
X 9
7 8
B 3-6-9 |215/65R16 C (106/104) T (1)
205/65 R16 C (107/105) T M+S
195/75 R16 C (107/105) T (2)
M9R M7 A 3-6-9 |215/65R16 C (106/104) T (1)
MTA u 9 205/65 R16 C (107/105) T
W (L1+L2) 7-8
C 7-8
X 9
7 8

(1
)
FIN
MT
MTA

L1
L2

Fortsetzung »

Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflaiche und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
nur in Verbindung mit Paket ,schlechte Stralken”

= Fahrzeugidentifizierungsnummer
= Schaltgetriebe
= Automatisiertes Schaltgetriebe

= Fzg. Léange 4782 mm
= Fzg. Ldnge 5182 mm



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

; HESSEN :
1y ; Automotive Anlage 1
f | )_?é Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt . g
G Seite: 239
Rader- und Reifenumriustkatalog
far Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*18 bis 19
Motor 6. Stelle Sitzplatz- | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN zahl IS
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
M9R M7 A 3-6-9 | 195/65 R16 C (100/98) T 6Jx16 H2 | X X 50 |zul. nicht
MT c 7-8 205/65 R16 C (107/105) T zul.
X 9 215/65 R16 C (106/104) T (1)
7 8
U 9
W (L1) 7-8
F4AR H8 A 3-6-9
W (L1) 7-8
C 7-8
X 9
7 8
U 9
F4AR H8 B 3-6-9 |205/65R16 C (107/105) T
M9R M7 W (L2) 7-8 215/65 R16 C (106/104) T (1)
MT/MTA 195/75 R16 C (107/105) T (2)
G9U B6 A 3-6-9 |215/65R16 C (106/104) T
é13917K\I;VW W (L1+L2) 7.8 205/65 R16 C (107/105) T M+S
C 7-8
X 9
7 8
B 3-6-9 |215/65R16 C (106/104) T (1)
205/65 R16 C (107/105) T M+S
195/75 R16 C (107/105) T (2)
M9R M7 A 3-6-9 |215/65R16 C (106/104) T (1)
MTA u 9 205/65 R16 C (107/105) T
W (L1+L2) 7-8
Cc 7-8
X 9
7 8
M9R A6 A 3-6-9 | 205/65R16 C (107/105) T
MT W (L1) 7-8 215/65 R16 C (106/104) T (1)
C 7-8
X 9
7 8
M9R A6 B 3-6-9 |215/65 R16 C (106/104) T
MT W (L2) 7-8 205/65 R16 C (107/105) T M+S

FuBBnoten: siehe Folgeseite

Fortsetzung »



31. Juli 2012

| TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
HESSEN )
/ a0 Automotive
% Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1
' ’ Seite: 240
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*18 bis 19
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,schlechte Stralken”
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe
MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

L1 = Fzg. Lédnge 4782 mm
L2 = Fzg. Lange 5182 mm



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1
Seite: 241
R&ader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*20
Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN IS
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
M9R M7 A MT-6 |195/65R16 C (100/98) T 6Jx16H2 | X X 50 |zul. nicht
66/84 kW c 205/65 R16 C (107/105) T zul.
F4R H8 215/65 R16 C (106/104) T (1)
86 kW X
Reifen- 7
ru e
% pp W (L1)
F4R H8 B MT-6 205/65 R16 C (107/105) T
86 kW 215/65 R16 C (106/104) T (1)
Reifen- 195/75 R16 C (107/105) T (2)
gruppe
B
MO9R A6 B MT-6 215/65 R16 C (106/104) T
(EURO W (L2) 205/65 R16 C (107/105) T M+S
5+6)
66/84 kW c
X
7
MORM7 | A(L1) MT-6
66/84 kW B (L1)
G9U B6 A MT-6
84/107
o w(L1+L2) | MTA
Cc
Reifen- X
gruppe
E 7
G9U B6 B MT-6 |215/65R16 C (106/104) T (1)
84/107 MTA 205/65 R16 C (107/105) T M+S
kW 195/75 R16 C (107/105) T (2)
Reifen-
gruppe
F
F4R H8 W(L2) MT-6 |215/65R16 C (106/104) T (1)
86 kW 205/65 R16 C (107/105) T
MO9R A6 A MT-6
66/84 kW [\ (1)
M9R M7 B MT-6
66/84 kW [ w(L1+L2) MTA
Reifen- C
gruppe
G X
7

FuBBnoten: siehe Folgeseite

Fortsetzung »



31. Juli 2012

| TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
HESSEN .
/ a0 Automotive
% Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1
' ’ Seite: 242
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*20
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,schlechte Stralen®
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

L1 = Fzg. Lange 4782 mm
L2 = Fzg. Lange 5182 mm



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1
Seite: 243
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*21
Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN IS
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
M9R M7 A MT-6 | 195/65 R16 C (100/98) T 6Jx16H2 | X X 50 | zul. nicht
66/84 kW c 205/65 R16 C (107/105) T zul.
215/65 R16 C (106/104) T (1)
Reifen- X
gruppe 7
A W (L1)
M9R A6 A MT-6 |215/65R16 C (106/104) T
66/84 kW B
Reifen-
gruppe c
c X
7
M9R A6 A MT-6 |215/65R16 C (106/104) T
(EURO W (L1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S
5+6)
66/84 kW B
M9R M7 A (L1) MT-6
66/84 kW B (L1)
G9U B6 A MT-6
84/107
o w(L1+L2) | MTA
C
Reifen- X
gruppe
E 7
G9U B6 B MT-6 |215/65R16 C (106/104) T (1)
84/107 MTA | 205/65R16 C (107/105) T M+S
kW 195/75 R16 C (107/105) T (2)
Reifen-
gruppe
F
M9R A6 A MT-6 |215/65R16 C (106/104) T (1)
66/84 kW W (L1) 205/65 R16 C (107/105) T
C
X
7
M9R M7 A MT-6
66/84 kW B MTA
Reifen-
gruppe W(L1+L2)
G Cc
X
7

FuBBnoten: siehe Folgeseite

Fortsetzung »



Ty

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 244
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*21
Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel |ET/ | Schneeketten
FIN IS
Stahl LM Achse 1 | Achse 2

M9R M7 A MT-6 | 195/65 R16 C (100/98) T 6Jx16H2 | X X 50 | zul. nicht
84 kW B zul.
Reifen-
gruppe
H
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffliche und an den Reifeninnenseiten mit

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,schlechte StralRen®
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

L1 = Fzg. Lédnge 4782 mm
L2 = Fzg. Lédnge 5182 mm



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 245

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*22
Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen
FIN
M9R M7 A MT-6 | 195/65 R16 C (100/98) T
66/84 kW c 205/65 R16 C (107/105) T
215/65 R16 C (106/104) T (1)
Reifen- X
gruppe 7
A W (L1)
M9R A6 A MT-6 |215/65R16 C (106/104) T
66/84 kW B
Reifen-
gruppe c
c X
7
M9R A6 A MT-6 |215/65R16 C (106/104) T
(EURO W (L2) 205/65 R16 C (107/105) T M+S
5+6)
66/84 kW B
M9R M7 A (L1) MT-6
66/84 kW B (L1)
G9U B6 A MT-6
84/107
- w(L1+L2) | MTA
Cc
Reifen- X
gruppe
E 7
G9U B6 B MT-6 |215/65R16 C (106/104) T (1)
84/107 MTA | 205/65R16 C (107/105) T M+S
kW 195/75 R16 C (107/105) T (2)
Reifen-
gruppe
F

FuBBnoten: siehe Folgeseite

Scheibenrad

6Jx16 H2

Teilschliissel

Stahl LM

X X

ET/ | Schneeketten

Achse 1 | Achse 2

50 | zul. nicht
zul.

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 246

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*22
Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel |ET/ | Schneeketten
FIN IS
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
MIR A6 A MT-6 |215/65R16 C (106/104) T (1) |6Jx 16 H2 | X X 50 | zul. nicht
66/84 kW W (L1) 205/65 R16 C (107/105) T zul.
Cc
X
M9R M7 A MT-6
66/84 kW B MTA
W(L1+L2)
Cc
X
7
G9U B6 A MT-6
107 kW MTA
B
Reifen- | w(L1+L2)
gruppe
G
M9R M7 MT-6 | 195/65 R16 C (100/98) T
84 kW
B
Reifen-
gruppe
H
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,schlechte Stralken”
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

L1 = Fzg. Lange 4782 mm
L2 = Fzg. Lange 5182 mm



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 247

Rader- und Reifenumrustkatalog

fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*23

Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten

FIN IS
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
M9R M7 A MT-6 |195/65R16 C (100/98) T 6Jx16 H2 | X X 50 |zul. nicht
66/84 kW X 205/65 R16 C (107/105) T zul.
215/65 R16 C (106/104) T (1)

Reifen- 7

gruppe W (L1)

A

M9R A6 A MT-6 |215/65R16 C (106/104) T

66/84 kW B

M9R F6 A

66/84 kW B

Reifen- C

gruppe X

Cc

W (L1)

M9R A6 A MT-6 |215/65R16 C (106/104) T

(EURO W (L1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S

5+6)

66/84 kW B

M9R M7 A (L1) MT-6

66/84 kW B (L1)

G9U B6 A MT-6

84/107

o w(L1+L2) | MTA

M9R F6 Cc

84 kW X

Reifen-

gruppe

E




Ty

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 248

R&ader- und Reifenumrustkatalog

fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*23

Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten

FIN IS
Stahl LM Achse 1 | Achse 2

G9U B6 B MT-6 |215/65R16 C (106/104) T (1) |6Jx16H2 |X X 50 |zul. nicht
84/107 MTA |205/65 R16 C (107/105) T M+S zul.
kW 195/75 R16 C (107/105) T (2)

M9R A6 7

(EURO

5+6) c

66/84 KW X

M9R F6 A

84 kW B

W(L2)

Reifen-

gruppe

F

FuBBnoten: siehe Folgeseite

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 249
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*23
Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel |ET/ | Schneeketten
FIN IS
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
MIR A6 A MT-6 |215/65R16 C (106/104) T (1) |6Jx 16 H2 | X X 50 | zul. nicht
66/84 kW W (L1) 205/65 R16 C (107/105) T zul.
C
X
7
M9R M7 A MT-6
66/84 kW B MTA
W(L1+L2)
G9U B6 A MT-6
107 kW MTA
B
W(L1+L2)
M9R F6 A
84 kW B
Reifen-
gruppe
G
M9R M7 MT-6 | 195/65 R16 C (100/98) T
84 kW
M9R A6 B
66/84 kW
Reifen-
gruppe
H
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffliche und an den Reifeninnenseiten mit

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
(2) nur in Verbindung mit Paket ,schlechte StralRen®
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer

MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

L1 = Fzg. Lédnge 4782 mm
L2 = Fzg. Lédnge 5182 mm



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 250

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*24

Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen

FIN
M9R M7 A MT-6 ] 195/65 R16 C (100/98) T
66/84 KW X 205/65 R16 C (107/105) T
215/65 R16 C (106/104) T (1)

Reifen- 7

gruppe W (L1)

A

M9R A6 A MT-6 ]215/65R16 C (106/104) T
66/84 kW B

M9R F6 A

66/84 kW B

Reifen- 7

gruppe W (L1)

c c

X

M9R A6 A MT-6 ]215/65R16 C (106/104) T
(EURO W (L2) 205/65 R16 C (107/105) T M+S
5+6) B

66/84 kW

M9R M7 A MT-6

66/84 kW B

G9U B6 A MT-6

84/107 B MTA

kW

W(L1+L2)

M9R F6 C

84 kW X

Reifen- A

gruppe B

E W (L2)

FuBBnoten: siehe Folgeseite

Scheibenrad

6Jx16 H2

Teilschliissel

Stahl LM

X X

ET/ | Schneeketten

Achse 1 | Achse 2

50 | zul. nicht
zul.

Fortsetzung »
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TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 251

R&ader- und Reifenumrustkatalog

fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*24

Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten

FIN IS
Stahl LM Achse 1 | Achse 2

G9U B6 B MT-6 |215/65R16 C (106/104) T (1) |6Jx16H2 |X X 50 |zul. nicht
84/107 MTA |205/65 R16 C (107/105) T M+S zul.
kW 195/75 R16 C (107/105) T (2)

M9R A6 7

(EURO

5+6) c

66/84 KW X

M9R F6 A

84 kW B

W(L2)

Reifen-

gruppe

F

FuBBnoten: siehe Folgeseite

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSHV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 252

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*24
Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel |ET/ | Schneeketten

FIN IS

Stahl LM Achse 1 | Achse 2

M9R A6 A MT-6 |215/65R16 C (106/104) T (1) |6Jx 16 H2 | X X 50 | zul. nicht
66/84 kW W (L1) 205/65 R16 C (107/105) T zul.

C

X

7
M9R M7 A MT-6
66/84 kW B MTA

W(L1+L2)

G9U B6 A MT-6
107 kW MTA

B

W(L1+L2)
M9R F6 A
84 kW W (L1)
Reifen-
gruppe
G
M9R M7 B MT-6 | 195/65 R16 C (100/98) T
84 kW
M9R A6
66/84 kW
M9R F6
84 kW
Reifen-
gruppe
H
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

(2) nur in Verbindung mit Paket ,schlechte Stralen®
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

L1 = Fzg. Léange 4782 mm
L2 = Fzg. Lange 5182 mm
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TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 253

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*25
Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen

FIN
MIR F6 A MT-6 |215/65R16 C (106/104) T
66/84 kW B
Reifen- 7
gruppe W (L1)
c (o3

X
M9R A6 A MT-6 |215/65R16 C (106/104) T
(EURO B 205/65 R16 C (107/105) T M+S
5+6) C
66/84 kW

X

7
M9R F6 C MT-6
84 kW X MTA
Reifen- 7
gruppe A
E B

W (L2)

FuBnoten: siehe Folgeseite

Scheibenrad

6Jx16 H2

Teilschliissel

Stahl

X

LM

ET/ | Schneeketten

Achse 1 | Achse 2

50 | zul. nicht
zul.

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSEV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 254
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: X83 (Vivaro-Pkw, Facelift)
EG-Typgen.: abel*../..*0170*25
Motor 6. Stelle Getriebe | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel |ET/ | Schneeketten
FIN IS
Stahl LM Achse 1 | Achse 2
M9R A6 A MT-6 |215/65R16 C (106/104) T (1) |6Jx 16 H2 | X X 50 | zul. nicht
66/84 kW W (L2) 205/65 R16 C (107/105) T zul.
MIR F6 A MT-6
84 kW W (L1) MTA
Reifen-
gruppe
G
M9R A6 B MT-6 | 195/65 R16 C (100/98) T
66/84 kW
M9R F6
84 kW
Reifen-
gruppe
H
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.
2) nur in Verbindung mit Paket ,schlechte Strafien®
FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

L1 = Fzg. Léange 4782 mm
L2 = Fzg. Ldnge 5182 mm



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSEN :
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 255
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.29 Vivaro Lkw (F7)
ABE-Nr.: K830 NT 00 bis 04
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/ | Schneeketten
IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2
2700 kg 195/65 R16 C (100/98) R 6Jx16H2 |X - 50 |zul. nicht zul.
F4AR L7 205/65 R16 C (107/105) R
FoQ U7 215/65 R16 C (106/104) R zul. (1)
(60 kW)
FoQ U7
(74 kW)
G9U-B7
(99 kW)
2900 kg 205/65 R16 C (107/105) R zul.
FoQ U7 215/65 R16 C (106/104) R zul. (1)
(60 kW)
FoQ U7
(74 kW)
G9U-B7
(99 kw)
Fortsetzung »
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSE‘V )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 256
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 05 bis 09
Motor Reifen Scheibenrad | Teilschliissel ET/ | Schneeketten
IS
Stahl LM Achse 1 Achse 2

2700 kg 195/65 R16 C (100/98) T 6Jx16H2 |X X 50 |zul. nicht zul.
F4R L7 205/65 R16 C (107/105) T
FoQ U7 215/65 R16 C (106/104) T zul. (1)
(60 kW)
FoQ U7
(74 kW)
G9U-B7 H1 zul. (1)
(99 kW) 215/65 R16 C (106/104) T

205/65 R16 C (107/105) T zul.

M+S

H2 zul.

205/65 R16 C (107/105) T
2900 kg 205/65 R16 C (107/105) T zul.
FAR L7 215/65 R16 C (106/104) T **) zul. (1)
FoQ U7
(60 kW)
FoQ U7
(74 kW)
G9U-B7 H1 zul. (1)
(99 kW) 215/65 R16 C (106/104) T

205/65 R16 C (107/105) T zul.

M+S

H2 zul.

205/65 R16 C (107/105) T

Fortsetzung »

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

**)

H1
H2

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

nur Normaldach H1 ( Fzg.-H6he 1915-1959 mm)

= Fzg.-Hohe 1915-1959 mm
= Fzg.-Hohe 2420-2497 mm



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

r HESSEN :
V _ Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt o
Seite: 257

Rader- und Reifenumriustkatalog
far Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 10 (Facelift) bis 11
Motor 6. Stelle 8. Stelle | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten

FIN FIN IS

Stahl | LM Achse 1 | Achse 2

F4AR H8 A A (L1/H1) | 195/65 R16 C (100/98) T 6Jx16H2 | X X 50 | zul. nicht
MOR E7 A A (L1/H1) 205/65 R16 C (107/105) T zul.
FoQ U7 A A (L1/H1) 215/65 R16 C (106/104) T (1)
G9U B6 A A (L1/H1) | 215/65 R16 C (106/104) T (1)
107 kW B B (L2/H1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S

B A (L1/H1)
F4AR H8 B A (L1/H1) | 205/65 R16 C (107/105) T
F4R H8 B B (L2/H1) 215/65 R16 C (106/104) T (1)
M9R E7 B A (L1/H1)
M9R E7 B B (L2/H1)
M9R E7 w A (L1/H1)
Fo9Q U7 B A (L1/H1)
FoQ U7 B B (L2/H1)
F4AR H8 B C (L1/H2) | 205/65 R16 C (107/105) T
F4AR H8 B D (L2/H2)
MIR E7 B C (L1/H2)
M9R E7 B D (L2/H2)
FoQ U7 B C (L1/H2)
FoQ U7 B D (L2/H2)
G9U B6 B C (L1/H2)
107 kW B D (L2/H2)

Y C (L1/H2)

Y D (L2/H2)

Fortsetzung »

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffliche und an den Reifeninnenseiten mit

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 = Fzg.-Hohe 1915-1978 mm
H2 = Fzg.-H6he 2420-2497 mm
L1 = Fzg. Lange 4782 mm
L2 = Fzg. Lange 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
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Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 258
Rader- und Reifenumriustkatalog
far Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 12 (Facelift)
Motor 6. Stelle 8. Stelle | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN FIN IS
Stahl |LM Achse 1 | Achse 2
F4R H8 A A (L1/H1) 195/65 R16 C (100/98) T 6Jx16H2 | X X 50 |zul. nicht
86 kW 205/65 R16 C (107/105) T zul.
MOR E7 A A (L1/H1) 215/65 R16 C (106/104) T (1)
66/84 kW
MT
G9U B6 A A (L1/H1) | 215/65 R16 C (106/104) T (1)
84/107 B B (L2/H1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S
kW
B A (L1/H1)
F4R H8 B A (L1/H1) | 205/65 R16 C (107/105) T
86 kW B B (L2/H1) 215/65 R16 C (106/104) T (1)
M9R E7 B A (L1/H1)
‘Kns_’rg“ kW B B (L2/H1)
w A (L1/H1)
M9R E7 A A (L1/H1)
66/84 kW
MTA B A (L1/H1)
B B (L2/H1)
w A (L1/H1)
F4R H8 B C (L1/H2) | 205/65 R16 C (107/105) T
86 kw B D (L2/H2)
M9R E7 B C (L1/H2)
66/84 kW
mMT B D (L2/H2)
MTA
G9U B6 B C (L1/H2)
84/107
oW B D (L2/H2)
Y C (L1/H2)
Y D (L2/H2)

(1M

H1
H2

L1
L2

FIN

MT
MTA

Fortsetzung »

Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffliche und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

= Fzg.-Hohe 1915-1978 mm
= Fzg.-Hohe 2420-2497 mm

=Fzg. Lange 4782 mm
= Fzg. Lange 5182 mm

= Fahrzeugidentifizierungsnummer

= Schaltgetriebe
= Automatisiertes Schaltgetriebe



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
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HESSEV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 259
Rader- und Reifenumriustkatalog
far Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 13 (Facelift)
Motor 6. Stelle 8. Stelle | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN FIN IS
Stahl |LM Achse 1 | Achse 2
F4R H8 A A (L1/H1) 195/65 R16 C (100/98) T 6Jx16H2 | X X 50 | zul. nicht
86 kW 205/65 R16 C (107/105) T zul.
MOR L7 A A (L1/H1) 215/65 R16 C (106/104) T (1)
66/84 kW
MT
G9U B6 A A (L1/H1) | 215/65 R16 C (106/104) T (1)
84/107 B B (L2/H1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S
kW
B A (L1/H1)
F4R H8 B A (L1/H1) | 205/65 R16 C (107/105) T
86 kW B B (L2/H1) 215/65 R16 C (106/104) T (1)
M9R L7 B A (L1/H1)
ﬁna_/rg“ kW B B (L2/H1)
w A (L1/H1)
M9R L7 A A (L1/H1)
66/84 kW
MTA B A (L1/H1)
B B (L2/H1)
w A (L1/H1)
F4R H8 B C (L1/H2) | 205/65 R16 C (107/105) T
86 kw B D (L2/H2)
M9R L7 B C (L1/H2)
66/84 kW
mMT B D (L2/H2)
MTA
G9U B6 B C (L1/H2)
84/107
oW B D (L2/H2)
Y C (L1/H2)
Y D (L2/H2)

(1

H1
H2

L1
L2

FIN

MT
MTA

Fortsetzung »

Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

= Fzg.-H6he 1915-1978 mm
= Fzg.-Hohe 2420-2497 mm

= Fzg. Lange 4782 mm
= Fzg. Lange 5182 mm

= Fahrzeugidentifizierungsnummer

= Schaltgetriebe
= Automatisiertes Schaltgetriebe



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 260
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 14
Motor 6. Stelle 8. Stelle | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN FIN IS
Stahl |LM Achse 1 | Achse 2
F4R H8 A A (L1/H1) | 195/65 R16 C (100/98) T 6Jx16H2 | X X 50 | zul. nicht
86 kW 205/65 R16 C (107/105) T zul.
MOR L7 A A (L1/H1) 215/65 R16 C (106/104) T (1)
66/84 kW
MT
M9R M7
66/84 kW
MT
G9U B6 A A (L1/H1) | 215/65 R16 C (106/104) T (1)
84/107 B B (L2/H1) | 205/65 R16 C (107/105) T M+S
kW
B A (L1/H1)
F4AR H8 B A (L1/H1) | 205/65 R16 C (107/105) T
86 kW B B (L2/H1) 215/65 R16 C (106/104) T (1)
M9R E7 B A (L1/H1)
mMT B B (L2/H1)
M9R M7
MT w A (L1/H1)
M9R L7 A A (L1/H1)
66/84 kW
MTA B A (L1/H1)
M9R M7 B B (L2/H1)
66/84 kW w A (L1/H1)
MTA
F4R H8 B C (L1/H2) | 205/65 R16 C (107/105) T
86 kw B D (L2/H2)
M9R L7 B C (L1/H2)
66/84 kW
MT B D (L2/H2)
MTA
M9R M7
66/84 kW
MT
MTA
G9U B6 B C (L1/H2)
84/107
KW B D (L2/H2)
Y C (L1/H2)
Y D (L2/H2)

Q)
H1
H2

L1
L2

FIN

MT
MTA

Fortsetzung »

Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit
Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

= Fzg.-Hohe 1915-1978 mm
= Fzg.-Hohe 2420-2497 mm

= Fzg. Lange 4782 mm
= Fzg. Lange 5182 mm

= Fahrzeugidentifizierungsnummer

= Schaltgetriebe
= Automatisiertes Schaltgetriebe



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 261
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 15
Motor 6. Stelle 8. Stelle | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN FIN IS
Stahl |LM Achse 1 | Achse 2
F4AR H8 A A (L1/H1) 195/65 R16 C (100/98) T 6Jx16H2 | X X 50 | zul. nicht
86 kW 205/65 R16 C (107/105) T zul.
MOR L7 A A (L1/H1) | 215/65 R16 C (106/104) T (1)
66/84 kW
MT
M9R M7
66/84 kW
MT
G9U B6 A A (L1/H1) | 215/65 R16 C (106/104) T (1)
sc\//107 B B (L2/H1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S
B A (L1/H1)
M9R A6 B A (L1/H1)
B C (L1/H2)
B D (L2/H2)
F4R H8 B A (L1/H1) | 205/65 R16 C (107/105) T
86 kW B B (L2/H1) 215/65 R16 C (106/104) T (1)
M9R L7 B A (L1/H1)
66/84 kW
MT B B (L2/H1)
M9R M7
66/84 kW w A (L1/H1)
MT
M9R L7 A A (L1/H1)
66/84 kW
MTA B A (L1/H1)
M9R M7 B B (L2/H1)
66/84 kW w A (L1/H1)
MTA
M9R A6 A A (L1/H1)
66/84 kW
F4AR H8 B C (L1/H2) | 205/65 R16 C (107/105) T
86 kw B D (L2/H2)
M9R L7 B C (L1/H2)
66/84 kW
MT B D (L2/H2)
MTA
M9R M7
66/84 kW
MT
MTA
G9U B6 B C (L1/H2)
84/107
W B D (L2/H2)
Y C (L1/H2)
Y D (L2/H2)

FuBBnoten: siehe Folgeseite

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

Automotive

VTS

. Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt Seite: 262
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
ABE-Nr.: K830 NT 15
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 = Fzg.-Hohe 1915-1978 mm

H2 = Fzg.-Hohe 2420-2497 mm

L1 =Fzg. Lange 4782 mm

L2 = Fzg. Lange 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1
Seite: 263
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*00 bis 02
Motor 6. Stelle 8. Stelle | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN FIN IS
Stahl |LM Achse 1 ] Achse 2
F4AR H8 A A (L1/H1) | 195/65 R16 C (100/98) T 6Jx16H2 | X X 50 |zul. nicht
86 kW 205/65 R16 C (107/105) T zul.
MT 215/65 R16 C (106/104) T (1)
M9R M7 A A (L1/H1)
66/84 kW
MT/MTA D E (L1/H1/
Reifen- Kombi)
gruppe S A (L1/H1)
A
F4AR H8 B C (L1/H2) | 205/65 R16 C (107/105) T
86 kW
MT B D (L2/H2)
G9U B6 B C (L1/H2)
%‘}6107 B D (L2/H2)
MT/MTA Y D (L2/H2)
M9R M7 B C (L1/H2)
66/84 kW
MT/MTA B D (L2/H2)
Reifen-
gruppe
Cc
G9U B6 H B (L2/H1) | 215/65 R16 C (106/104) T
84/107
kW
MT/MTA
Reifen-
gruppe
D
G9U B6 A A (L1/H1) | 215/65 R16 C (106/104) T (1)
s\é;r\//107 B A (L1/H1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S
MT/MTA B B (L2/H1)
D E (L1/H1/
Kombi)
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)
S A (L1/H1)
Y B (L2/H1)
P
(Fahrgest.) B (L2/H1)
M9R A6 B A (L1/H1)
66/84 kW
MTIMTA B B (L2/H1)
B C (L1/H2)
Reifen- B D (L2/H2)
gruppe
E

FuBBnoten: siehe Folgeseite

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
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HESS:‘.W )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 264
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*00 bis 02
Motor 6. Stelle 8. Stelle | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN FIN IS
Stahl |LM Achse 1 | Achse 2
F4R H8 B A (L1/H1) | 205/65 R16 C (107/105) T 6Jx16H2 | X X 50 |zul. nicht
:;BTKW B B (L2/H1) | 215/65 R16 C (106/104) T (1) zul.
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)
H B (L2/H1)
P B (L2/H1)
(Fahrgest.)
M9R A6 A A (L1/H1)
66/84 kW
MTMTA H B (L2/H1)
P B (L2/H1)
(Fahrgest.)
M9R M7 A A (L1/H1)
66/84 kW
TMTA B A (L1/H1)
B B (L2/H1)
D E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)
H B (L2/H1)
_ S A (L1/H1)
Reifen- w A (L1/H1)
gruppe
G P B (L2/H1)
(Fahrgest.)
M9R M7 B A (L1/H1) 1 195/75 R16C(107/105)T 6Jx16H2 | X X 50 |zul.
84 kw B B (L2/H1)
Reifen- B C (L1/H2)
gruppe
H B D (L2/H2)

(1M

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 = Fzg.-Hohe 1915-1978 mm

H2 = Fzg.-Hohe 2420-2497 mm

L1 =Fzg. Lange 4782 mm

L2 =Fzg. Lange 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit




TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1
Seite: 265
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*00 bis 03
Motor 6. Stelle 8. Stelle | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN FIN IS
Stahl |LM Achse 1 ] Achse 2
F4AR H8 A A (L1/H1) | 195/65 R16 C (100/98) T 6Jx16H2 | X X 50 |zul. nicht
86 kW 205/65 R16 C (107/105) T zul.
MT 215/65 R16 C (106/104) T (1)
M9R M7 A A (L1/H1)
66/84 kW
MT/MTA D E (L1/H1/
Reifen- Kombi)
gruppe S A (L1/H1)
A
F4AR H8 B C (L1/H2) | 205/65 R16 C (107/105) T
86 kW
MT B D (L2/H2)
G9U B6 B C (L1/H2)
%‘}6107 B D (L2/H2)
MT/MTA Y D (L2/H2)
M9R M7 B C (L1/H2)
66/84 kW
MT/MTA B D (L2/H2)
Reifen-
gruppe
Cc
G9U B6 H B (L2/H1) | 215/65 R16 C (106/104) T
84/107
kW
MT/MTA
Reifen-
gruppe
D
G9U B6 A A (L1/H1) | 215/65 R16 C (106/104) T (1)
s\é;r\//107 B A (L1/H1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S
MT/MTA B B (L2/H1)
D E (L1/H1/
Kombi)
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)
S A (L1/H1)
Y B (L2/H1)
P
(Fahrgest.) B (L2/H1)
M9R A6 B A (L1/H1)
66/84 kW
MTIMTA B B (L2/H1)
B C (L1/H2)
Reifen- B D (L2/H2)
gruppe
E

FuBBnoten: siehe Folgeseite

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
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HESS.E/V )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 266
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*00 bis 03
Motor 6. Stelle 8. Stelle | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN FIN IS
Stahl |LM Achse 1 | Achse 2
F4AR H8 B A (L1/H1) | 205/65 R16 C (107/105) T 6Jx16H2 | X X 50 |zul. nicht
:;STkW B B (L2/H1) 215/65 R16 C (106/104) T (1) zul.
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)
H B (L2/H1)
P B (L2/H1)
(Fahrgest.)
M9R A6 A A (L1/H1)
66/84 kW
MTIMTA D E (L2/H2)
H B (L2/H1)
P B (L2/H1)
(Fahrgest.)
M9R M7 A A (L1/H1)
66/84 kW
MTIMTA B A (L1/H1)
B B (L2/H1)
D E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)
H B (L2/H1)
) S A (L1/H1)
Reifen- w A (L1/H1)
gruppe
G P B (L2/H1)
(Fahrgest.)
M9R M7 B A (L1/H1) | 195/75 R16C(107/105)T 6Jx16H2 | X X 50 | zul.
84 kW B B (L2/H1)
Reifen- B C (L1/H2)
gruppe
H B D (L2/H2)
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)

(1

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 = Fzg.-Hohe 1915-1978 mm

H2 = Fzg.-Hohe 2420-2497 mm

L1 = Fzg. Lange 4782 mm

L2 = Fzg. Lange 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe

Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit




TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
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HESSEV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 267
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*04
Motor 6. Stelle 8. Stelle | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN FIN IS
Stahl |LM Achse 1 ] Achse 2
F4AR H8 A A (L1/H1) | 195/65 R16 C (100/98) T 6Jx16H2 | X X 50 |zul. nicht
86 kW 205/65 R16 C (107/105) T zul.
MT 215/65 R16 C (106/104) T (1)
M9R M7 A A (L1/H1)
66/84 kW
MT/MTA D E (L1/H1/
Reifen- Kombi)
gruppe S A (L1/H1)
A
F4AR H8 B C (L1/H2) | 205/65 R16 C (107/105) T
86 kW
MT B D (L2/H2)
G9U B6 B C (L1/H2)
%‘}6107 B D (L2/H2)
MT/MTA Y D (L2/H2)
M9R M7 B C (L1/H2)
66/84 kW
MT/MTA B D (L2/H2)
Reifen-
gruppe
Cc
G9U B6 A A (L1/H1) | 215/65 R16 C (106/104) T (1)
I1V|q|'7AkW B A (L1/H1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S
B B (L2/H1)
D E (L1/H1/
Kombi)
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)
S A (L1/H1)
Y B (L2/H1)
H B (L2/H1)
P
(Fahrgest.) B (L2/H1)
M9R A6 B A (L1/H1)
66/84 kW
MT/MTA B B (L2/H1)
B C (L1/H2)
Reifen- B D (L2/H2)
gruppe
E

FuBnoten: siehe Folgeseite

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli2012

Automotive

Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt Anlage 1
Seite: 268
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*04
Motor 6. Stelle 8. Stelle | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN FIN IS
Stahl |LM Achse 1 ] Achse 2
F4AR H8 B A (L1/H1) | 205/65 R16 C (107/105) T 6Jx16H2 | X X 50 | zul nicht
&I::Tkw B B (L2/H1) 215/65 R16 C (106/104) T (1) zul.
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)
H B (L2/H1)
P B (L2/H1)
(Fahrgest.)
M9R A6 A A (L1/H1)
66/84 kW
MT/MTA D E (L2/H2)
H B (L2/H1)
P B (L2/H1)
(Fahrgest.)
M9R M7 A A (L1/H1)
66/84 kW
MT/MTA B A (L1/H1)
B B (L2/H1)
D E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)
H B (L2/H1)
S A (L1/H1)
w A (L1/H1)
P B (L2/H1)
(Fahrgest.)
G9U B6 A A (L1/H1)
107 kW
MT/MTA S A (L1/H1)
B A (L1/H1)
B B (L2/H1)
Y B (L2/H1)
D E (L1/H1/
Kombi)
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Reifen- Kombi)
gruppe H B (L2/H1)
G P B (L2/H1)

Fortsetzung »
FuBBnoten: siehe Folgeseite
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Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 269

Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*04
Motor 6. Stelle 8. Stelle | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten

FIN FIN IS

Stahl |LM Achse 1 | Achse 2

M9R M7 B A (L1/H1) | 195/75 R16C(107/105)T 6Jx16H2 | X X 50 |zul. nicht
84 kW B B (L2/H1) zul.
Reifen- B C (L1/H2)
gruppe
H B D (L2/H2)

E E (L1/H1/

Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)

(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 = Fzg.-Hohe 1915-1978 mm

H2 = Fzg.-H6he 2420-2497 mm

L1 = Fzg. Lange 4782 mm

L2 = Fzg. Lange 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
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Seite: 270
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*05 bis 06
Motor 6. Stelle 8. Stelle | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN FIN IS
Stahl |LM Achse 1 | Achse 2

F4R H8 A A (L1/H1) | 195/65 R16 C (100/98) T 6Jx16H2 | X X 50 | zul. nicht
86 kW 205/65 R16 C (107/105) T zul.

S A (L1/H1
mT ( ) 1215/65 R16 G (106/104) T (1)
M9R M7 A A (L1/H1)
66/84 kW
MT/MTA D E (L1/H1/
Reifen- Kombi)
gruppe S A (L1/H1)
A
F4R H8 B C (L1/H2) | 205/65 R16 C (107/105) T
86 kW
T B D (L2/H2)
G9U B6 B C (L1/H2)
236107 B D (L2/H2)
MT/MTA Y D (L2/H2)
M9R M7 B C (L1/H2)
66/84 kW
MT/MTA B D (L2/H2)
Reifen-
gruppe
Cc
M9R F6 B A (L1/H1) | 215/65 R16C(106/104)T
66/84 kW
mMT B B (L2/H1)
Reifen- E (L1/HY/
gruppe Kombi)
D

FuBnoten: siehe Folgeseite

Fortsetzung »
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Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 271
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*05 bis 06
Motor 6. Stelle 8. Stelle | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN FIN IS
Stahl |LM Achse 1 | Achse 2
G9U B6 A A (L1/H1) | 215/65 R16 C (106/104) T (1)
|1VIQI'7AkW B A (L1/H1) 205/65 R16 C (107/105) T M+S
B B (L2/H1)
D E (L1/H1/
Kombi)
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)
S A (L1/H1)
Y B (L2/H1)
H B (L2/H1)
P
(Fahrgest.) B (L2/H1)
M9R A6 B A (L1/H1)
66/84 kW
MTIMTA B B (L2/H1)
B C (L1/H2)
B D (L2/H2)
M9R F6 B A (L1/H1)
GMGT/B“ kw B B (L2/H1)
B C (L1/H2)
Reifen- B D (L2/H2)
gruppe
E

FuBnoten: siehe Folgeseite

Fortsetzung »



Automotive
Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt

TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

Anlage 1
Seite: 272

Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

Fahrzeugtyp:
EG-Typgen.:

Motor

F4R H8
86 kW

6. Stelle
FIN

w

F7 (Vivaro-Lkw)
ab e1*2007/46*0575*05 bis 06

8. Stelle
FIN

A (L1/H1)

Reifen

205/65 R16 C (107/105) T

w

B (L2/H1)

215/65 R16 C (106/104) T (1)

m

E (L1/H1/
Kombi)

m

F (L2/H1/
Kombi)

B (L2/H1)

B (L2/H1)

MOR A6
66/84 kW
MT/MTA

A (L1/H1)

E (L2/H2)

B (L2/H1)

A (L1/H1)

B (L2/H1)

M9R M7
66/84 kW
MT/MTA

A (L1/H1)

A (L1/H1)

B (L2/H1)

O|W|wW|>»|D|w|T|O|>|T|X

E (L1/H1/
Kombi)

m

F (L2/H1/
Kombi)

B (L2/H1)

A (L1/H1)

A (L1/H1)

B (L2/H1)

G9U B6
107 kW
MT/MTA

A (L1/H1)

A (L1/H1)

A (L1/H1)

B (L2/H1)

B (L2/H1)

Ol<|m|w| »n|>| vsSn|x

E (L1/H1/
Kombi)

m

E (L1/H1/
Kombi)

m

F (L2/H1/
Kombi)

B (L2/H1)

B (L2/H1)

MOR F6
66/84 kW
MT

Reifen-
gruppe
G

A (L1/H1)

A (L1/H1)

A (L1/H1)

O(S|uni>» vl

E (L1/H1/
Kombi)

H

B (L2/H1)

P

B (L2/H1)

FuBnoten: siehe Folgeseite

Scheibenrad

6Jx16 H2

Teilschliissel

Stahl

X

LM

ET/
IS

50

Achse 1

zul.

Schneeketten

Achse 2

nicht
zul.

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
Automotive

31. Juli 2012

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 273
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*05 bis 06
Motor 6. Stelle 8. Stelle | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN FIN IS
Stahl |LM Achse 1 ] Achse 2
M9R M7 B A (L1/H1) | 195/75 R16C(107/105)T 6Jx16 H2 | X X 50 |zul. nicht
84 kW B B (L2/H1) zul.
B C (L1/H2)
B D (L2/H2)
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1/
Kombi)
M9R A6 J A (L1/H1)
66/84 kW
MT/MTA J B (L2/H1)
M9R F6 5 A (L1/H1)
66/84 kW
MT 5 B (L2/H1)
5 C (L1/H2)
Reifen- 5 D (L2/H2)
gruppe
H
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 = Fzg.-H6he 1915-1978 mm

H2 = Fzg.-Hohe 2420-2497 mm

L1 = Fzg. Lange 4782 mm

L2 = Fzg. Lange 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH
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HESSEV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 274
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*07
Motor 6. Stelle 8. Stelle | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN FIN IS
Stahl |LM Achse 1 ] Achse 2
M9R F6 B A (L1/H1) | 215/65 R16C(106/104)T 6Jx16 H2 | X X 50 |zul. nicht
66/84 kW zul.
T B B (L2/H1)
D E (L1/H1/
Reifen- Kombi)
gruppe
D
M9R A6 A A (L1/H1) |205/65R16 C (107/105) T 6Jx16H2 | X X 50 |zul.
6M§Il_84 kw B A (L1/H1) 215/65 R16 C (106/104) T (1)
B B (L2/H1)
B D (L2/H2)
D E (L2/H2)
H B (L2/H1)
S A (L1/H1)
P B (L2/H1)
M9R F6 A A (L1/H1)
66/84 kW
MT/MTA B A (L1/H1)
B B (L2/H1)
B C (L1/H2)
B D (L2/H2)
Reifen- S A (L1/H1)
gruppe w A (L1/H1)
G D E (L1/H1/
Kombi)
H B (L2/H1)
P B (L2/H1)
M9R A6 J A (L1/H1) | 195/75 R16C(107/105)T 6Jx16 H2 | X X 50 |zul.
66/84 kW
MT/MTA J B (L2/H1)
M9R F6 5 A (L1/H1)
66/84 kW
T 5 B (L2/H1)
5 C (L1/H2)
Reifen- 5 D (L2/H2)
gruppe
H

FuBBnoten: siehe Folgeseite

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

HESSEN :
// 7 Automotive Anlage 1
_ . Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 275
Rader- und Reifenumrustkatalog

fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*07
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 = Fzg.-Hohe 1915-1978 mm

H2 = Fzg.-Hohe 2420-2497 mm

L1 = Fzg. Lange 4782 mm

L2 = Fzg. Lange 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSBV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralte 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 276
Rader- und Reifenumriustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*08
Motor 6. Stelle 8. Stelle | Reifen Scheibenrad | Teilschliissel | ET/ | Schneeketten
FIN FIN IS
Stahl |LM Achse 1 ] Achse 2
M9R F6 B A (L1/H1) | 215/65 R16C(106/104)T 6Jx16 H2 | X X 50 |zul. nicht
66/84 kW zul.
T B B (L2/H1)
D E (L1/H1/
Reifen- Kombi)
gruppe E E (L1/H1/
D Kombi)
E F (L2/H1)
M9R A6 A A (L1/H1) |205/65R16 C (107/105) T 6Jx16H2 | X X 50 | zul
;3384 kw B A (L1/H1) 215/65 R16 C (106/104) T (1)
B B (L2/H1)
B D (L2/H2)
D E (L2/H2)
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1)
H B (L2/H1)
S A (L1/H1)
P B (L2/H1)
M9R F6 A A (L1/H1)
66/84 kW
MT/MTA B A (L1/H1)
B B (L2/H1)
B C (L1/H2)
B D (L2/H2)
Reifen- S A (L1/H1)
gruppe w A (L1/H1)
G D E (L1/H1/
Kombi)
E E (L1/H1/
Kombi)
E F (L2/H1)
H B (L2/H1)
P B (L2/H1)
MIR A6 J A (L1/H1) | 195/75 R16C(107/105)T 6Jx16 H2 | X X 50 |zul.
66/84 kW
MT/MTA J B (L2/H1)
M9R F6 5 A (L1/H1)
66/84 kW
MT 5 B (L2/H1)
5 C (L1/H2)
Reifen- 5 D (L2/H2)
gruppe
H

FuBnoten: siehe Folgeseite

Fortsetzung »



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

HESSEN :
// 7 Automotive Anlage 1
_ . Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 277
Rader- und Reifenumrustkatalog

fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtyp: F7 (Vivaro-Lkw)
EG-Typgen.: ab e1*2007/46*0575*08
(1) Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die an der Laufflache und an den Reifeninnenseiten mit

Kettenschloss maximal 9 mm auftragen.

H1 = Fzg.-Hohe 1915-1978 mm

H2 = Fzg.-Hohe 2420-2497 mm

L1 = Fzg. Lange 4782 mm

L2 = Fzg. Lange 5182 mm

FIN = Fahrzeugidentifizierungsnummer
MT = Schaltgetriebe

MTA = Automatisiertes Schaltgetriebe



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH

31. Juli 2012

HESSEV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
Seite: 278
Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.30 Antara (L-A)
EG-Typgen.: e4*../..*0118*00 bis 04
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z24SED 215/70 R16 100T 6 Y2 Jx16 9 595 551 - 46 zul. zul.
103 kW (Teile-Nr.)
(4 Zyl. Otto) (48 11 428
Katalog-Nr.)
Z20S i
93/110 kW 235/60 R17 102H 7Jx17 - 51 46 | nicht zul.
(4 Zy!. Diesel) 235/65 R17 102H 7Jx17 51 46
235/55 R18 100H 7Jx18 2B 45
10HM 215/70 R16 100T M+S 6 V2 Jx16 9 595 551 - 46 zul. zul.
167 kW (Teile-Nr.)
(6 Zyl. Otto) (48 11 428
Katalog-Nr.)
235/60 R17 102H 7Ix17 - 51 46 nicht zul.
235/65 R17 102H 7Ix17 51 46
235/55 R18 100H 7Jx18 2B 45

Hinweis: unbedingt Pkt. 5.7 beachten!

Bemerkung: Alle Fahrzeuge mit Allradantrieb bis Betriebserlauberlaubnis Nr. e4* . .
Die Schneekettenfreigabe basiert auf der Betriebserlaubnis dieses Fahrzeugtyps.
Schneeketten: Nur feingliedrige Schneeketten Typ SAE J1232 Klasse S

Weitere Umriistmoglichkeiten siehe unten

Fahrzeugtypen:

EG-Typgen.:

Motor

Z24SED
Z20S
10HM

L-A (Antara)
. *0118* 00 bis 04

ed*.. /.

Reifen

245/45 R19 98Y
(14)

Scheibenrad

8Jx19

Teilschliissel
Stahl | LM

-- u7

.. *0118*00 bis 06

ET/S

45

Schneeketten
Achse 1 Achse 2
nicht zul. | nicht zul.

(14) Nachriistung dieser Rad-/Reifenkombination nur mit separaten Teilegutachten. Auflagen beachten!

Fortsetzung »
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HESSEV )
Automotive Anlage 1
Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt . g
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: L-A (Antara)
EG-Typgen.: e4*../..*0118* ab 05bis 06
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z24SED 215/70 R16 100T 6 2 Jx16 9 595 551 - 46 zul. zul.
103 kW (Teile-Nr.)
(4 Zyl. Otto) (48 11 428
Katalog-Nr.)
Z20S i
93/110 kW 235/60 R17 102H 7Jx17 -- 5l 46 nicht zul.
(4 Zy!. Diesel) 235/65 R17 102H 7Jx17 51 46
235/55 R18 100H 7Jx18 2B 45
245/45 R19 98Y 8Jx19 u7 45 nicht zul.
10HM 215/70 R16 100T M+S 6 2 Jx16 9 595 551 - 46 zul. zul.
167 kW (Teile-Nr.)
(6 Zyl. Otto) (48 11 428
Katalog-Nr.)
235/60 R17 102H 7Jx17 -- 5l 46 nicht zul.
235/65 R17 102H 7Jx17 5l 46
235/55 R18 100H 7Jx18 2B 45
245/45 R19 98Y 8Jx19 u7 45 nicht zul.

Bemerkung: Alle Fahrzeuge mit Allradantrieb bis Betriebserlauberlaubnis Nr. e4* .
Die Schneekettenfreigabe basiert auf der Betriebserlaubnis dieses Fahrzeugtyps.
Schneeketten: Nur feingliedrige Schneeketten Typ SAE J1232 Klasse S

.

Fortsetzung »

. *011800 bis 06
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: L-A (Antara)
EG-Typgen.: e4*../..*0118* ab 07 bis 09
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
Z24SED 215/70 R16 100T 6 2 Jx16 9 595 551 - 46 zul. zul. "
103 kW (Teile-Nr.)
(4 Zyl. Otto) (48 11 428
Katalog-Nr.)
Z20S i
93/110 kW 235/60 R17 102H 7Jx17 -- 5l 46 nicht zul.
(4 Zy!. Diesel) 235/65 R17 102H 7Jx17 51 46
235/55 R18 100H 7Jx18 2B 45
245/45 R19 98Y 8Jx19 u7 45 nicht zul.
10HM 215/70 R16 100T M+S 6 2 Jx16 9 595 551 - 46 zul. zul. !
167 kW (Teile-Nr.)
(6 Zyl. Otto) (48 11 428
Katalog-Nr.)
235/60 R17 102H 7Jx17 -- 5l 46 nicht zul.
235/65 R17 102H 7Jx17 5l 46
235/55 R18 100H 7Jx18 2B 45
245/45 R19 98Y 8Jx19 u7 45 nicht zul.

Fortsetzung »

1) Nur fir Fahrzeuge mit Allradantrieb. Die Schneekettenfreigabe basiert auf der

Betriebserlaubnis dieses Fahrzeugtyps.

Schneeketten: Nur feingliedrige Schneeketten Typ SAE J1232 Klasse S
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: L-A (Antara)
EG-Typgen.: ed4*../..*0118*10
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
LES 215/70 R16 100T M+S 6 V2 Jx16 9 595 551 - 46 zul. zul. "
123 kW (Teile-Nr.)
(4 Zyl. Otto) (4811428
Katalog-Nr.)
LF1 ]
190 kW 235/60 R17 104H 7Ix17 - 51 46 nicht zul. |zul.”
(6 Zyl. Otto) 235/65 R17 104H 7Jx17 5| 46 nicht zul.
235/55 R18 100H 7Jx18 2B 45 zul.
235/50 R19 99H 7Jx19 KA. 45 zul. "

Fortsetzung »

1) Nur fir Fahrzeuge mit Allradantrieb. Die Schneekettenfreigabe basiert auf der
Betriebserlaubnis dieses Fahrzeugtyps.
Schneeketten: Nur feingliedrige Schneeketten Typ SAE J1232 Klasse S
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: L-A (Antara)
EG-Typgen.: ed4*../..*0118*11 bis 13
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten

Stahl LM Achse 1 Achse 2
LES 215/70 R16 100T M+S 6 V2 Jx16 9 595 551 - 46 zul. zul.”
123 kW (Teile-Nr.)
(4 Zyl. Otto) (4811428
Katalog-Nr.)
LF1 ]
190 kW 235/60 R17 104H 7Ix17 - 51 46 nicht zul. |zul.”
(6 Zyl. Otto) .
235/65 R17 104H 7Ix17 51 46 nicht zul.
Z22D1 235/55 R18 100H 7Jx18 2B 45 zul.
120/135 kW D
(4 Zyl. Diesel) 235/50 R19 99H 7Jx19 k.A. 45 zul.
1) Nur fur Fahrzeuge mit Allradantrieb. Die Schneekettenfreigabe basiert auf der

Betriebserlaubnis dieses Fahrzeugtyps.

Schneeketten: Nur feingliedrige Schneeketten Typ SAE J1232 Klasse S
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Fahrzeugtypen: L-A (Antara)
EG-Typgen.: ed4*../..*0118*14 bis 16
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
LES 215/70 R16 100T M+S 6 V2 Jx16 9 595 551 - 46 zul. zul.”
123 kW (Teile-Nr.)
(4 Zyl. Otto) (4811428
Katalog-Nr.)
LF1 ]
190 kW 235/60 R17 102H 7Ix17 - 51 46 nicht zul. |zul.”
(6 Zyl. Otto) .
235/65 R17 104H 7Ix17 51 46 nicht zul.
Z22D1 235/55 R18 100H 7Jx18 2B 45 zul.
120/135 kW D
(4 Zyl. Diesel) 235/50 R19 99H 7Jx19 k.A. 45 zul.
1) Nur fur Fahrzeuge mit Allradantrieb. Die Schneekettenfreigabe basiert auf der

Betriebserlaubnis dieses Fahrzeugtyps.

Schneeketten: Nur feingliedrige Schneeketten Typ SAE J1232 Klasse S
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.9.31 Mokka (J-A)
Fahrzeugtypen: J-A (Mokka)
EG-Typgen.: e4*../..*0537*
Motor Reifen Scheibenrad Teilschliissel ET/IS | Schneeketten
Stahl LM Achse 1 Achse 2
A14NET 195/70 R16 94H 16x6.5J k.A. k.A. 38 zul. nicht zul.
(103 kW) 205/70 R16 97H 16x6.5J KA. KA. 38 |nicht zul.
215/55 R18 95H 18x7J k.A. k.A. 38
A16XER oder
F16D4 215/60 R17 96H 17x7J KA. KA. 42
(85 kw) 215/65 R16 98H 16x6.5J KA. KA. 38
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG

2.10 Tacho-Zuordnung

Allgemeines

Die in dieser Ausgabe des Rader- und Reifenumriistkatalogs fiir Opel-Fahrzeuge beschriebenen Modelle sind mit
elektronischen Geschwindigkeitsmessgeraten ausgeruistet.

Die Geschwindigkeitsmessgerate werden vom Hersteller so programmiert, dass eine moglichst geringe
Abweichung der Tachoanzeige zur realen Geschwindigkeit des Fahrzeugs erzielt wird.

Diese Programmierung wird mit der jeweils werkseitig montierten Rad-/Reifenkombination durchgefiihrt und gilt
auch flr die weiteren ggfs. im Fahrzeugschein / -brief aufgefihrten Rad-/Reifenkombinationen.

Aus den nachfolgenden Tabellen kénnen die erforderlichen Wegimpulszahlen des Tachos in Abhangigkeit von
der ReifengréRe bzw. dem dynamischen Abrollumfang Ugy, enthommen werden.

Ausnahme:

Bei den Fahrzeugtypen Opel Vivaro, amtliche Typenbezeichnung X83 (Vivaro Pkw, 4. und 5. Stelle der Fz-
Ident.Nr.: J7), F7 (Vivaro Lkw, 4. und 5. Stelle der Fz-ldent.Nr.: F7) und E7 (Vivaro Lkw, 4. und 5. Stelle der Fz-
Ident.Nr.: E7) erfolgt ab Werk eine exakte Anpassung des Tachos an die verwendete Reifendimension. Bei
Umrustung auf eine andere Reifengrofie ist deshalb immer eine Anpassung des Geschwindigkeitmessgerates
erforderlich!

Vorgehensweise bei Reifenumriistungen

Feststellen des kleinsten und gréRten dynamischen Abrollumfanges Uqyn der in den Fahrzeugpapieren /
Betriebserlaubnis aufgefihrten Originalbereifungen und der gewlinschten Nachrustbereifung.

e Liegt Ugyn der Nachristbereifung innerhalb des Bereiches der Originalreifengruppe so ist keine neue
Programmierung des elektronischen Tachos erforderlich.

e Liegt Ugyn der Nachristbereifung auRerhalb des Bereiches der Originalausristung, ist die programmierte
Wegimpulszahl auszulesen und der Bereich des zuldssigen dynamischen Abrollumfangs dieses Tachos aus
den nachfolgenden Tabellen festzustellen. Sollte Ugy, auRerhalb dem dort angegebenen Bereich (z.B. Astra
K= 15900, Udyn 1700 mm bis 1793) liegen, ist eine neue Programmierung des elektronischen Tachos
vorzunehmen. Tachometeranpassungen kénnen mit einem entsprechenden Auslesegerat bei einer Opel-
Vertragswerkstatt vorgenommen werden.

Bitte beachten:
Die in den Betriebserlaubnissen angegebenen alternativen Reifengré3en, deren Abrollumfange durch die
neue Wegimpulszahl nicht abgedeckt werden, kénnen nicht mehr verwendet werden!



TUV TECHNISCHE UBERWACHUNG HESSEN GMBH 31. Juli 2012

Automotive

7—'/%5@

Werner-von-Siemens-Stralie 35, D-64319 Pfungstadt A'?'a_ge 1
Seite: 286
R&ader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.10.1 Corsa (S-D)
Fahrzeugtypen: S-D (Corsa) EG-Typgen.: e1*../..*0379*..
S-D/Van (Corsa Van) el1*../..*0505* ..
Programmierung | Reifen Udyn Getr. Tacho- Bemerkungen
Udyn (ETRTO) Anzeigebereich
1930 175/70 R14 1836 MT/MTA/ | 0-200 Gilt fir Reifen mit
185/70 R14 1879 AT 0-220 1836 < Udyn < 1930
185/65 R15 1897
185/60 R15 1839
195/60 R 15 1876
195/55 R16 1891
215/45 R 17 1907
1920 195/55 R16 1891 0-240 Gilt fir Reifen mit
205/50 R16 1867 1867 < Udyn < 1920
215/45 R 17 1907
225/35 R18 1876
Bemerkungen:

Die Tabellen zeigen die Programmierung des Geschwindigkeitsmessgerates in Verbindung mit dem ausgelieferten Reifen.

Eine Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates ist nur dann erforderlich, wenn der Umristreifen und der
Originalreifen nicht zusammen in einer der beiden Reifengruppen aufgefuhrt sind.

Beispiel 1: Reifen ab Werk 185/65 R15, UmrUstreifen 215/45 R17 = beide Reifen fallen
in Gruppe 1 » Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates nicht erforderlich.

Beispiel 2: Reifen ab Werk 195/60 R15, Nachristreifen 225/35 R18 = Originalbereifung
fallt in Gruppe 1, Umristbereifung in Gruppe 2 » Umprogrammierung des
Geschwindigkeitsmessgerates erforderlich.
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.10.2 Meriva (S-D Monocab B)
Fahrzeugtypen: S-D Monocab B (Meriva) EG-Typgen.: e4*../..*0165* ..
Programmierung | Reifen Udyn Getr. Tacho- Bemerkungen
Udyn (ETRTO) Anzeigebereich
1970 195/65 R15 1937 MT/AT 0-270 keine
205/55 R 16 1928
225/45 R 17 1934
225/40 R18 1943
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Rader- und Reifenumrustkatalog
fur Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.10.3 Astra (A-H), zZafira-B (A-H/Monocab)
Fahrzeugtypen: A-H
GMIH (Astra Benzin und LPG-Betrieb)
A-H/ISW
GMIJ (Astra Benzin und LPG-Betrieb)
A-H/C
A-H/Monocab
GMIG (Zafira Benzin und LPG-Betrieb)
A-H/Monocab-CNG
A-H/NB
EG-Typgen.: e1*../..%0261* .. bzw. e1*../..*0344*..
e50*../..*0007* ..
e1*../..*0293* .. bzw. e1*../..*0341*..
e50*../..*0008* ..
ed* . ./..*0094* ..
el*../..*0325*..
e50*../..*0003* ..
el*../..*0378*..
e1*../..*0454* . . bzw. e1*../..*0340*..
Programmierung | Reifen Udyn Getr. Tacho- Bemerkungen
Udyn (ETRTO) Anzeigebereich
1940 185/65 R15 1894 MT/MTA/ | 0-240 keine
195/65 R 15 1937 AT 0-260
205/55 R 16 1928
215/45 R 17 1909
225/45 R 17 1934
1970 195/65 R 15 1937 MT/AT 0-240
195/60 R 16C 1952 0-260
205/55 R 16 1928
225/45 R 17 1934
225/40 R 18 1943
1980 195/60 R 16C 1952 MT/AT 0-240
205/50 R 17 1946 0-260
225/45 R 17 1934
225/40 R 18 1943
235/35 R19 1973
Bemerkungen:

Die Tabellen zeigen die Programmierung des Geschwindigkeitsmessgerates in Verbindung mit dem ausgelieferten Reifen.

Eine Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates ist nur dann erforderlich, wenn der Umristreifen und der
COriginalreifen nicht zusammen in einer der Reifengruppen aufgefiihrt sind.

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Reifen ab Werk 185/65 R15, Umrustreifen 225/45 R17 = beide Reifen fallen
in Gruppe 1 » Umprogrammierung des Geschwindigkeitsmessgerates nicht erforderlich.

Reifen ab Werk 215/45 R17, Nachristreifen 225/40 R18 = Originalbereifung
fallt in Gruppe 1, Umristbereifung in Gruppe 2 » Umprogrammierung des
Geschwindigkeitsmessgerates erforderlich.
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Rader- und Reifenumrustkatalog
far Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
2.10.4 Astra (P-J)
Fahrzeugtypen: P-J (Astra)
P-JISW (Astra Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0141* ..
ed*../..*0205*..
Programmierung | Reifen Udyn Getr. Tacho- Bemerkungen
Udyn (ETRTO) Anzeigebereich
2020 205/60 R16 1990 MT/AT 0-270
205/65 R16 2050
215/50 R17 1976
215/60 R16 2025
225/45 R18 2010
225/50 R17 2007
235/40 R19 2047
235/45 R18 2040
1970 205/55 R 16 1928 ~Flottenreifengruppe*
225/45 R 17 1934
205/60 R16 1990
225/50 R17 2007
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2.10.5 Insignia, Insignia Sports Tourer (0G-A)

Fahrzeugtypen: 0G-A (Insignia, Insignia Sports Tourer)
EG-Typgen.: el*../..*0475% ..
bzw.

el*../..*0374*..

Programmierung | Reifen Udyn Getr. Tacho- Bemerkungen

Udyn (ETRTO) Anzeigebereich

2010 205/60 R16 1990 MT/AT 0-270 Lt. ECE Genehmigung
225/50 R 17 2007 Udgyn. = 1990-2074 mm
215/60 R 16 2025

2040 225/50 R 17 2007
215/60 R 16 2025
215/55 R 17 2035
225/45 R18 2010
235/45R 18 2040
245/45R 18 2065
245/40 R 19 2070
225/55 R 17 2074
245/35R 20 2074

2070 235/45R 18 2040 Nur fir OPC-Modelle
245/40 R 19 2070 Lt. ECE Genehmigung
245/35R 20 2074 Uayn. = 2040-2095 mm
255/35R 20 2090
255/40 R 19 2095
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Rader- und Reifenumrustkatalog
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3 Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog?

Senden Sie uns eine E-Mail an die folgende Adresse und machen Sie mindestens diese Angaben:
Betreff: Opel Rader- und Reifenumriistkatalog 1/2012

- Welche Seite?

- Welches Fahrzeug z.B. Zafira B mit Angabe des Motortyps z.B. A18XER

- Welcher Punkt z.B. 2.9.16, Seite 150
- ...und lhre Frage

E-Mail: TA.Hessen@tuevhessen.de

Wir werden versuchen, |hre Frage so schnell wie méglich zu beantworten.

Ihre Anregungen werden bei der Bearbeitung des nachsten Rader- und Reifenumriistkatalogs und
Anhangelastkataloges berticksichtigt.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Opel Service Partner.

Vielen Dank fur lhre Hilfe !



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH
Gutachterliche Stellungnahme

. Automotive : HESSEN.
Nr. / No. : TUH TB 2009 — 237.00 - b\
Im Auftrag der TUH Staatliche Technische Uberwachung Hessen

Technische Priifstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr

Typ :  Run Flat Reifen fiir Fahrzeugtyp 0G-A (Insignia/lnsignia Sports Tourer)

Hersteller :  Adam Opel GmbH
Blatt / Sheet : 1

Gutachterliche Stellungnahme
Nr./ No. TUH TB 2009 - 237.00

hinsichtlich der Beurteilung von Fahrzeugteilen nach § 19 Abs. 2 der StVZO
zur Vorlage bei Fahrzeugkontrollen

Name und Anschrift des Auftraggebers : Adam Opel GmbH
D-65423 Riisselsheim

0. Allgemeine Angaben

0.1. Bezeichnung der Bauteile . Run Flat Reifen fiir 0G-A (Insignia/lnsignia Sports
Tourer)

0.2. Fahrzeugtyp : 0G-A

0.3. Hersteller . Adam Opel GmbH
D-65423 Russelsheim

0.4. Variante / Version . Alle Varianten / Versionen, die mit 18-Zoll Rad-/
Reifenkombination ausriistbar sind.
Betriebserlaubnis-Nr. e1*2001/116*0475*00 bis 06
und
Betriebserlaubnis-Nr. ab e1*2007/46*0374*00

0.5. Reifengrofie . 245/45 RF18 96W
oder
245/45 R18 96W RFT

0.6. Art der Anderungen . Die unter Punkt 0.4 genannten Varianten / Versionen

koénnen die unter Punkt 0.5. genannten Bereifungen als
sogenannte Run Flat Reifen (Reifen mit
Notlaufeigenschaften) betrieben werden.

Auflagen unter Punkt 0.9. beachten.



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH
Gutachterliche Stellungnahme

} Automotive : ' WHESSEN.
Nr. / No. : TUH TB 2009 — 237.00 b\
Im Auftrag der TUH Staatliche Technische Uberwachung Hessen

Technische Priifstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr

Typ :  Run Flat Reifen fiir Fahrzeugtyp 0G-A (Insignia/lnsignia Sports Tourer)

Hersteller :  Adam Opel GmbH
Blatt / Sheet : 2

0.7. Beurteilung :  Gegen die Montage o0.g. ReifengréRen auch in Run
Flat Reifenbauart bestehen keine Bedenken
technischer Art, wenn die Auflagen unter Punkt 0.9.
eingehalten werden.

Eine Freigabe des Fahrzeugherstellers liegt vor.

0.8. Betriebserlaubnis des Fahrzeugs : Durch die Montage von Run Flat Reifen mit der
GroRenbezeichnung 245/45 RF18 96W oder
245/45 R18 96W RFT erlischt die Betriebserlaubnis
des Fahrzeugs nach § 19 der StVZO nicht.

0.9. Auflagen 1. Nur fir Varianten / Versionen, bei denen in den
Fahrzeugdokumenten (Teil 1) und/oder im
sogenannten COC-Papier (Ubereinstimmungs-
erklarung des Herstellers) die Bereifung
245/45 R18 96W eingetragen ist.

2. Nur fur Fahrzeuge, die mit dem Reifendruck
Anzeigesystem TPMS (Tyre Pressure Monotoring
System, Bestellcode UJN) ausgeriistet sind.

3. Nur mit Serien-Felgen fiir den Fahrzeugtyp 0G-A

4. Nur fur Fahrzeuge, die mit ESP ausgeriistet sind



TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH
Gutachterliche Stellungnahme

. Automotive —— HESSEN.
Nr./No. : TUH TB 2009 — 237.00 %‘:
Im Auftrag der TUH Staatliche Technische Uberwachung Hessen

Technische Priifstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr

Typ :  Run Flat Reifen fiir Fahrzeugtyp 0G-A (Insignia/lnsignia Sports Tourer)

Hersteller :  Adam Opel GmbH
Blatt / Sheet : 3

0.10. Verwendungsbereich :  Siehe Punkt 0.4.

0.11. Anlagen : keine

Darmstadt, 30.03.2010

42068528
4400120691 7

Dipl.-Ing. E.-G. Alex
Amtl. Anerkannter Sachverstandiger

Diese Gutachterliche Stellungnahme besteht aus
Blatt 1-3



TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH OV Technische Uberwachung Hessen GmbH
Bereich Automotive

Riidesheimer Str. 119 Automotive - HESSEN
D-64285 Darmstadt >ﬁ
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TEILEGUTACHTEN
Nr. TUH TB-2008-182.00

Uber die Vorschriftsmafigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemalen Ein- oder Anbau
von Fahrzeugteilen gemaf § 19 Abs. 3 Nr.4 StVZO

tber das Teil / : H-B (Agila)
den Anderungsumfang Réder / Reifen (OPC-Line)
des Auftraggebers . Adam Opel GmbH

D-65423 Riisselsheim

0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestétigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziiglich die gemaR StvZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefihrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchfilhrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverzuglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder
Prifer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfilhrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter Il und IV aufgefihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitfuhren von Dokumenten:

Nach der durchgefihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung Uber die
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufilhren und zustdndigen Personen auf
Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugdokumente:

Die Berichtigung der Fahrzeugdokumente (Zulassungsbescheinigung Teil | und |,
Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO) durch die zustandige Zulassungsbehdrde ist durch
den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemalfien
Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemafen Anderung zu entnehmen.

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -
Ridesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail:
guenter.alex@tuevhessen.de
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TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automoti p— G SN
Nr. TUH TB-2008-182.00 HomeTe VTS

Auftraggeber . Adam Opel GmbH

Typ : H-B (Agila) _
Rader/Reifen (OPC-Line) Seite 2 von 6

l. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller . Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1
65423 Riisselsheim

Fahrzeugtyp / u.-ausfuhrung : H-B (Agila)
Ausfiihrungen siehe Verwendungsbereich
Anlagen 1 bis 3

Verkaufsbezeichnung : Agila
ABE-Nr. / EG-TG-Nr. (einschl. : e4*2001/116*0135*00 bis 02
Nachtrégen) (weitere Nachtrage sind eingeschlossen, soweit keine Anderungen

die Rader-/Reifenkombinationen betreffen)

Weitere erforderliche Angaben oder : Siehe Anlagen 1 bis 3
Einschrankungen zum Verwendungs.-
bereich an Fahrzeugen

Il Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges

Typbezeichnung / Ausflhrung /
Handelsbezeichnung

Typ : Siehe Anlagen 1 bis 3
Ausflihrung . Siehe Anlagen 1 bis 3
Kennzeichnung, Art / Ort : Siehe Anlagen 1 bis 3
Art . Siehe Anlagen 1 bis 3
Ort : Siehe Anlagen 1 bis 3
Technische Daten / Beschreibung . Siehe Anlagen 1 bis 3
Teilehersteller . Siehe Anlagen 1 bis 3
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TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive
Nr. TUH TB-2008-182.00

Auftraggeber . Adam Opel GmbH
Typ : H-B (Agila) _
Réder/Reifen (OPC-Line) Seite 3 von 6
Il. Hinweise zur : Bei Verwendung von Fahrwerkssatzen oder Felgen,
Kombinierbarkeit mit die nicht der Serie entsprechen, sind unabhéngig

von der getrennten Freigabe fiir die genannten
Fahrzeugtypen Priifungen des Fahrverhaltens, der
Freigdngigkeit und der Radabdeckungen

weiteren Anderungen

durchzufiihren.
IV. Auflagen und Hinweise
Auflagen fiir den Hersteller / . Siehe Anlagen 1 bis 3
Einbaubetrieb
Auflagen und Hinweise zum Anbau : Siehe Anlagen 1 bis 3
Auflagen und Hinweise fur die Ein- : Siehe Anlagen 1 bis 3
oder Anbauabnahme
Auflagen und Hinweise fir den : Siehe Anlagen 1 bis 3

Fahrzeughalter
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TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automoti HESSEN
Nr. TUH TB-2008-182.00 HomeTe VTS

Auftraggeber . Adam Opel GmbH
Typ : H-B (Agila) _
Réder/Reifen (OPC-Line) Seite 4 von 6

Berichtigung der Fahrzeugdokumente:

[ 1 Eine unverzigliche Berichtigung der Fahrzeugdokumente nach § 27 Abs. 1a StVZO ist
erforderlich.

[X] Eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente ist erforderlich, aber zurlickgestellt.
Sie ist der zustandigen Zulassungsstelle bei deren nachster Befassung mit den
Fahrzeugpapieren zu melden.

[ 1 Eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente ist nicht vorgeschrieben aber méglich.

Folgendes Beispiel fur die Eintragung wird vorgeschlagen:

Fir Bereifung 195/50 R16 88V oder 195/50 R16 88H oder
195/50 R16 84V oder 195/50 R16 84H

Feld Eintragung
22 ZU 15.1 U. 15.2: AUCH GEN. 195/50 R16 88V BZW. 84V OD. 195/50 R16

88H BZW. 84 H A. FELGE 6 JX16, ET 49 MM, KENNZ. ZF, ZC, UE, ODER
UG, NUR ALS SOMMERBEREIF. ZUL.*

Fir Bereifung 195/40 R17 81V

Feld Eintragung
22 ZU 15.1 U. 15.2: AUCH GEN. 195/40 R17 81V A. FELGE 7 JX17, ET 49

MM, KENNZ. C1, NUR ALS SOMMERBEREIF. ZUL.*
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TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automoti HESSEN
Nr. TUH TB-2008-182.00 HomeTe VTS

Auftraggeber . Adam Opel GmbH

Typ : H-B (Agila) _
Réder/Reifen (OPC-Line) Seite 5 von 6

V. Prifgrundlagen und Prufergebnisse

In diesem Teilegutachten wird die Verwendung der Bereifungen
195/50 R16 88V BZW. 84V OD. 195/50 R16 88H BZW. 84H auf Felge 6 Jx16, ET 49 mm und
195/40 R17 81V auf Felge 7Jx17, ET 49 mm legalisiert.

Die Rad-/Reifenkombinationen sind hinsichtlich des Abgasverhaltens abgedeckt.
Eine Freigabe der Umrlstung des Fahrzeugherstellers liegt vor.

Priufungen:

Fahrdynamische Priifung nach VdTUV-Merkblatt Kraftfahrwesen 751
Prifung der Radabdeckung nach 78/549/EWG.

Prufung der Tragfahigkeit der Reifen und Rader.

VL. Anlagen

1.) Verwendungsbereich und Auflagen fur Bereifung 195/50 R16
2.) Verwendungsbereich und Auflagen fur Bereifung 195/40 R17
3.) Reifenluftdricke
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TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive : HESSEN
Nr. TUH TB-2008-182.00 5 (TS
Auftraggeber . Adam Opel GmbH
Typ . H-B (Agila)
Rader/Reifen (OPC-Line) Seite 6 von 6
VIl. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen
insoweit den Anforderungen der StVZO in der heute glltigen Fassung entsprechen.

Der Antragsteller hat den Nachweis (DIN EN ISO 9001: 2000 mit der Zertifikat-
Registrier-Nr. 73 102 203 TUV CERT / TUV Hessen) erbracht, dass er ein
Qualitatsmanagementsystem gemaf Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 — 6 sowie der unter VI aufgefuhrten Anlagen und darf
nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gultigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten hat nur Giiltigkeit, wenn ein Qualitatsmanagementsystem vorliegt und die
Teilefertigung nach diesem Regelwerk erfolgte.

Darmstadt, den 02.10.2008

Dipl.-Ing. E.-G. Alex

41877287 4500553745NS6
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Anlage 1 zum

Teilegutachten

Nr. TUH TB-2008-182.00

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Automotive

Auftraggeber Adam Opel GmbH
Typ H-B (Agila) _
Rader/Reifen (OPC-Line) Seite 1 von 2
Verwendungsbereich fur Bereifung 195/50 R16
1.1. Hersteller Adam Opel GmbH
Bahnhofsplatz 1
65423 Riisselsheim
1.2. Typ H-B (Agila)
1.3. Handelsbezeichnung Agila
1.4. EG-Betriebserlaubnis-Nr. e4*2001/116*0135*00 bis 02
(siehe Blatt 2)
1.5. EG-Betriebserlaubnis-
Varianten / Versionen
Fahrzeugtyp Motor Leistung Getriebe
H-B K10B (B22S, 1,0 | Otto Motor) 48 kW alle
(Agila) K12B (B32S, 1,2 | Otto Motor) 63 kW
D13A (B52S, 1,3 | Diesel Motor) 55 kKW
Z13DTJ (B62S, 1,3 | Diesel Motor)
1.6. Umristung auf Bereifung
Bereifung Motor Felgen- | Einpress- Felgen- Felgen- Max. Auflagen
groRe tiefe kenn- Hersteller | Radlast
(mm) zeichnung (kg)
195/50 R16 88V K10B 6Jx16 49 mm ZF GM 560 1)
oder 84V K12B (13161091) 2)
bzw. D13A ZC 527,5 3)
195/50 R16 88H | Z13DTJ (13142119) 4)
oder 84H 5)
Reifen- 6)
Empfehlung des UE 530
Fz.-Herstellers: (24442269)
Continental
Sport Contact 2 UG
oder (24437246)
Michelin Pilot
oder Felge
Dunlop
SPORT 2000

Tb08_0182_00.doc



Anlage 1 zum TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive r HESSEN
Nr. TUH TB-2008-182.00 ' W *

Auftraggeber . Adam Opel GmbH

Typ . H-B (Agila) |
Réder/Reifen (OPC-Line) Seite 2 von 2

1.7. Auflagen

1) Die Bereifung ist nur als Sommerbereifung zulassig
2) Schneeketten sind nicht zulassig
3) Reifenluftdriicke wie vom Fahrzeughersteller vorgegeben (siehe Luftdrucktabelle)

4) Fur die Mittenzentrierung der Rader sind nur die mitgelieferten Zentrierringe (Teile-
Nr. 13 204 059) zu verwenden.

5) Eine Anpassung des Tachos ist nicht erforderlich.

6) Aufgrund eines Beschwerdeschreiben der EG-Kommission an die
Bundesrepublik Deutschland wurden Reifen-Fabrikatsbindungen
aufgehoben. Die in diesem Teilegutachten aufgefiihrten Reifen sind
Empfehlungen des Fahrzeugherstellers.

Tb08_0182_00.doc



Anlage 2 zum

Teilegutachten

Nr. TUH TB-2008-182.00

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Automotive

Auftraggeber Adam Opel GmbH
Typ H-B (Agila) _
Rader/Reifen (OPC-Line) Seite 1 von 2
Verwendungsbereich fur Bereifung 195/40 R17
1.1. Hersteller Adam Opel GmbH
Bahnhofsplatz 1
65423 Riisselsheim
1.2. Typ H-B (Agila)
1.3. Handelsbezeichnung Agila
1.4. EG-Betriebserlaubnis-Nr. €4*2001/116*0135*00 bis 02
(siehe Blatt 2)
1.5. EG-Betriebserlaubnis-
Varianten / Versionen
Fahrzeugtyp Motor Leistung Getriebe
H-B K10B (B22S, 1,0 | Otto Motor) 48 kW alle
(Agila) K12B (B32S, 1,2 | Otto Motor) 63 kW
D13A (B52S, 1,3 | Diesel Motor) 55 kKW
Z13DTJ (B62S, 1,3 | Diesel Motor)
1.6. Umristung auf Bereifung
Bereifung Motor Felgen- | Einpress- Felgen- Felgen- Max. Auflagen
groRe tiefe kenn- Hersteller | Radlast
(mm) zeichnung (kg)
195/40 R17 81V K10B 7Ix17 49 mm Cc1 GM 560 1)
K12B (13194771) 2)
D13A 3)
Reifen- Z13DTJ 4-Loch- 4)
Empfehlung des Felge 5)
Fz.-Herstellers: 6)
Continental
Sport Contact 2
oder
Hankook Ventus
S1 evo

Tb08_0182_00.doc



Anlage 2 zum TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive r HESSEN
Nr. TUH TB-2008-182.00 ' W *

Auftraggeber . Adam Opel GmbH

Typ . H-B (Agila) |
Réder/Reifen (OPC-Line) Seite 2 von 2

1.7. Auflagen

1) Die Bereifung ist nur als Sommerbereifung zulassig
2) Schneeketten sind nicht zulassig
3) Reifenluftdriicke wie vom Fahrzeughersteller vorgegeben (siehe Luftdrucktabelle)

4) Fur die Mittenzentrierung der Rader sind nur die mitgelieferten Zentrierringe (Teile-
Nr. 13 204 059) zu verwenden.

5) Eine Anpassung des Tachos ist nicht erforderlich.

6) Aufgrund eines Beschwerdeschreiben der EG-Kommission an die
Bundesrepublik Deutschland wurden Reifen-Fabrikatsbindungen
aufgehoben. Die in diesem Teilegutachten aufgefihrten Reifen sind
Empfehlungen des Fahrzeugherstellers.
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Anlage 3 zum TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automotive SEN.
Nr. TUH TB-2008-182.00 *
Auftraggeber :  Adam Opel GmbH
Typ . H-B (Agila)
Rader/Reifen (OPC-Line) Seite 1 von 1

Luftdricke fur Bereifung 195/50 R16 88V bzw. 195/50 R16 88H

Motor Getriebe Reifendruck (kPa)
Teillast bis 3 Personen Zul. Gesamtgewicht
vorn hinten vorn hinten
K10B alle 250 230 250 280
K12B
D13A
Z13DTJ

Luftdriicke fiir Bereifung 195/40 R17 81V

Motor Getriebe Reifendruck (kPa)
Teillast bis 3 Personen Zul. Gesamtgewicht
vorn hinten vorn hinten
K10B alle 250 230 270 280
K12B
D13A
Z13DTJ

Tb08_0182_00.doc




TOV Technische Uberwachung Hessen GmbH OV Technische Uberwachung Hessen GmbH
Bereich Automotive

Riidesheimer Str. 119 Automotive - HESSEN
D-64285 Darmstadt >ﬁ

Seite 1 von 6

TEILEGUTACHTEN
Nr. TUH TB-2004-118.04

Uber die Vorschriftsmafigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemalen Ein- oder Anbau
von Fahrzeugteilen gemaR § 19 Abs. 3 Nr.4 StVZO

tber das Teil / . A-H (Astra-H)
den Anderungsumfang Réader / Reifen (OPC-Line)
des Auftraggebers . Adam Opel GmbH

D-65423 Riisselsheim

0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestétigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziiglich die gemaR StvZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefihrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchfilhrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverzuglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder
Prifer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfilhrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter Il und IV aufgefihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitfuhren von Dokumenten:

Nach der durchgeflihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung Uber die
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufilhren und zustandigen Personen auf
Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugdokumente:

Die Berichtigung der Fahrzeugdokumente (Zulassungsbescheinigung Teil | und |,
Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO) durch die zustandige Zulassungsbehdrde ist durch
den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemalfien
Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemafRen Anderung zu entnehmen.

Priiflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich - Automotive -
Riidesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail:
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TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automoti p— G SN
Nr. TUH TB-2004-118.04 OmeTE ’ x

Auftraggeber . Adam Opel GmbH
Typ : A-H (Astra-H) _
Réder/Reifen (OPC-Line) Seite 2 von 6

l. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller . Adam Opel GmbH
Bahnhofplatz 1
65423 Riisselsheim

Fahrzeugtyp / u.-ausfuhrung . A-H (Astra-H)
Ausfiihrungen siehe Verwendungsbereich
Anlage 1 bis 6

Verkaufsbezeichnung . Astra

ABE-Nr. / EG-TG-Nr. (einschl. : e1*2001/116*0261*00 bis 14

Nachtrégen) (weitere Nachtrage sind eingeschlossen, soweit keine Anderungen

die Rader-/Reifenkombinationen betreffen)

Weitere erforderliche Angaben oder : Siehe Anlagen 1 bis 6
Einschrankungen zum Verwendungs.-
bereich an Fahrzeugen

Il Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges

Typbezeichnung / Ausflhrung /
Handelsbezeichnung

Typ . Siehe Anlagen 1 bis 6
Ausflihrung : Siehe Anlagen 1 bis 6
Kennzeichnung, Art / Ort : Siehe Anlagen 1 bis 6
Art : Siehe Anlagen 1 bis 6
Ort . Siehe Anlagen 1 bis 6
Technische Daten / Beschreibung . Siehe Anlagen 1 bis 6
Teilehersteller : Siehe Anlagen 1 bis 6
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TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automoti p— G SN
Nr. TUH TB-2004-118.04 OmeTE i x

Auftraggeber . Adam Opel GmbH
Typ : A-H (Astra-H) _
Réder/Reifen (OPC-Line) Seite 3 von 6
Il. Hinweise zur :  Bei Verwendung von Fahrwerkssatzen oder Felgen,
Kombinierbarkeit mit die nicht der Serie entsprechen, sind unabhéngig

von der getrennten Freigabe fiir die genannten
Fahrzeugtypen Priifungen des Fahrverhaltens, der
Freigdngigkeit und der Radabdeckungen

weiteren Anderungen

durchzufiihren.
IV. Auflagen und Hinweise
Auflagen fiir den Hersteller / . Siehe Anlagen 1 bis 6
Einbaubetrieb
Auflagen und Hinweise zum Anbau : Siehe Anlagen 1 bis 6
Auflagen und Hinweise fur die Ein- : Siehe Anlagen 1 bis 6
oder Anbauabnahme
Auflagen und Hinweise fir den : Siehe Anlagen 1 bis 6

Fahrzeughalter

Berichtigung der Fahrzeugdokumente:

[ 1 Eine unverzigliche Berichtigung der Fahrzeugdokumente nach § 27 Abs. 1a StVZO ist
erforderlich.

[X] Eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente ist erforderlich, aber zurlickgestellt.
Sie ist der zustandigen Zulassungsstelle bei deren nachster Befassung mit den
Fahrzeugpapieren zu melden.

[ 1 Eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente ist nicht vorgeschrieben aber méglich.
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TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten Automoti pp— S
Nr. TUH TB-2004-118.04 OmeTE ’ x

Auftraggeber . Adam Opel GmbH
Typ : A-H (Astra-H) _
Réder/Reifen (OPC-Line) Seite 4 von 6

Folgendes Beispiel fur die Eintragung wird vorgeschlagen:

Fiir Bereifuna 215/45 R17

Feld Eintragung
22 ZU 15.1 U. 15.2: AUCH GEN. 215/45 R17 91V A. FELGE 7 JX17, ET .%

MM, KENNZ. .Y, NUR ALS SOMMERBEREIF. ZUL.*

A) Kennzeichnung B3 (4-Loch-Felge), Einpresstiefe 35 mm
Kennzeichnung B1 oder B2 oder B4 oder L7 oder S9 oder J2 oder U6 (5-Loch-Felge), Einpresstiefe 35 mm
Kennzeichnung YS oder YT oder J3 oder P7 oder S7 oder U4 oder W1 oder W2 (5-Loch-Felge), Einpresstiefe 39 mm

Fiir Bereifung 225/45 R17

Feld Eintragung
22 ZU 15.1 U. 15.2: AUCH GEN. 225/45 R17 91V A. FELGE 7 JX17, ET .

MM, KENNZ. ..~ , NUR ALS SOMMERBEREIF. ZUL.*

A) Kennzeichnung B3 (4-Loch-Felge), Einpresstiefe 35 mm
Kennzeichnung B1 oder B2 oder B4 oder L7 oder S9 oder J2 oder U6 (5-Loch-Felge), Einpresstiefe 35 mm
Kennzeichnung YS oder YT oder J3 oder P7 oder S7 oder U4 oder W1 oder W2 (5-Loch-Felge), Einpresstiefe 39 mm

Fiir Bereifung 225/40 R18

Feld Eintragung

22 ZU 15.1 U. 15.2: AUCH GEN. 225/40 R18 92W A. FELGE 7 %2 JX18, ET 37
MM, KENNZ. ZK OD. ZL OD. H1 OD. T1, NUR ALS SOMMERBEREIF.
ZUL.*

Fir Bereifung 235/35 R19 mit Winterbereifung 205/50 R17

Feld Eintragung
22 ZU 15.1 U. 15.2: AUCH GEN. 235/35 R19 91W OD. Y A. FELGE 8JX19, ET

43 MM, KENNZ. YE, NUR ALS SOMMERBEREIF. ZUL., 15 U. 16-ZOLL
BEREIF. NICHT ZUL., WINTERBEREIF. NUR

205/50 R17 93 Q M+S A. FELGE 7JX17, ET 35 OD. 39 MM,
SCHNEEKETTEN BIS GLIEDERSTARKE VON 10 MM ZUL.*
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V. Prifgrundlagen und Prufergebnisse

In diesem Teilegutachten wird die Verwendung der Bereifung 215/45 R17 bzw. 225/45
R17 auf Felge 7 Jx17, ET 35 mm oder 39 mm und 225/40 R18 auf Felge 7 72 Jx18, ET
37 mm sowie 235/35 R19 auf Felge 8 Jx19, ET 43 mm legalisiert.

Diese Rad- / Reifenkombinationen sind bereits in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs
enthalten.

Die Rad-/Reifenkombinationen sind hinsichtlich des Abgasverhaltens abgedeckt.

Eine Freigabe der Umrlstung des Fahrzeugherstellers liegt vor.

Priufungen:

Fahrdynamische Priifung nach VdTUV-Merkblatt Kraftfahrwesen 751

Prifung der Radabdeckung nach 78/549/EWG (Teilbetriebserlaubnis mit den hier
beschriebenen Rad- / Reifenkombinationen liegt vor).

Prifung der Eignung der Reifen (hier insbesondere die Anzeige des
Geschwindigkeitsmessers, Teilbetriebserlaubnis mit den hier beschriebenen Rad- /
Reifenkombinationen liegt vor).

Prufung der Tragfahigkeit der Reifen und Rader.

VL. Anlagen

1.) Verwendungsbereich und Auflagen fir Bereifung 215/45 R17
2.) Verwendungsbereich und Auflagen fur Bereifung 225/45 R17
3.) Verwendungsbereich und Auflagen fiir Bereifung 225/40 R18
4.) Verwendungsbereich und Auflagen fiir Bereifung 235/35 R19
5.) Reifenluftdriicke

6.) Programmierung des Geschwindigkeitsmessgerates
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VIl. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen
insoweit den Anforderungen der StVZO in der heute glltigen Fassung entsprechen.

Der Antragsteller hat den Nachweis (DIN EN ISO 9001: 2000 mit der Zertifikat-
Registrier-Nr. 73 102 203 TUV CERT / TUV Hessen) erbracht, dass er ein
Qualitatsmanagementsystem gemaf Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 — 6 sowie der unter VI aufgefuhrten Anlagen und darf
nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gultigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten hat nur Giiltigkeit, wenn ein Qualitatsmanagementsystem vorliegt und die
Teilefertigung nach diesem Regelwerk erfolgte.

Darmstadt, den 02.06.2008

Dipl.-Ing. E.-G. Alex

41819336 4500526722NS2
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Verwendungsbereich fur Bereifung 215/45 R17

1.1. Hersteller : Adam Opel GmbH
Bahnhofplatz 1
65423 Riisselsheim

1.2. Typ : A-H (Astra-H)

1.3. Handelsbezeichnung : Astra

1.4. EG-Betriebserlaubnis-Nr. 