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Ruckblickspiegel auBen aus- und einbauen

B Aus-, Abbauen

Fallfenster nach unten fahren
2. Blende Innengriff Vordertir abbauen

» siehe Arbeitsvorgang “Blende Innengriff Vordertir aus- und einbauen (Modell F68, F69)”
3. Bedienschalter Vordertlr ausbauen

« siehe Arbeitsvorgang “Bedienschalter Fahrertiir aus- und einbauen” in Baugruppe “N”

» siehe Arbeitsvorgang “Bedienschalter Beifahrertiir aus- und einbauen” in Baugruppe “N”
4. Innenverkleidung Vordertur abbauen

« siehe Arbeitsvorgang “Innenverkleidung Vordertir aus- und einbauen (Modell F68, F 69)”
5. Blende Rickblickspiegel abbauen

» siehe Arbeitsvorgang "Blende Riickblickspiegel aus- und einbauen (Modell F68, F69)”

6. Ruckblickspiegel abbauen

¢ Kabel an
Steckerverbindung (1)
trennen

e 3x Schrauben (2)
ausdrehen

¢ Ruckblickspiegel
abnehmen
Hinweis: Ruckblickspiegel
beim Losen der Schrauben
gegen Herabfallen sichern

Ein-, Anbauen

7. Ruckblickspiegel anbauen
» Rickblickspiegel anbauen

¢ 3x Schraube eindrehen
» Steckerverbindung herstellen
8. Blende Rickblickspiegel anbauen
» siehe Arbeitsvorgang "Blende Ruickblickspiegel aus- und einbauen (Modell F68, F69)”
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9. Innenverkleidung Vordertir anbauen

» siehe Arbeitsvorgang “Innenverkleidung Vordertiir aus- und einbauen (Modell F68, F 69)”
10. Bedienschalter Vordertir einbauen

» siehe Arbeitsvorgang “Bedienschalter Fahrertiir aus- und einbauen” in Baugruppe “N”

» siehe Arbeitsvorgang “Bedienschalter Beifahrertlr aus- und einbauen” in Baugruppe “N”
11. Blende Innengriff Vordertlir anbauen

» siehe Arbeitsvorgang “Blende Innengriff Vordertir aus- und einbauen (Modell F68, F69)”
12. Fallfenster nach oben fahren
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