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KONTAKT:
Furtner + Ammer KG
Inhaber Rudolf Furtner e. K.
Kleegartenstraße 52
94405 Landau

Tel.: 09951 9822-0
Fax: 09951 9822-29
info@furtner-ammer.de
www.furtner-ammer.de

FEUERWEHRFAHRZEUGE VON FURTNER + AMMER.
Kofferaufbau Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF):

��in Vollaluminiumausführung, selbsttragend

�Ausbau nach EN 1846 und DIN 14530, Teil 16

�Dach- und Bodengerippe ausschließlich als Alukonstruktion, verschweißt

� Kofferboden in ebener Ausführung: kein Radkasteneinbau, somit voll flexibel im Ausbau

��keine Stahlunterkonstruktion (Rahmen), um Reoxidation zu verhindern

�links, rechts und heckseitig einteiliges Aluminium-Lamellen-Rollo in maximaler Breite

��Rolloöffnung am Heck: Breite geeignet für die Aufnahme von sechs Saugschläuchen  
nebeneinander

��alle im Koffer eingebauten Lagerungen und Halterungen für die Norm- und Zusatz- 
beladung aus  Aluminium

��zweistufiger Auftritt hinten links und rechts mit Graepel-Profil (ausziehbar) und Haltegriff 
hinten links und rechts am Kofferheck

� Alustaukasten links und rechts zwischen Fahrerhaus und Hinterachse

Mannschaftstransportwagen (MTW)/Mehrzweckfahrzeug (MZF):

��Ausbau nach gültiger technischer Baubeschreibung  
(MTW 05/12, MZF 04/13, DIN)

�funktechnische Ausstattung: analog und digital

� modernste EDV- und Telekommunikationsausstattungen

� Sondersignalanlagen

� optional mit Einzelbestuhlung

�230-V-Systeme

� Büroausstattung aus Leichtbauholz

� Bodenbeläge nach Wahl

� Trennwände

��Heckausbauten

�Unterbringung der Beladung und Ladungssicherung

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.
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